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I  OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1 Temat opracowania

Tematem pracy jest przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Protasy gmina Zabtudow
w zakresie budowy nawierzchni jezdni, poboczy zwirowych oraz 10 miejsc postojowych.

2 Podstawa opracowania
- umowa na wykonanie projektu

3 Materialy do projektowania
- Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z dn.2.03.1999

Dz. U. nr 43 z p6zn. zmianami
- Mapa w skali 1:500

- Pomiary terenowe wtasne 1 analiza miejscowych uwarunkowan

- Robocze uzgodnienia z Inwestorem,

4 Opis stanu istniejacego

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Zabludéw w miejscowosci
Protasy. Istniejgca droga o nawierzchni brukowanej kamieniem polnym i zwirowej posiada szeroko$¢
zmienng od 5,0 m do 8,0m wraz z obustronnymi poboczami gruntowymi poro$ni¢tymi zielenig
szerokos$ci od 0,50m do 1,50m. Przebieg drogi jest nieuregulowany i odbywa si¢ w miejscu gdzie jej
stan jest najlepszy. Szerokos$¢ pasa drogowego wynosi 9,0m.

W ciagu ulicy objetej opracowaniem znajduje si¢ istniejgce uzbrojenie terenu w postaci: wodociaggu,
sieci teletechnicznej, sieci energetycznej oraz sieci gazowe;.

5 Projektowane zagospodarowanie terenu
W ramach niniejszego projektu zaprojektowano:
e Powierzchniowe utrwalenie istniejgcej nawierzchni
e Pobocza zwirowe
e 10 miejsc postojowych (w tym dla samochodéw osobowych z przyczepa)

Projekt przewiduje budowe drogi gminnej o dtugosci 878,79m wraz z poboczami zwirowymi
na dz. nr ewid. 147, 145/7, 145/6 w istniejacym pasie drogowym na odcinku od skrzyzowania z droga
krajowa nr 19 do skrzyzowania z droga powiatowag nr 1469B. Nawierzchni¢ jezdni zaprojektowano
jako powierzchniowe utrwalenie o szerokosci 5,50m (z lokalnym przewezeniem do 5,0m). Pobocza
beda posiadaly nawierzchni¢ zwirowa o szerokosci 0,75m, na szeroko$ci zjazdow na posesje
krawedzie jezdni beda zabezpieczone opornikiem betonowym obnizonym 15x22 cm na lawie
betonowej z oporem. Lokalnie, w miejscach gdzie istniejagca nawierzchnia brukowana kamieniem
polnym wykracza poza profil, nalezy dokona¢ rozbiorki nawierzchni i1 odtworzy¢ podbudowe
grubosci 30cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie z dodatkiem 30% kruszywa
famanego. W miejscach, gdzie projektowana trasa przebiega obok istniejacej nawierzchni brukowane;j
kamieniem polnym rdéwniez nalezy wzmocni¢ podloze gruntowe podbudowa grubosci 30cm
z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie z dodatkiem 30% kruszywa tamanego.

Projektowana jest rowniez zatoka postojowa na 10 pojazdéw (w tym dla samochodéw osobowych
Z przyczepa), szerokosci 2,5m o nawierzchni z kostki betonowej brukowe;.

Rozwigzania wysokosciowe projektowanych nawierzchni  dostosowano do istniejacego
zagospodarowania terenu oraz profilu podtuznego drogi.



Obszar oddzialywania obiektu obejmuje dziatki inwestycji. Zamierzona inwestycja nie zmieni i nie
ograniczy zagospodarowania dziatek sgsiednich w przypadku realizowania przysztych zamierzen
inwestycyjnych.

Planowana inwestycja nie wplywa i nie zmienia istniejgcego zagospodarowania na dziatkach
sasiednich.

Zasieg przestrzennej ucigzliwosci zwigzane] z lokalizacja 1 funkcjonowaniem przedmiotowe;j
inwestycji nie przekracza granic terenu bgdacego w dyspozycji inwestora na cele budowlane. Sposob
zagospodarowania terenu pokazano w graficznej czgsci opracowania.

Parametry techniczne projektowanej drogi:

Kategoria ruchu: KR 1;

Klasa drogi: droga lokalna;
Predkos¢ projektowa: Vp=30 km/h
Dhugos¢ drogi: 878,79 m

Zaprojektowano nastepujacg konstrukcje nawierzchni:

- jezdni:

. 3 cm — 4x powierzchniowe utrwalenie

. 10 cm — warstwa wyréwnawcza z kruszywa tamanego

. istniejgca nawierzchnia / 30 cm - podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego

mechanicznie z dodatkiem 30% kruszywa famanego (w przypadku gdy istniejagca nawierzchnia
brukowana kamieniem polnym wykracza poza profil badz projektowana trasa przebiega obok istniejacej
nawierzchni)

- pobocza:
] 10 cm — nawierzchnia zwirowa

miejsca postojowe:

- 8 cm — kostka betonowa brukowa

. 5 cm — podsypka cementowo — piaskowa w stosunku 1:4

25 cm - podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

Na szerokos$ci zjazdow nawierzchni¢ jezdni nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem poprzez
ustawienie opornika drogowego betonowego wtopionego o wymiarach 15x22 c¢cm na podsypce
cementowo — piaskowej grubosci Scm 1 na tawie betonowej z oporem.

Uwagi:

Roboty nawierzchniowe wykona¢ nalezy zgodnie z obowigzujagcymi normami branzowymi.

2. Koryto pod warstwy konstrukcji nawierzchni doggszcza¢ mechanicznie do uzyskania
wymaganego wskaznika zaggszczenia.

3. Warstwy konstrukcyjne zageszcza¢ do wymaganego wskaznika zageszczenia w warunkach
wilgotno$ci optymalne;.

4. Po zakonczeniu robot teren przylegly do projektowanej inwestycji nalezy uporzadkowaé
1 przywréci¢ do stanu pierwotnego, zielence zahumusowac 1 obsia¢ trawg.



6. Roboty ziemne

Budowa projektowanej jezdni wymaga wykonania robot ziemnych na glebokos¢ umozliwiajaca
wykonanie koryta pod konstrukcje nawierzchni. Podloze powinno si¢ charakteryzowa¢ wskaznikiem
zageszezenia 1,00 1 modutem sprgzysto$ci wtornej nie mniejszym niz 100 MPa.

7 Wykaz powierzchni inwestycji
Powierzchnia jezdni: 4990 m*

Powierzchnia miejsc postojowych 162 m*
8 Odwodnienie

Wody opadowe z powierzchni projektowanej drogi bgda odprowadzane grawitacyjnie na tereny
zielone przylegte do jezdni.

8 Rozwigzania sieciowe
Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejgca infrastrukturg uzbrojenia terenu.

Prace w pobliiu istniejgcej sieci gazowej:

W poblizu sieci gazowej istnieje nawierzchnia zwirowa. Projektuje si¢ w tym miejscu wykonanie
czterokrotnego powierzchniowego utrwalenia na 10-centymetrowej warstwie wyroOwnawczej
z kruszywa tamanego.

Zalecenia dla wykonawcy robét przebudowy drogi gminnej w m. Protasy w zakresie
skrzyzowania z istniejacym gazociagiem wysokiego ciSnienia DN 100mm w m.Protasy :

1.Nalezy zachowa¢ minimalng odlegto$¢ 1,20m w pionie od nawierzchni projektowanej do
istniejacej sieci gazowej wysokiego ci$nienia.

2.Nalezy zachowa¢ minimalng odlegto$¢ 0,5m w pionie od spodu warstwy konstrukcyjnej
nawierzchni projektowanej do istniejacej sieci gazowej wysokiego cisnienia

3. Roboty ziemne w obszarze strefy kontrolowanej gazociaggu wysokiego ciSnienia —
szerokos¢ po 15m - nalezy wykonywac recznie z nalezyta ostroznoscia i starannoscia
pod nadzorem przedstawiciela Dzialu Stacji i Sieci Gazowych PSG sp. z 0.0. Oddzial
Zaklad Gazowniczy w Bialymstoku. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej koszty
naprawy poniesie wykonawca robdt.

4. Przed planowanym rozpocz¢ciem prac budowlanych w strefie kontrolowanej
gazociagu wysokiego ciSnienia nalezy powiadomi¢ pisemnie PSG sp. z o0.0. Oddzial
Zaklad Gazowniczy w Bialymstoku z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem,
jak rowniez po usunieciu warstw konstrukcyjnych drogi przed wykonaniem nowych
w obrebie skrzyzowan nalezy udostepni¢ sluzbom teren budowy na okres jednego
tygodnia celem wykonania oceny stanu technicznego sieci gazowej.

5. Grunt nad gazociggiem wysokiego ci$nienia pod droga zageszczaé za pomoca walca
jednowatowego budowlanego;

6. Grunt nad gazociggiem wysokiego ci$nienia — cigg komunikacyjny pieszy - zageszczad
za pomocg matych zageszczarek o wadze do 100kg.

7. Szeroko$¢ pasa zageszczania gruntu zgodnie z powyzszymi zaleceniami w pasie gruntu min.
po 5,0m po obu stronach gazociggu wysokiego ci$nienia.

8. Przed wykonaniem nawierzchni utwardzonej wykonawca jest zobowigzany do:

- odtworzenia na swdj koszt : naruszonej struktury gruntu w obrebie sieci gazowej;



- odtworzenia na swoj koszt : oznakowania sieci gazowej;

9. Zabezpieczenie gazociggu podlega odbiorowi przez przedstawiciela Zakladu Gazowniczego
w Biatymstoku

10. W przypadku wystgpienia rozbieznosci pomi¢dzy mapa zasadnicza zastosowang do celow

projektowych a stanem faktycznym w terenie, nalezy dokona¢ ponownego uzgodnienia projektu

budowlanego obejmujacego rozwigzanie wzajemnego usytuowania obiektow. Koszt opracowania

dokumentacji oraz ewentualnej przebudowy lub zabezpieczenia sieci gazowej ponosi inwestor

inwestycji podstawowe;.

11. W przypadku stwierdzenia przez wykonawce kolizji (projektowanej nawierzchni) nieobjetej
opracowaniem projektu — np. wyptycenie istniejacego gazociggu - wykonawca jest zobowigzany do
powiadomienia Zaklad Gazowniczy w Bialymstoku o zaistniatej sytuacji wcelu dokonania
dodatkowych uzgodnien — rozwigzan.

Kanalizacja wodociggowa

Istniejace zasuwy wodociggowe/gazowe znajdujace si¢ w jezdni nalezy podda¢ regulacji
wysokosciowej do rzgdnej nawierzchni jezdni.

Zabezpieczenie istniejgcej sieci energetycznej:

W zwiazku z przebudowg istniejacej nawierzchni drogi i podniesieniem jej profilu podtuznego nie
zachodzi konieczno$¢ zabezpieczenia istniejacej sieci energetycznej zlokalizowanej pod jezdnia.

L Zasady ogélne.

1. W przypadku potrzeby realizacji przebudowy urzadzen bedacych witasnoscia PGE Dystrybucja
S.A. przed planowanym rozpoczg¢ciem robot nalezy wystapi¢ do rejonu Energetycznego Biatystok
Teren z wnioskiem o okreS$lenie technicznych warunkéw przebudowy badz usunigcia kolizji
istniejacych urzadzen elektroenergetycznych

2. Dokumentacja technicznego projektu przebudowy sporzadzona na podstawie otrzymanych
warunkéw przebudowy badz usunigcia kolizji podlega uzgodnieniu w Rejonie Energetycznym
Biatystok Teren.

3. Inwestor inwestycji podstawowej zobowigzany jest do podpisania z PGE Dystrybucja S.A.
stosownej umowy na przebudowe urzadzen Spotki.

4. Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne w przypadku uszkodzen urzadzen Spolki ponosi
inwestor inwestycji podstawowej.

Energetyczne linie kablowe.

1. Na liniach kablowych bedacych pod napigciem nie dopuszcza si¢ prowadzenia prac ziemnych
powodujacych catkowite odkrycie urzadzen. Dopuszczalne jest wykonywanie prac tylko do poziomu
folii ostrzegawczej.

2. Prace ziemne powodujace calkowite odkrycie urzadzen -elektroenergetycznych moga by¢
prowadzone po catkowitym wylaczeniu tych urzadzen spod napigcia.

3. W przypadku potrzeby wylaczenia urzadzen energetycznych spod napigcia nalezy dostarczy¢ do
Rejonu Energetycznego Biatystok Teren n/w dokumenty:

a) Harmonogram budowy;
b) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

¢) Zalacznik graficzny zagospodarowania terenu;



d) Wykaz osob odpowiedzialnych za przygotowanie i realizacje prac na terenie budowy wraz z
numerami telefonow kontaktowych.

4. Za wylaczenie 1 przygotowanie miejsca pracy pobierana jest optata wynikajaca z obowigzujacej
taryfy dla energii elektryczne;.

5. Prace ziemne poblizu linii kablowych prowadzi¢ recznie pod nadzorem pracownika Rejonu
Energetycznego Biatystok Teren.

6. Prace ziemne w poblizu podziemnych urzadzen elektroenergetycznych powinny by¢ prowadzone
na podstawie uzgodnionego w Rejonie Energetycznym Biatystok Teren projektu, okreslajacego
aktualne potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych
robot.

7. Bezposrednio przed planowanym terminem rozpoczecia prac ziemnych nalezy uzgodni¢ w Rejonie
Energetycznym Biatystok Teren planowany do realizacji zakres prac objetych projektem
wykonawczym w celu weryfikacji aktualnego stanu uzbrojenia.

8. Przed przystgpieniem do prac ziemnych, wyznaczy¢ przy pomocy aparatury, przebiegi linii
kablowych w terenie i je oznaczyc.

9. Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci elektroenergetycznych powinno
by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej] mogg by¢
one wykonywane 1 sposobu wykonywania tych robot. Miejsca tych robdt nalezy oznakowac¢ napisami
ostrzegawczymi 1 wygrodzic.

Zabezpieczenie istniejgcej sieci teletechnicznej:

- od stupa w km 0+495 do 0+520 utozy¢ rur¢ HDPE40 1 wyprowadzi¢ na stlupy. Zachowa¢ minimum
0,5m odleglosci stupow od krawedzi jezdni. W przypadku braku wymaganej odleglosci stupy
przebudowac.

- pod jezdnig istniejagce kable teletechniczne zabezpieczy¢ rurg ostonowa dwudzielng typu AROT
AS8PS

- z uwagi na niewielkg korekte rzednych wysokosciowych istniejacego terenu oraz konstrukcje jezdni
jak 1 brak nowoprojektowanych sieci stwierdza si¢ brak kolizji z istniejagcg siecig teletechniczng.

UWAGA:

1. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do 1,0m od osi istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej
prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci zgodnie z obowigzujagcymi normami
1 przepisami techniczno — budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim przedstawiciela Orange
Polska.

2. Przed planowanym rozpoczeciem robdt nalezy wystapi¢ z wnioskiem o realizacj¢ nadzoru
wlascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange Polska podanych na stronie internetowe;j
www.orange.pl/wniosekonadzor

3. Kazde wejscie na infrastrukture wiasnos¢ Orange Polska bez zlozonego w/w wniosku, bedzie
traktowane jako nielegalne 1 zglaszane do organdéw $cigania oraz Panstwowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

4. W przypadku nie stosowania si¢ do w/w uwag cato$¢ kosztow zwigzanych z usunigciem
ewentualnych awarii oraz zabezpieczenia istniejagcych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie
inwestor (wykonawca).



9 Interesy oséb trzecich

Zachowane zostaly uzasadnione wymagania dotyczace interesOw 0sob trzecich okre§lone ustawg —
Prawo Budowlane rozdz. 1 art. 5 ust. 2 (Dz.U. Nr 106 poz. 1126 z 2000r. z pdzniejszymi zmianami —
Dz.U. Nr 80 z 2003r., poz. 718)

10 Organizacja ruchu
Projektowana inwestycja nie wplynie na organizacj¢ ruchu na przylegtych ulicach.
11 Rézne

Projektowana inwestycja nie spowoduje zmiany zagospodarowania istniejagcego 1 projektowanego
dziatek sgsiednich.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za urzadzenia uzbrojenia terenu nie wykazane na wtornikach
1 za ewentualne wynikte z tego powodu kolizje.

Autor:

Biatystok, 26.06. 2018r.



