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1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest podloze gruntowe na trasie przedmiotowe;j

drogi, a jego celem ustalenie warunkéw geotechnicznych podtoza.

2. Przebieg prac badawczych

Prace terenowe przeprowadzono w dniu 25.07.2016 r. Na trasie projekto-
wanej drogi gminnej Nr 106869 B na odcinku Biatostoczek-Halickie gm. Zabtu-
dow wykonano 5 otwordw badawczych o glebokosci 1,5 m kazdy. Miejsca
punktéw badawczych i ich gtebokosci zostaty ustalone przez Zleceniodawce. W
trakcie glebienia otworéw pobierano punktowo prébki gruntu o naturalnej wil-
gotnosci z kazdej warstwy geotechnicznej, lecz nie rzadziej niz co 1,0 m. Pobra-
ne probki zbadano makroskopowo, okreslajac nazwe gruntu, jego barwe i wil-
gotnos¢ oraz dodatkowo stan i stopien plastycznosci w przypadku gruntéw spo-
istych. Stopiefi zageszczenia gruntéw niespoistych, zalegajacych w podtozu,
okreslono na podstawie sondowania, wykonanego przy uzyciu lekkiej sondy
udarowej typu DPL z kofAicowka stozkowa.

Otrzymane wyniki z badan i pomiaréw przedstawiono na profilach anali-
tycznych poszczegoélnych otwordéw badawczych. Miejsca punktéw badawczych

zaznaczono na planie sytuacyjnym.

3. Warunki geotechniczne podloza

W rejonie wykonanych otwordéw badawczych wierzchnig warstwe podto-
za stanow1 nasyp budowlany z posp6tki, z piasku drobnego przykrytego pospét-
ka, z zuzlu i z piasku drobnego z domieszkg gleby siegajacy glebokosci 0,45 +
1, m. Glebiej pod warstwami nasypowymi zalegaja rodzime grunty mineralne
niespoiste, reprezentowane przez wodnolodowcowe piaski drobne i piasek

drobny zagliniony. Ponadto w otworze nr 5 w przelocie warstwy 1,0 m do gle-
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bokosci odwiertu tj. 1,5 m stwierdzono gling piaszczysta w stanie twardopla-
stycznym o stopniu plastycznosci I = 0,25. Grunty nasypowe 1 rodzime niespo-
iste sg w stanie Srednio zageszczonym i zaggszczonym o stopniu zageszczenia Ip
=0,59 + 0,74,
Do gtebokosci wykonanych odwiertéw nie stwierdzono wystepowania

wody gruntowej.

Ppiasek drobny zagliniony i glina piaszczysta sa gruntami wysadzinowymi,
a zbadane grunty niespoiste rodzime i nasypowe oraz zuzel, zalegajace w podto-
zu, sg gruntami niewysadzinowymi.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodar-
ki Morskiej z dnia 25. 04. 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warun-
kow posadawiania obiektéw budowlanych (Dziennik Ustaw z dnia 27 kwietnia
2012 r. poz. 463) warunki geotechniczne na terenie objetym badaniami sq pro-

ste, ze wskazaniem I kategorii geotechniczne;.
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OBJASNIENIA DO PROFILU ANALITACZNEGO

Plezometryczny poziom wody gruntowej - PPWG

ustalony ¥ . saczenia— _9_

nawlercony B

Wilgotno&¢ gruntu

su - suchy; mw - mato wilgotny; w - wilgotny; nw - nawodniony
Préba wateczkowania (liczba wateczkowafi)

Stan gruntu

zw - zwarty; pzw - pdtzwarty; tpl - fwardoplastyczny;

pl ~ plastyczny; mpl - migkkoplastyczny; pt - piynny;

In - luZny; szg - frednio zZageszezony; zg - zagqszczony;
bzg - bardzo zageszczony

Stopiefi plastyczno$ci gruntu - IL

Stépieﬁ zaggszezenia gruntu - Ly

Pobranie préb wody i gruntu

probka wody do analizy chemicznej <«

‘prébka gruntu o strukturze nienaruszonej (w cylindrach) [I

probka gruntu o strukturze naruszone]j (w stoikach) Q

(do skrzynek) -

Rysowany profil litologiczny w/g obowigzujacych oznaczefi
konwencjonalnych

Metraz otworu (przelot warstwy)

Literowe oznaczenie litologiczne

Oﬁis gruntu

Symbole genetyczne wydzielonygh warstw
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