OPIS TECHNICZNY

Obiekt: Przebudowa nawierzchni drogi wewnetrznej, odcinek Zajezierce — tukiany, Gmina Zabtudow.

Inwestor: Gmina Zabtudow

1. Podstawa i zakres opracowania:

- rozporzadzenie MTiGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne (Dz.U.
2016 poz. 124),

- kopii mapy zasadniczej w skali 1: 1.000, aktualna na dzien 2022-09-07.

- inwentaryzacja stanu istniejacego, pomiaréw geometrycznych — wiasnych.

2. Dane techniczno - projektowe:

- klasa techniczna drogi — wewnetrzna D

- przekrdj szlakowy, jedno-jezdniowy

- kategoria ruchu: KR1

- dopuszczalny nacisk osi pojazdu: min. 80/kN
- predkos¢ projektowa — Vp = 40 km/h

- szeroko$¢ jezdni — 3,50 m

- szeroko$¢ poboczy — 0,75 m

- spadek poprzeczny jezdni 2,5 %,

- spadek poprzeczny poboczy 4,0 - 6,0 %

3.Charakterystyka stanu istniejacego:

3.1 Uksztaltowanie istniejacej drogi w planie:

Droga potozona na dziatkach o nr geod. 88 w obrebie Zajezierce i nr geod. 105 w obrebie Lukiany. Poczatek odcinka zatozono na
krawedzi istniejacej nawierzchni bitumicznej drogi w miejscowosci Zajeziece. Koniec odcinka zinwentaryzowano na wysoko$ci granicy
dziatek 58/6 i 109 w obrebie Lukiany.

W/iw droga gminna obstuguje zabudowe mieszkalng i gospodarstwa rolne potozone na sasiednich dziatkach. Stanowi potaczenie
poprzez droge powiatowa i inne drogi gminne i wewnetrzne z pozostatg czescig Gminy Zabtudow.

Na odcinku zinwentaryzowano nawierzchnig zwirowg o szerokosci 3,50 — 4,00 m. W trakcie uzytkowania nawierzchni powstaty wyboje
(ubytki) ktére wymagajg czestego wyrdwnywania. Odwodnienie drogi odbywa sie metodg powierzchniowego sptywu wdd opadowych
zgodnie z kierunkiem spadku podtuznego do istniejacych obnizen terenu w poblizu drogi.

3.2 Urzadzenia obce w pasie drogowym:

Stupy i kable linii energetycznej (o$wietleniowej) — poza skrajnia, poza strefg robot.
Stupy i kable linii telekomunikacyjnej — poza jezdnig, poza strefg robét.

Sie¢ wodociggowa i hydranty — poza jezdnig, poza strefg robét

3.3 Zabezpieczenie urzadzen podziemnych i nadziemnych:

Roboty prowadzone bedg na powierzchni istniejacej jezdni. Nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem studzienki, zasuwy i zawory
urzadzenh podziemnych. W przypadku ich uszkodzenie nalezy zgtosi¢ fakt do administratora sieci.

Przejscia kablowe pod drogg zabezpieczone rurami ostonowymi.

4. Opis przyjetych rozwigzan technicznych:

4.1 Trasa w planie:

Nie przewiduje sie zmiany przebiegu sytuacyjnego odcinka. Roboty prowadzone beda w istniejacym ciggu jezdnym (bez przesunieg i
poszerzen). Omawiane rozwigzania pokazano na planie sytuacyjnym.

4.2 Profil podtuzny:

W ramach zadania nie przewiduje sie zmian niwelety nawierzchni w stosunku do stanu istniejacego. Zmiana rzednych niwelety wynika z
potozenia dwdch warstw nawierzchni bitumicznej w technologii powierzchniowego utrwalenia. Rzedne wjazdéw indywidualnych
pozostang bez zmian.

4.3 Przekroje normalne, konstrukcja i technologia nawierzchni jezdni

Zaprojektowano przekroje normalne, uwzgledniajace obcigzenie ruchem i szeroko$¢ pasa drogowego. Przekrdj konstrukcyjny
projektowanej jezdni przyjeto na podstawie ,Rozporzadzenia MTiGM z dnia 02.03.1999r.” i katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
na podtozu G1 i pod ruchem KR1.



Przekrdj normalny, szlakowy:

- klasa techniczna drogi — wewnetrzna D

- przekrdj szlakowy, jedno-jezdniowy

- kategoria ruchu: KR1

- dopuszczalny nacisk osi pojazdu: min. 80/kN

- predkos¢ projektowa — Vp = 40 km/h

- szeroko$¢ jezdni — 3,50 m

- szeroko$¢ poboczy — 0,75 m

- spadek poprzeczny jezdni 2,5 %,

- spadek poprzeczny poboczy 4,0 - 6,0 %

4.4. Konstrukcja nawierzchni jezdni:

- warstwa nawierzchni — trzy warstwy powierzchniowego utrwalenia emulsjq asfaltowg C65B3PU/RC i zwirami kruszonymi
polodowcowymi fr. 16/22, 5/112/5 mm, (dla KR 1, wg SST 05.03.08a i wg PN-EN-13808) po uprzednim wyprofilowaniu i zageszczeniu
istniejacej nawierzchni zwirowe;j.

4.5. Pobocza

Istniejace pobocza gruntowo — zwirowe pozostawia sie bez zmian.

4.6 Zjazdy indywidualne:

- nie projektuje sie — pozostawia sie w stanie istniejgcym.

4.7 Odwodnienie:

Sptyw wéd opadowych ukierunkowany jest pochyleniem podtuznym.

4.8 Roboty ziemne i rozbiorki:

Nie projektuje sie.

4.9. Oznakowanie pionowe i poziome, urzadzenia bezpieczenstwa ruchu:
Oznakowanie pionowe pozostaje bez zmian.

5. Rozwiazanie organizacji ruchu, transport materiatéow:

Oznakowanie rob6t wedtug Instrukcji Oznakowania Robdt w pasie drogowym.

Na czas robot mieszkancy bedq korzystali z objazdéw lub krétkich przerw w pracach drogowych. Transport materiatéw na budowe
odbywa¢ sie bedzie samochodami samowytadowczymi. Sktadowanie kruszyw i innych materiatéw sypkich zalecane jest na placu o
nawierzchni utwardzone;.

6. Wplyw inwestycji na Srodowisko:

Przebudowa nawierzchni nie bedzie miat ujemnego wplywu na Srodowisko naturalne, a takze na zmiane stosunkéw wodnych. Obejmuje
tereny juz przeksztatcone w wyniku dziatalnosci cztowieka, wiec nie zmieni sie krajobraz wokot odcinka. Wykonanie nawierzchni
poprawi warto$¢ architektoniczng terenu, spowoduje zmniejszenie hatasu i zapylenia okolicznych terendw, poprawi warunki
utrzymaniowe i przejezdno$¢ w okresie jesienno-wiosennym.

7. Wywlaszczenia gruntéw i zielen:

W zakresie opracowania nie przewiduje sie wywtaszczen ani wykupu przylegtych terenéw. W przypadku, gdy przylegly teren bedzie
musiat zosta¢ czasowo zajety dla potrzeb budowy, zostanie to poprzedzone uzyskaniem pisemnej zgody wtascicieli i skierowane do UG.
Istniejacy pas drogowy zaznaczono na planie linig ciagta, koloru zielonego.

Na w/w odcinku nie ma drzew do wycinki.

8. Wykaz wytycznych i normatywow:
- Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne
9. Uwagi koncowe:
a) W trakcie robét nalezy zabezpieczyé przed zniszczeniem punkty osnowy geodezyjnej umieszczone w poboczach gruntowych lub
skarpach.
b) Wszystkie elementy naziemne uzbrojenia podziemnego w nawierzchni nalezy wyregulowa¢ w taki sposob, aby gérna powierzchnia
urzadzenia znajdowata sie w ptaszczyznie nawierzchni w miejscu usytuowania danego urzadzenia.
c) Informacja dotyczaca bezpieczehstwa i ochrony zdrowia: Przedmiotowa budowa nie stwarza zagrozenia bezpieczefistwu i zdrowiu
ludzi.
d) Prawo budowlane /Art.20 ust.4/ - OSwiadczam, iz projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej
e) Wszystkie uwagi wynikte w trakcie uzgodnien zostaty uwzglednione w niniejszym opra;cogjvaniu.
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