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WYDZIAL ARCHITEKTURY
16-560 Blalystok , ul. Borsucza 2
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Zestawienie ilosci stali uzytej do nadproza stalowego KONSTRUKTOR  © ™o biurde@jiinstruktor.com
Poz. | Nezwa |Sztuk | Profl | Diugose [mm] |Waga nadpr. [kg]| Waga lacznie [kg]| Stal . JANUSZ JANCW; - 2
e 2z ; z Ns-1 |Nadproze| 1 | HEA 100 2440 81.50 81.50 S235 UPR. BUDOWLANE Bt53/86,
Kolejnos¢ wykonywania robot Nt [Nodirose] 1 | Mo 0 | 2080 w0 w0 |5 oL rotatere
| Waga catkowite [kg] 150.30 WSPOLPRACA:
1— podeprze¢ strop przy Scianie podporami tymczasowymi mgr_in2. Krzysztof Bankowski
2— wykona¢ na projektowanym otworze z jednej strony poziomq bruzde o wysokosci INWESTOR: —
dwuteownika + 5cm, gfebokosci rowne] szerokosci pdtki stalowej osiekT: PRZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIE
i dfugosci umozliwiajgce] oparcie belki na Scianie istniejgce] wg rysunku.
3— bruzde przemy¢ mlekiem cementowym , o nastgpnie zafozy¢ belkg stalowg L -
stabilizujgc Jq stalowymi Klinami. - _
4— przestrzefi miedzy belkg stalowg , a murem wypefi¢ rzadkq zaprawg cementowq kI 8 MPa F;Ri\loz‘iEKT BUDOWLANY
. SKALA: RYSUNEK NR:
5— po upfywie 3 dni w taki sam sposéb zafozy¢ belkg z drugiej strony Sciany KONSTRUKCJA 1:20 K 4
DATA: 07.04.2017 | ’ -
6— po stwardnieniu zaprawy , wykona¢ pofqczenie migdzy belkami za pomocq $rub M20 TEMAT RYSGNKU: '
7— po zafozeniu belek stalowych nalezy wyciqé pod nimi Sciang, wg projektu przebudowy NADPROZA STALOWE Ns—1
8— z zewnqtrz belki stclowe mozna obudowa¢ np. zabudowq z pfyt GKF |wm[:lmsw:f%smm”ﬁ—
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