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OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1. Podstawa opracowania

— zlecenie Inwestora,
— projekty techniczne innych branz,
— obowigzujgce przepisy, normy i zarzgdzenia.

2. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt instalacji elektrycznych przebudowywanej swietlicy wiejskiej,
Ostréowki gm. Zabtuddw, dziatka nr geod. 347/2.

Dokumentacja zawiera nastepujgce elementy:

— wewnetrzna linia zasilajaca,

— rozdzielnica elektryczna,

— instalacje oswietleniowsq,

— instalacje gniazd wtykowych 230V oraz obwody 400V,
— pofaczenia gtéwne i wyréwnawcze,

— demontaze.

3. Przeznaczenie obiektu
Swietlica wiejska we wsi Ostrowki.

4. Zasilanie, uktad pomiarowy

Zasilanie budynku istnieje. Uktad pomiarowy nalezy wynie$¢ na zewnatrz w miejscu
wskazanym na rzucie. Obudowa uktadu pomiarowego z estroduru. Nalezy ztozy¢ wniosek do
zaktadu energetycznego na moc przytagczeniowg 14kW. Kabel z przytgcza napowietrznego do
tablicy TL nalezy ostonié rurg ochronng odporng na dziatanie UV (przystosowana do pracy na
zewnatrz).

5. Rozdzielnica gtéwna

Rozdzielnice gtéwng RG wykona¢ jako podtynkowa, In=63A 1z drzwiczkami.
W projektowanej rozdzielnicy bedzie nastepowat rozdziat energii elektrycznej na poszczegdlne
obwody oswietleniowe i gniazda. Wszystkie projektowane odgatezienia nalezy opisaé w trwaty
sposob, przejrzyscie izrozumiatym tekstem. Rozdzielnice wykonac¢ zgodnie z zatgczonym
schematem zasilania.

6. Demontaz

Istniejgce oprawy oswietleniowe oraz osprzet elektryczny w budynku nalezy zdemontowac.
Istniejgcym przewodom elektrycznym zasilajgce odbiory nalezy odtgczy¢ koricéwki przewodow
oraz zabezpieczy¢ przed przypadkowym podtgczeniem lub dotknieciem. Istniejgce urzgdzenia
elektryczne nalezy demontowac w ten sposob aby jak najmniej je uszkodzi¢. Zdemontowany
sprzet nalezy przekaza¢ Inwestorowi. Elementy zdemontazu nalezy sktadowaé w
przygotowanym do tego celu pomieszczeniu. Urzgdzenia elektryczne bedgce w bardzo dobrym
stanie technicznym mozna wykorzysta¢ ponownie po uprzedniej konsultacji z Inwestorem.

Podczas wykonywania demontazu oraz prac remontowych nalezy zwrédci¢ szczegdlng
uwage na elementy i urzadzenia instalacji elektrycznych, ktére nie podlegajg w/w pracom.



7. Uktadanie kabli i przewodow

Kabel elektryczny zasilajgcy rozdzielnice elektryczng prowadzi¢ podtynkowo. Do zasilania
gniazd wtykowych stosowac przewody z zytami miedzianymi o przekroju 2,5mm?, do zasilania
obwoddéw os$wietleniowych stosowac¢ przewody miedziane o przekroju zyt 1,5mm2 W
pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi nalezy uktada¢ przewody w korytach kablowych
50mm.

8. Osprzet

Zastosowac osprzet podtynkowy z tworzyw sztucznych. Osprzet instalowac z zachowaniem
nastepujacych odlegtosci od podtogi:
— 1,3m dla facznikdéw, przyciskéw,
— 1,3m gniazda wtykowe 230V do zasilania elektrycznych gniazd wtykowych w tazienkach,
— 0,3m gniazda wtykowe 230V w pomieszczeniach ogdlnodostepnych,
— 1,1m gniazda wtykowe 230V w pomieszczeniu w aneksie kuchennym,
— 0,3m gniazda wtykowe 230V dla podgrzewaczy wody,
— 1,9m gniazdo wtykowe 230V dla okapu.

9. Oswietlenie

Dla potrzeb projektowanego Obiektu zaprojektowano oswietlenie:

— ogodlne,
— awaryjne i ewakuacyjne.

Typy proponowanych opraw oswietleniowych wyszczegdlniono na rysunkach. Oprawy
montowaé przez przykrecenie do sufitu lub w suficie podwieszanym. Na zewnatrz nad
wyjsciami ewakuacyjnymi zamontowac oprawe z modutem awaryjnym oraz autotestem.

Na drodze ewakuacji przewidziano oprawy oswietlenia awaryjnego z podtrzymaniem
zasilania min. 1h z autotestem. Dodatkowo w ciggach komunikacyjnych projekt przewiduje
montaz opraw os$wietlenia ewakuacyjnego z czasem podtrzymania min. 1h z autotestem.
Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego wyposazy¢ w piktogramy wskazujgce kierunek ewakuacji.
Wszystkie oprawy awaryjne powinny posiadaé atest CNBOP.

W pomieszczeniu WC nalezy zainstalowaé w obwodzie z oprawag wentylator wyciggowy
w kratce wentylacji grawitacyjnej uruchamiany w momencie zataczenia oprawy.

10. Instalacja gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia.

Projektuje sie instalacje gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia, instalacje wykonac
przy zastosowaniu przewoddw typu YDY 3x2,5mm? 0,75/1kV, prowadzonych pod tynkiem.
Gniazda ogdlnego przeznaczenia nalezy montowac¢ na wysokosci; h=0,30m od poziomu
posadzki.

11. System przyzywowy

Do wykonania instalacji przyzywowej w tazience dla niepetnosprawnych oraz pokoju dla
niepetnosprawnych przewidziano wykonanie systemu przyzywowego. W sktad systemu
przyzywowego wchodzi transformator 230/24V do montazu w puszce p/t, buczek z lampka
montowany nad drzwiami wejsciowymi, kasownik montowany w poblizu drzwi, przycisk
pociggowy oraz przycisk. Zatgczenie instalacji przywotawczej bedzie mozliwe z dwdch miejsc,
przyciskiem pociggowym oraz przyciskiem. Przycisk przyzywowy zamontowac¢ na wysokosci
0,6m od powierzchni posadzki. Przycisk pociggowy zamontowaé¢ na wysokosci 1,8m, linka
pociggowa winna mieé zakonczenie na wysokosci 5cm od powierzchni posadzki. Kasowanie
alarmu przewidziano kasownikiem w poblizu drzwi. Poszczegdlne urzadzenia systemu



przyzywowego potaczyé przewodem telefonicznym typu YTKSY 3x2x0,5 prowadzonym w rurze
pod tynkiem. Doktadny sposéb podtgczenia systemu wg wytycznych producenta. Zasilanie
wykonaé z najblizszej puszki rozgateznej obwodu oswietleniowego tazienki niepetnosprawnych.

12. Ochrona od porazen, potaczenia wyréwnawcze

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim przyjeto zastosowanie izolacji cze$ci czynnych.
Jako ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano samoczynne
wyfaczenie zasilania w przypadku przekroczenia wartosci dopuszczalnych napiecia dotykowego
realizowane przez wytaczniki nadmiarowo-pragdowe z wyzwalaczem elektromagnetycznym,
wyfaczniki réznicowoprgdowe w ukfadzie TN-C-S oraz Il klase izolacji. Projektowana
rozdzielnica gtdwna RG winna by¢ wyposazone w szyny ochronne PE i neutralne N z zaciskami
wielokrotnymi. Zaciski N nalezy odizolowac¢ od konstrukcji. Przewody PE potgczy¢ ze stykami
ochronnymi gniazd wtykowych, z konstrukcjami wsporczymi rozdzielnicy oraz z zaciskami
ochronnymi opraw (w przypadku braku — z zaciskiem ztaczki swiecznikowej). Przewdd PE ma
miec izolacje w kolorze zétto-zielonym natomiast N w niebieskim.

W budynku nalezy wykonaé gtdéwng szyne wyrdwnania potencjatéow GSWP w poblizu
rozdzielnicy gtéwnej RG, do ktdérych za pomoca bednarki FeZn30x4 i przewodow LgYiolOmmz,
LgYzo6mm? nalezy podtaczy¢:

— przewody ochronne lub ochronno-neutralne,

— rury instalacji sanitarnych,

— metalowe zlewy itp.,

— zbrojenie konstrukcji budynku oraz metalowe elementy budynku,
— kanaty wentylacyjne,

— uziom,

— inne masy metalowe.

W fazienkach i w pomieszczeniach WC przewidziano wykonanie miejscowych szyn
wyrownania potencjatébw MSWP. Do miejscowych szyn wyrdwnania potencjatéw MSWP
podiaczy¢ za pomoca przewoddw LgYzo 6mm? metalowe rury, grzejniki, metalowe elementy

umywalek, metalowe elementy kanatéw wentylacyjnych, a nastepnie miejscowe szyny
wyréwnania potencjatéw potaczy¢ z gtdwng szyng wyrdwnania potencjatéw GSWP przy
pomocy przewodéw LgYz010mm?.

Uwaga: Nalezy uziemic punkt podziatu uktadu sieci z TN-C na TN-C-S.

13. Uwagi koncowe

— Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami BHP i PBUE oraz z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” tom V —
Instalacje elektryczne oraz wytycznymi lokalnego zaktadu energetycznego.

— Podtaczenie urzadzen nalezy dokonywaé zgodnie z dokumentacjg urzadzen dostarczong
przez producenta.

— W przypadku, gdy Wykonawca na etapie wykonywania robdt elektrycznych odkryje jakies$
rozbieznosci pomiedzy zatozeniami Projektanta, a stanem rzeczywistym winien
niezwlocznie przedstawi¢ problem Projektantowi w celu jego rozwigzania. Zaniechanie
powiadomienia o btedach oczywistych czy omytkach pisarskich stanowi podstawe do
obcigzenia Wykonawcy za niewykazanie nalezytej starannosci.

— Podczas prac w poblizu sieci elektroenergetycznej, bedacej wtasnosciag PGE Dystrybucja
S.A., nalezy postepowaé zgodnie z zasadami obowigzujgcymi na jego terenie, po
uzgodnieniu ewentualnych zblizen badZ skrzyzowan z odpowiednig jednostkg PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok.



— Wszelkie prace w poblizu istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych wykonywaé w stanie
beznapieciowym, po ich uziemieniu i po dopuszczeniu przez upowaznionych pracownikow
Whiasciciela sieci.

— Prace ujete w niniejszym projekcie nie stwarzajg szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia (dla
tego rodzaju prac), niemniej jednak nalezy przy ich wykonywaniu postepowaé zgodnie z
zasadami i przepisami wyszczegdlnionymi ponizej.

— Przy wykonywaniu stosowaé materialy i urzadzenia posiadajgce aktualne atesty
i certyfikaty dopuszczajace do ich stosowania.

— Niniejsze prace winni wykonywaé pracownicy posiadajgcy odpowiednie uprawnienia
budowlane do prowadzenia robot elektrycznych, zachowujac przepisy bhp.

— Materiaty i osprzet zastosowany w projekcje (oprawy itp.) dobrano przyktadowo.
Dopuszcza sie zastosowanie osprzetu innych producentéw pod warunkiem spetniania
przezen wymagan technicznych jak osprzet przyktadowo dobrany, oraz pod warunkiem
uzyskania zgody Inwestora.

— Jezeli niniejsza dokumentacja techniczna, teren budowy, materiaty lub urzadzenia nie
nadajg sie do prawidtowego wykonania robdt albo jezeli zajdg inne okolicznosci, ktoére
moga przeszkodzi¢ prawidtowemu wykonaniu robét, wykonawca powinien niezwtocznie
zawiadomié o tym inwestora. Brak zawiadomienia inwestora o wadach projektu powoduje
powstanie odpowiedzialnosci odszkodowawczej wykonawcy za szkody, ktére wynikty z jego
zastosowania.

— Niniejszy projekt stanowi integralng cze$¢ umowy o roboty budowlane i wykonawca ma
obowigzek sprawdzenia tegoz projektu przed przystgpieniem do wykonywania robdt
ustalajgc jego kompletnos¢ oraz poprawnos$¢ sporzadzenia. Zauwazone odstepstwa od
norm i btedy projektowe powinny by¢ niezwtocznie zgtoszone inwestorowi. Zaniechanie
zgtoszenia stanowi o niezachowaniu nalezytej starannosci przez Wykonawce.

— Wszystkie wymienione w dokumentacji konkretne materiaty z podaniem ich nazwy lub
nazwy Producenta zostaty dobrane jako przyktadowe i nieobligatoryjne, dostosowane do
opracowania. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw innych Producentéw — zamiennikdw
— o0 parametrach nie gorszych, niz zaprojektowane.

— Wszelkie prace w poblizu istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych wykonywac¢ w stanie
beznapieciowym, po ich uziemieniu i po dopuszczeniu przez upowaznionych pracownikéw
PGE.

— Prace ujete w niniejszym projekcie nie stwarzajg szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia (dla
tego rodzaju prac), niemniej jednak nalezy przy ich wykonywaniu postepowac¢ zgodnie z
zasadami i przepisami.

— Projekt nie przewiduje doboru urzadzen sanitarnych(grzejnikow elektrycznych,
podgrzewaczy wody), a jedynie doprowadzenie zasilania do miejsc wskazanych na rzucie
kondygnacji.

— W zwiazku z pracami konstrukcyjnymi szczytu budynku na czas prac nalezy zdemontowac i
ponownie zamontowacé przytacze napowietrzne.

Spis rysunkéw

Rys. nr E-1. Rzut parteru —instalacje elektryczne
Rys. nr E-2. Schemat zasilania — schemat rozdzielnicy RG
Rys. nr E-3.  Schemat systemu przyzywowego



