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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY SWIETLICY WIEJSKIEJ
ZLOKALIZOWANEJ W MIEJSCOWOSCI OSTROWKI, GMINA ZABLUDOW,
NA DZIALCE NR 347/2

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

- projekt architektoniczny
- zlecenie Inwestora
- wizja lokalna

2.0. KONCEPCJA KONSTRUKCJI BUDYNKU

Projektowana jest przebudowa budynku Swietlicy zlokalizowane] w
miejscowosci Ostréwki, Gmina Zabtudéw, na dziatce nr 347/2.

Istniejacy budynek wykonany zostat w technologii tradycyjnej. Posadowiony
na betonowych tawach. Sciany murowane z bloczkéw zuzlobetonowych. Strop
prefabrykowany gestozebrowy T27. Dach o konstrukcji drewnianej krokwiowo-
jetkowe;.

Projektowana przebudowa budynku istniejgcego polega¢ na:

Planowane prace zewnetrzne:

1. Podbicie istniejacych taw fundamentowych;

2. Demontaz drzwi zewnetrznych, montaz nowych o wiekszej szerokosci —
wymagane zaprojektowanie nadproza stalowego;

3. Wykonanie otworu drzwiowego w miejscu okna — wymagane zaprojektowanie
nadproza stalowego;

4. Wykonanie ocieplenia cokotu ze styropianu EPS100-038 gr.16cm metoda BSO
z wykonczeniem tynkiem zywicznym kolor grafitowy;

5. Wykonanie ocieplenia budynku styropianem EPS70-040 gr. 16cm, metoda
BSO, wykonczenie tynk silikonowy kolor biaty;

6. Wykonanie rozbiorki dachu — no$nosc¢ niewystarczajgca oraz zastgpienie
pokrycia eternitem blachg powlekang dachowkowa - kolor grafitowy

Planowane prace wewnetrzne:

7. Wykonanie zamurowania wrét garazowych z pozostawieniem ewentualnie

okna
8. Wymurowa¢ kanaty wentylacyjne i przemurowac¢ piece fizyczne
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9. Wykonanie nowej posadzki betonowej wraz z izolacjg p.wilgociowg i ceplng
gr.10cm i obtozy¢ ptytkami gres

10.Wykonanie izolacji p. wilgociowej oraz ocieplenie stropu z wetny mineralngj
gr.25cm

11.Wykonanie skucia tynkéw i nowe tynki cem-wap.na $cianach i sufitach

12.Wykona¢ szpachlowanie i malowanie sufitow farbg emulsyjng oraz $cian
zmywalng farbg lateksowa

13. Zamontowanie stolarki drzwiowej wewnetrznej i podokienniki

Obliczenia wykonano zgodnie z polskimi normami :

PN-82/B-02001 - ,Obcigzenia state”
PN-82/B-02003 - ,Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe”
PN-77/B-02011 - ,Obcigzenie wiatrem”

PN-80/B-02010/Az1:2006 ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenia sniegiem.”

PN-2002/B-03264 - ,Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03150:2000 oraz Az1:2001, Az2:2003 - ,Konstrukcje drewniane.
Obliczenia statyczne i projektowanie”

PN-81/B-03020 - ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowe.”
PN-B-03002:2007 - ,Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczenie”

Obliczenia statyczno wytrzymatosciowe wykonano za pomocg programéw:
- Autodesk Robot Structural Analysis 2014, Pakiet SPECBUD.

3.0. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Na podstawie dostarczonych otworéw badawczych wykonanych przez firme
+GEOLBUD S. C. wykonanych w kwietniu 2017r. mozna stwierdzié, iz na powierzchni do
50-80 cm zalegajg grunty antropogeniczne.

Ponizej zalegaja grunty niespoiste, piaszczyste, reprezentowane przez piaski
drobne, zétte, piaski pylaste szaro-zétte o stopniu zageszczenia |D= 0,62-0,65.

Ponizej przedstawiono karty dokumentacyjne otworéw:
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Na podstawie danych zawartych w sprawozdaniu geotechnicznym opracowanym przez
firme GEOLBUD S.C. grunty w poziomie posadowienia stanowig piaski drobne i pylaste o
nieprezeniach dopuszczalnych 245 kPa.

Poziom wody gruntowej stwierdzono ok. 10-20cm ponizej projektowanego terenu. Zwraca sie
uwage, iz badania prowadzone byly w okresie wiosennym co mogto wptynaé na jej wysoko§é

Kategorie¢ geotechniczng ustalono na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalania  geotechnicznych  warunkéw posadowienia obiektow  budowlanych.
(Dz. U. z 2012r. poz. 463 z pozn. zm.).

Na podstawie otrzymanych wynikéw rozpoznania geotechnicznego
oraz uwzgledniajac charakterystyke konstrukcji stwierdza sie |1 kategorie
geotechniczna.

4.0. KONSTRUKCJA PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY
4.1. Podbicie istniejacych taw fundamentowych

Fundamenty w istniejgcym budynku w postaci betonowych $cian fundamentowych
szerokosci ok 30cm posadowionych ok. 60cm od poziomu istniejgcego fundamentu.

Projektuje si¢ podbicie istniejgcych fundamentéw zgodnie ze szczegdtem na
rysunku K-1 z betonu B20. Z uwagi na jednorodny grunt w poziomie posadowienia nie
wymagane jest ich zbrojenie.

4.2. Nadproza stalowe

Nad nowoprojektowanymi otworami drzwiowym w istniejgcej $cianie no$nej
projektuje sie nadproze stalowe z belek dwuteowych HEA 100 oraz HEA 120 ze stal
5235 wg wskazan na rysunku konstrukcyjnym.

4.3. Projektowana nowa sciana kolankowa / szczytowa

Sciane szczytowg oraz kolankowg zaprojektowano z pustakow silikatowych klasy
15MPa na zaprawie cementowo-wapiennej klasy 5MPa z dodatkiem plastyfikatora.
Dopuszcza sie zamiane ww. materiatu na cegte ceramiczng typu Lewkowo o klasie
min. 15MPa).

Wykonczenie zewnetrzne $cian oraz ocieplenie wg projektu architektonicznego.
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4.4. Trzpienie scian szczytowej i kolankowej

Trzpienie projektuje sie jako Zzelbetowe monolityczne wykonane na budowie
z betonu C20/25 (B25), zbrojone stala B500SP i S235J, wg poszczegobinych rysunkow
konstrukcyjnych.

4.5. Wience zelbetowe

Wierice zelbetowe zaprojektowano z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalg BS00SP
i S235J w sposdb ciggly. Zbrojenie wiencdéw taczyé na zaktad min. 50cm. Nalezy
pamietaé¢ o zachowaniu ciggtosci i odpowiednim potaczeniu w narozu.

4.6. Sciany dzialowe
Sciany dziatowe zgodnie z opisem architektonicznym.
4.7. Wiezba dachowa

Zaprojektowano dach w konstrukcji krokwiowo-jetkowej z drewna klasy C24.
Wymiary krokwi, jetki i murtaty wg rysunku konstrukcyjnego.

Przed przystapieniem do wyznaczania i wykonania poszczegélnych elementéw
wiezby dachowej nalezy doktadnie sprawdzi¢ poprzeczne i podtuzne wymiary budynku w
poziomie oparcia dachu.

Przy montazu konstrukcji wiezby dachowej nalezy pamieta¢ o zaizolowaniu
elementéw papa w styku z murem lub stropem.

Impregnacje drewna nalezy wykonaé po dokonaniu probnego montazu na pare
dni przed ustawieniem konstrukgji wiezby dachowe;j.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw drewnianych wykonaé przez
zaimpregnowanie $rodkiem grzybobdjczym "SOLTOX", zgodnie z instrukcjg zatgczona
przez producenta, a nastepnie powlec "PYROLAKIEM W-1-", jako zabezpieczenie
przeciwogniowe. Potgczenia elementéw drewnianych wiezby dachowej wykonaé zgodnie
z zasadami sztuki ciesielskiej.

Potaczenia elementéw drewnianych wiezby dachowej wykonaé zgodnie
z zasadami sztuki ciesielskie].
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5.0. Opis sposobu naprawy zarysowanych $cian murowanych

Podczas ogledzin obiektu wykonanych 04.04.2017r. przez przedstawicieli biura
konstrukcyjnego KONSTRUKTOR, stwierdzono zarysowania $cian siegajagce 4.5mm. Nalezy
bezwzglednie zastosowaé system naprawczy $cian stosujgc ,HELIFIX SYSTEM NAPRAWY |
WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI MUROWYCH" lub réwnowazny wg wytycznych podanych
ponizej.

Naprawa peknie¢ w murach petnych i warstwowych

gk
]

V3

Rys. 1

1. Wycigé szczeliny w poziomych spoinach na wymagang gteboko$¢ i diugosé w
okreslonych odstepach pionowych.

Wyczy$ci¢ szczeliny i sptukaé doktadnie woda.

Wstrzykng¢ warstwe zaprawy HeliBond w gtab szczeliny na grubo$é 15 mm.
Wepchngg pret HeliBar w zaprawe uzyskujgc dobre, rowne pokrycie.

Natozy¢ kolejng warstwe zaprawy i wepchnac¢ jg szpachelkg w gtab spoiny
przykrywajac odkryte powierzchnie preta.

Zwilza¢ okresowo.

. Uzupetni¢ wypetnienie spoiny niekurczliwg zaprawa.

ok wn

~No

UWAGI.
Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

a. glebokos¢ szczeliny wynosi 35 —45 mm,(plus grubos¢ tynku)

b. pionowe odstepy miedzy kolejnymi pretami wynosza 450 mm (6 warstw cegief),

c. pret HeliBar powinien by¢ zamocowany w murze na odcinkach minimum 500 mm
po obu stronach pekniecia.
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Naprawa pekniec lokalnych
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Rys. 2

W poziomych warstwach zaprawy wycia¢ szczeliny w wymaganych odstepach i
na okreslong gtebokos¢.

Wyczysci¢ szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryskaé woda.

Do konca szczeliny wprowadzi¢ zaprawe HeliBond o grubosci ok. 10 mm.
Wepchna¢ pret HeliBar w zaprawe w celu uzyskania réwnej otuliny.
Woprowadzi¢ nastepng warstwe zaprawy cementowej pozostawiajac ok. 10 mm w
celu pézniejszego uzupetnienia wypetnienia spoiny zaprawg odpowiadajacg
zaprawie stosowanej w pozostatych spoinach obiektu.

Wyréwnaé powierzchnie spoiny.

Zwilzaé spoine co pewien czas.

Uzupetni¢ wypetnienie szczeliny odpowiednig zaprawa.

UWAGI.

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowag¢ ponizsze zasady:

Qo oo

Gtebokos¢ szczeliny 35 do 40 mm plus grubo$¢ tynku.

HeliBar co najmniej na dtugos¢ 500 mm poza szczeline.

Pionowy rozstaw pretdw 450 mm (6 warstw cegty).

W przypadku pekniecia w odlegto$ci mniejszej niz 500 mm od naroZza budynku
(rys. 3) HeliBar powinien by¢ prowadzony min 100mm wokot naroza i zostac
zamocowany w przylegajacej Scianie.

W przypadku pekniecia w odlegto$ci mniejszej niz 500 mm od otworu (rys. 2)
HeliBar powinien by¢ zagiety i zamocowany w o$ciezu.
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Naprawa peknie¢ w murach warstwowych blisko narozy
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Rys. 3

1. Wyku¢ lub wycigé szczeliny w poziomych spoinach na wymagang gteboko$¢ i
dtugo$¢ w okreslonych odstepach pionowych.

Wyczysci¢ szczeliny i sptukaé woda.

Wstrzykng¢ warstwe zaprawy HeliBond w gtab szczeliny.

Wepchna¢ pret HeliBar w zaprawe uzyskujgc dobre, réwne pokrycie.

Natozy¢ kolejng warstwe zaprawy i wepchnag jg szpachelka w gtgb spoiny
przykrywajgc odkryte powierzchnie preta.

Zwilza¢ okresowo.

Wypetni¢ ewentualne nieréwnosci pozostawiajac gotowym do wykonczenia.

gk wN

NO

UWAGI.
Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowaé ponizsze zasady:

gtebokosé szczeliny wynosi 25 mm,

pionowe odstepy migdzy kolejnymi pretami wynosza 450 mm (6 warstw cegief),
pret HeliBar powinien by¢ zamocowany w murze na odcinkach minimum 500 mm
po obu stronach pekniecia,

. jesli peknigcie wystepuje w odlegtosci 300 mm lub mniejszej od naroza pret
powinien by¢ zamocowany na odcinku przynajmniej 500 mm w przylegtej $cianie.

ooTw

o

UWAGI DODATKOWE:

1) Doktadne wyznaczenie miejsc, w ktorych nalezy zastosowaé ,HELIFIX SYSTEM
NAPRAWY | WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI MUROWYCH", nalezy wyznaczy¢, po
wczesniejszym skuciu tynku;
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2) Miejsca te wskazaé powinna komisja ztozona z przedstawicieli Inwestora, Generalnego
wykonawcy, autora catej dokumentacji projektowej oraz przedstawiciela niniejszego
opracowania;

3) Roboty naprawcze nalezy prowadzi¢ wedtug powyzszych wytycznych, stosujac sie do
polecen i uwag autora oraz prowadzi¢ je pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnionej
do kierowania robotami budowlanymi i posiadajgcej do$wiadczenie w prowadzeniu tego
rodzaju prac;

4) Przed przystgpieniem do robét wykonawca powinien uzgodnié technologie i
zakres naprawy z autorem projektu konstrukcyjnego;

5) Wszelkie zauwazone podczas prowadzenia robot zmiany i réznice w stosunku do

opisanego wyzej stanu konstrukcji nalezy zgtasza¢ autorowi celem akceptacji
dalszego prowadzenia robét badz dokonania zmian.

6.0. SPRAWDZENIE WYMIAROW

Wykonawcy zobowigzani sg do starannego sprawdzania wszystkich wymiarow,
podanych na rysunkach oraz zgodnosci planéw zbiorczych ze szczeg6towymi rysunkami
oraz opisem technicznym.

Wykonawcy sprawdzg na miejscu mozliwo$é zachowania podanych wymiaréw i
rzednych, sygnalizujg wszystkie pomytki lub uchybienia Inwestorowi i Pracowni
Projektowej, ktorzy w razie potrzeby dokonajg uscislen lub wykonaja niezbedne
modyfikacje.

Wykonawcy bedg wytacznie odpowiedzialni za pomytki oraz zmiany w ich
zestawie rob6t lub innych  wykonawcéw, wywotane zapomnieniem Iub
nieprzestrzeganiem niniejszej klauzuli.

7.0. WYTYCZNE TECHNICZNE

7.1. TOLERANCJE WYMIAROWE

Tolerancje wymiarowe dotyczg pomiaréw kontrolnych zaréwno robét wykonanych
przez poszczegdlnych podwykonawcéw, jak i w dokonanych w fazie oddania do uzytku.

W konsekwencji, wszystkie niedoktadnosci wynikajace z usytuowania, deformaciji
szalunkéw, zmienno$ci wymiardbw w wyniku temperatury i skurczu sg dodawane.
Wartosci te skumulowane muszg obowigzkowo miescic¢ sie w granicach normowych.

7.2. BETON GOTOWY DO UZYTKU

Beton moze by¢ produkowany w betoniarni zewnetrznej, uznanej przez Inwestora
dla wymaganych klas betonu. Transport obowigzkowo winien sie odbywaé w
betoniarkach samochodowych.
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Beton bedzie zgodny z normami polskimi. Wszelkie dodawanie wody po
wyprodukowaniu betonu jest zakazane.

7.3. BETONOWANIE-PIELEGNACJA BETONU

Szalunki muszg by¢ zwilzone przed betonowaniem, ich powierzchnia musi byé
wilgotna, ale nie zmoczona. Beton nie moze spada¢ z wysokosci wiekszej od 3,0m. Musi
by¢ ukfadany warstwami nieduzej grubosci ( 20-30cm ). Przerwa w betonowaniu 2
kolejnych warstw nie moze by¢ wieksza od 15min. Wibrowanie betonu za posrednictwem
zbrojenia jest zakazane.

Wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia kart betonowania, z podaniem:
daty, godziny i warunkéw atmosferycznych, temperatury, pochodzenia betonu.

W przypadku zatrzymania betonowania, beton jest utrzymywany siatkg metalowa
o drobnych oczkach, mocowang do zbrojenia. Przed wznowieniem betonowania,
powierzchnia przylgowa jest energicznie oczyszczona i zwilzona do nasycenia, przed
wylaniem Swiezego betonu.

7.4. BETONOWANIE W NISKICH i WYSOKICH TEMPERATURACH

Betonowanie, gdy temperatura zmierzona na placu budowy jest nizsza od -5C jest
zabronione, chyba ze, Kierownik Projektu wyrazi na to zgode na pismie.

Gdy temperatura miesci sie w granicach +- 5C, wylewanie betonu jest dozwolone,
pod warunkiem zastosowania skutecznych $rodkéw zapobiegajacych szkodliwym
skutkom zimna.

W okresach, w ktérych temperatura zmierzona na budowie jest wyzsza niz +25C,
wykonawca przekaze Inwestorowi i Pracowni projektowej, w ramach programu
betonowania, proponowane dziatania.

7.5. STAL ZBROJENIOWA

Stosowane zbrojenie musi byé zgodne z kartg homologacyjng. Zbrojenie w
momencie jego montowania i betonowania, nie moze nosi¢ $ladéw rdzy kruchej , smaru
lub btota. Uformowanie zbrojenia powinno by¢ zgodnie z normami.

7.6. SZALOWANIE - ROZSZALOWANIE

Szalunki muszg by¢ dostatecznie sztywne, by wytrzymaé bez wyraznego
odksztatcenia, obcigzenie i naciski, ktérym sg poddane oraz przypadkowe uderzenia w
czasie wykonywania robdt. Musza by¢ dostatecznie szczelne, szczegélnie w narozach,
by unikng¢ wycieku zaczynu cementowego. Szalunki przed betonowaniem musza byé
oczyszczone ze wszystkich obcych materiatow.
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Rozszalowanie musi by¢ dokonane dopiero gdy beton wystarczajgco stwardnieje,
by méc przenie$¢ naprezenia, ktérym zostanie poddany bez nadmiernego odksztatcenia
oraz przy zapewnieniu dostatecznych warunkéw bezpieczenstwa.

8.0. WYTYCZNE MONTAZU

8.1.0sie modularne na tawach i stopach powinny byé przeniesione w sposéb
geodezyjny i potwierdzone przez uprawnionego geodete w dzienniku Budowy.

8.2, Montaz budynku nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP. Nie
dopuszcza sie do uzycia do montazu elementéw ktdrych jakosé nie odpowiada
warunkom technologicznym i konstrukcyjnym danego elementu.

Elementy uzyte do montazu muszg posiadaé atest.

8.3. Przy montazu deskowan nalezy kontrolowa¢ jego doktadnosci sprawdzajgc:
a/ osiowe ustawienie elementu
b/ pionowe ustawienie elementu
c/ wielko$¢ przesunie¢ w pionie i poziomie.
d/ wielko$¢ przesunigcia w stosunku do elementéw nizszej kondygnacgiji.

8.4. Jezeli przy montazu bezpos$rednio ze $rodkéw transportowych elementy sg
zatadowane w pozycji innej niz majg byé wbudowane, nalezy uprzednio przed
podaniem na miejsce wbudowania utozy¢ je na podktadach obok $rodka
transportowanego, w celu zmiany sposobu ich podwieszenia.

8.5. Zabrania si¢ podnoszenia innych przedmiotéw, jak narzedzi, srodkéw mocujacych
itp. taczenie z elementami montazowymi.

8.6. Zabrania si¢ pozostawiania zawieszonego elementu w czasie przerwy lub po
zakonczeniu pracy.

9.0. ZABEZPIECZENIA | ZAPOBIEGANIE WYPADKOM

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw bezpieczenstwa
obowigzujgcych w Polsce. Powinien on w szczegélnosci :
1. podporzadkowaé sie wszystkim przepisom, zapewniajacym bezpieczenstwo na
placu budowy, drogach publicznych i prywatnych,
2. postawi¢ straznikéw przy wszystkich robotach na drodze publiczne;,
3. nie zatadowywa¢ samochodéw cigzarowych na drodze publicznej, za wyjatkiem
uzyskania specjalnej na to zgody,
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4. dostarczy¢ i zamocowaé drogowe znaki bezpieczenstwa przy wyjazdach z placu
budowy, po uzyskaniu zezwolenia, wydanego przez odpowiedni urzad
administracyjny.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie zaistniatle wypadki od daty uzyskania
pozwolenia na rozpoczecie robot.

10.0. ZNAJOMOSC STANU ISTNIEJACEGO

Wykonawca w szczegélnosci zobowigzany jest zaznajomic sie z :

« terenem, wynikami badan gruntowych i wynikajagcymi stgd trudno$ciami na terenie
budowy,

¢ utrudnieniami zwigzanymi z sgsiednimi posesjami,

* uwarunkowaniami dojazdu istniejgcymi drogami,

* mozliwosciami i trudno$ciami ruchu kotowego, postoju,

 utrudnieniami wynikajagcymi z obowigzujacych przepiséw administracyjnych,
dotyczacych bezpieczenstwa publicznego,

* wstepnymi informacjami dotyczacymi : gestoréw sieci i przepisow bezpieczenstwa
(p.poz. i innych)

* rozporzadzeniem o pozwoleniu na budowe,

* izolacjg akustyczng, wymagana w strefie hatasu.

Wszelkie modyfikacje zaproponowane ze strony Wykonawcy, muszg byé
zatwierdzone przez Inwestora i Pracownie Projektowa. Rozwigzanie wariantowe winno
uwzglednia¢ koszty wynikajgce ze zmian, rzutujacych ewentualnie na inne zestawy robot
oraz rozwigzania projektowe.

11.0. ZASTOSOWANE MATERIALY

» Beton podktadowy: C8/10 (B10)

* Beton do podbicia fundamentéw: C20/25 (B25) XD1,

» Trzpienie: beton C20/25 (B25), XC1, stal B500SP i S235J
*  Wience,: beton C20/25 (B25), XC1, stal BS00SP i S235J
* Elementy wiezby dachowej: drewno klasy C24
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12.0. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z technicznymi warunkami wykonania i
odbioru rob6t budowlanych przy spetnieniu wymagan BHP.

Wszystkie wbudowane materialy i urzadzenia winny posiadaé¢ certyfikaty na znak
bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z PN i udokumentowane $wiadectwami ITB,
PPOZ, PZH.

Roboty Zelbetowe prowadzi¢ zgodnie z PN-63/B-06251 oraz Warunkami
Technicznymi Odbioru Robét Budowlano-Montazowych ITB — Tom | i I}/

Uprawnid Jam ewlcz
€2 ogranig - Pll'(olektowanla
i 0
wS;’ ? raniczanym ba res’::lrukcyjne;
Num lek oniczne)
t 53/86

Projektant: \.
inz. Janusz Jancelicz

Wspbtpraca:
mgr inz. Krzysztof Bankowski
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OBLICZENIA STATYCZNE
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY SWIETLICY WIEJSKIEJ
ZLOKALIZOWANEJ W MIEJSCOWOSCI OSTROWKI, GMINA ZABLUDOW,
NA DZIALCE NR 347/2
1.0. ZEBRANIE PODSTAWOWYCH OBCIAZEN.
1.1. Zebranie obcigzen dziatajacych na dach.
o Obcigzenia state dachu
Tablica 1. Obcigzenia state dachu
Lp Opis obcigzenia Obciagzenia. Y kg Obcigzenia
char. obl.
kN/m? kN/m?
1. Blacha dachowkowa [0,20kN/m2] 0,20 1,30 - 0,26
2. tLaty, kontrtaty [5,5kN/m®-0,025m] 0,11 1,30 -- 0,14
PN 0,31 1,30 -- 0,40

o Obciazenia zmienne

Obcigzenie $niegiem wg PN-80/B-02010/Az1 / Z1-1

1,728 S [kN/m2]

Potaé¢ bardziej obcigzona:
- Dach dwuspadowy
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu:

- strefa obcigzenia $niegiem 4 —» Q, = 1,6 kN/m?
- Wspbtczynnik ksztattu dachu:

nachylenie potaci o = 42,0°

C,=1,2:(60%a)/30° = 1,2:(60°-42,0°)/30° = 0,720
Obciazenie charakterystyczne dachu:

Sk = Q«C = 1,600-0,720 = 1,152 kN/m’
Obciazenie obliczeniowe:

S = Sy =1,152:1,5 = 1,728 kN/m’
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Obciazenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1 / Z1-3
. p [kN/m?2]

kierunek
wiatru

B=10.7

Pota¢ nawietrzna:
- Budynek o wymiarach: B=10,7m,L=98m, H=95m
- Dach dwuspadowy, kgt nachylenia potaci o = 42,0°
- Charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru:
- strefa obcigzenia wiatrem |I; H= 130 m n.p.m. — q, = 300 Pa
ax = 0,300 kN/m?
- Wspbtczynnik ekspozycji:
rodzaj terenu: A; z=H = 9,5 m — C(z) = 0,5+0,05-9,56 = 0,97
- Wspdiczynnik dziatania porywow wiatru:
B=1,80
- Wspdiczynnik cisnienia wewnetrznego:
budynek zamkniety —» C,, =0
- Wspéiczynnik ci$nienia zewnetrznego:
C,=0,015-0-0,2=0,015-42,0°- 0,2 = 0,430
- Wspotczynnik aerodynamiczny C:
€c=C,-C,=0430-0=0,430
Obciazenie charakterystyczne:
Pk = q'Ce-C-B = 0,300-0,97-0,430:1,80 = 0,226 kN/m”
Obciazenie obliczeniowe:
P = peyr = 0,226-1,5 = 0,340 kN/m?
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2.0.Obliczanie wybranych elementoéw konstrukcyjnych

1.1. Obliczenie wiezby dachowej:

o Krokiew K-1:

DANE:
Szkic wigzara

4

y .4
y -
5 y B \:\
5 g’ BB OES E
;825,825 825,825,825 "
L 4125 &N
‘ 4572 ‘
420
v
56,0 14 1060,0
“ 12000

Geometria ustroju:

Kat nachylenia pofaci dachowej o = 42,0°

Rozpietos¢ wigzara 1= 12,00 m

Rozstaw muriat w swietle I;=10,60 m

Poziom jetki h=3,20m

Rozstaw wigzaréw a= 0,90 m

Odlegtos¢ miedzy usztywnieniami bocznymi krokwi = 1,00 m
Dodatkowe usztywnienia boczne jetki - brak

Rozstaw podpar¢ poziomych murtaty |, = 1,00 m

Wysieg wspornika murtaty |, = 0,50 m

Dane materiatowe:

- krokiew 8/18 cm (zaciosy: murtata - 3 cm, jetka - 2-1 = 2 cm) z drewna C24
- jetka 2x 6/16 cm z drewna C24 z przewigzkami co 82 cm,

- murtata 14/14 cm z drewna C24

ObciaZzenia (wartosci charakterystyczne):
- pokrycie dachu : gk = 0,31 kN/m?
- uwzgledniono ciezar wlasny wigzara

. A

i

B2

.16

3200

564,5

14,560,

- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pota¢ bardziej obcigzona, strefa 4, nachylenie potaci

42,0 st.):
- na potaci lewej s = 1,15 KN/m?
- na potaci prawej sy, = 0,77 kN/m?
- obcigzenie Sniegiem traktuje sie jako obcigzenie $redniotrwate



;
& | KONSTRUKTOR firma inzynierska | Tel/Fax: (85) 652-29-02
| ul. Gen. St. Maczka 52 lokal 1/1 | janusz.jancewicz@onetypl

KONSTRUK]OR | 15-691 Biatystok | biuro@jjkonstruktor.com

- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/21-3: strefa |, teren A, wys. budynku z =9,5 m):

- na polaci nawietrznej pu = 0,23 kN/m?

- na potaci zawietrznej Pip = -0,21 kN/m?
- obcigzenie ociepleniem dolnego odcinka krokwi I = 0,00 kN/m?
- obcigzenie state jetki : gk = 0,00 kN/m?
- obcigzenie zmienne jetki : pi = 0,00 kN/m?

- obcigzenie montazowe jetki F, = 1,0 kN

Zalozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukcji: 2

WYNIKI:
Obwiednia momentéw [kNm]:

1,84

3.10

047,

0,524, " 344 ™ 204

4 204 344 y 4052
7 12.00 N :.,

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fnk =24 MPa, fi o = 14 MPa, foo = 21 MPa, f, = 2,5 MPa, Egmean = 11 GPa, py = 350 kg/m®

Krokiew 8/18 cm (zaciosy: murtata - 3 cm, jetka - 2-1 =2 cm)

Smukiosé
Ay =113,5 < 150
Az =433 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K7 state-max+$nieg-wariant [1+0,90-wiatr z prawej
M =-4,53 kNm, N =9,82 kN

fm,y,d = 14,77 MPa, fc,O,d =12,92 MPa

Omyd = 10,48 MPa, Oc04 = 0,68 MPa

Key=0,245, k..=0,915

c7c|0,d/(kc,y'fc,o,d) + 0'm,y,cl/fm,y,d =0,925 < 1

oc0d/(Kez fe0,0) + Omyalfmya = 0,767 < 1

Maksymalne sily i naprezenia na podporze - murtacie

decyduje kombinacja: K3 state-max+$nieg+0,90-wiatr z lewej

M =-0,35 kNm, N = 12,64 kN
fm,y,d = 14,77 MPa, fc,o,d =12,92 MPa
Omyad = 1,16 MPa, Oc04 = 1,056 MPa

(6c0/fe04)” + Omya/fmys = 0,085 < 1

Maksymaine sity i naprezenia na podporze - jetce

decyduje kombinacja: K7 state-max+s$nieg-wariant 11+0,90-wiatr z prawej
M =-4,53 kNm, N =9,82 kN

frya= 14,77 MPa, feoa = 12,92 MPa
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Omyq = 13,97 MPa, Gcoq = 0,91 MPa

(0cod/fe0q)’ + Omydlfmya = 0,951 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murtata a kalenica)

decyduje kombinacja: K8 state-max+wiatr z lewej

Ufn = 19,16 mm < Upesin = 1/ 200 = 7374/ 200 = 36,87 mm  (52,0%)
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg

Ufin = 6,86 MM < Upetsin = 2°1/200 = 2:700/ 200 = 7,00 mm  (98,0%)

Jetka 2x 5/16 cm z przewigzkami co 82 cm z drewna C24
Smukiosé

Ay =893 < 150

Az=1354 < 175

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K14 state-max+montazowe jetki
M= 1,36 kNm, N =289 kN

fnya = 12,92 MPa, feos = 11,31 MPa

Omyd = 3,19 MPa, Oc0q = 0,18 MPa

key=0,382, k.,=0,175

Gc.o,d/(kc,y'fc,o,d) + Gm,y.d/fm,y,d =0,289 < 1

Gc0d/(Kez fe0q) + Gm,y.d/fm,y.d =0,338 < 1

Maksymalne ugiecie

decyduje kombinacja: K14 stale-max+montazowe jetki

Usn = 6,19 MM < Upersin = |1/ 200 = 4085/ 200 = 20,42 mm  (30,3%)

Murfata 14/14 cm

Cze¢s¢ murtaty lezaca na Scianie

Ekstremalne obciazenia obliczeniowe

Qzmax = 13,65 KN/M,  Oymax =-10,88 kN/m

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K3 state-max+$nieg+0,90-wiatr z lewej
M, = 1,16 kNm

fmza = 14,77 MPa

Omzd = 2,547 MPa

Gm,z,d/fm,z,d =0,172 < 1

1.2. Obliczenie nadproza stalowego Ns-1:

SCHEMAT BELKI

X
A

L 215
a

Parametry belki:
- wspéiczynnik obcigzenia dla ciezaru wlasnego belkiy; = 1,10
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (y;= 1,15)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
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& 8
N N
PN -\ T A
A _\—go=0,36 kN/mb
L 2,15 q
WYKRESY Sl WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1
Momenty zginajace [kKNm]:
72N
B |
13,38

ZAL.OZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia;

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- belka zabezpieczona przed zwichrzeniem;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200

11y |

'
L

it
Przekréj: 2 HE 100 A,
A, = 9,60 cm®, m = 33,4 kg/m

g™

Jy=698 em?, J,=1328 cm*, J, = 2581 cm®, Jr=526 cm®, W, = 146 cm®

Stal: St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (o, = 1,070)
- 8cinanie: klasa przekroju 1 Ve =119,71 kN

Nosnos$¢ na zaginanie
Przekréjz=1,07 m
Wspétczynnik zwichrzenia ¢_ = 1,000
Moment maksymalny Mz = 13,38 kNm
(52) Mmax / (p."Mg) = 0,400 < 1
No$nosé na Scinanie
Przekréjz=2,15m
Maksymalna sita poprzeczna Vmay = -24,90 kN
(53) Vmax / VR = 0,208 < 1
No$nosé na zginanie ze $cinaniem

Vinax = (-)24,90kN < V,=0,6-Vg=71,83kN — warunek niemiarodajny

Mg = 33,50 kNm

2490
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Stan graniczny uzytkowania
Przekrojz = 1,07 m
Ugiecie maksymalne fimax = 3,92 mm
Ugiecie graniczne fg=1,/250=2150/250 = 8,60 mm
fkmax = 3,92 mm < f;, = 8,60 mm  (45,6%)

int. Ja
uprawnienia budol
bez ograniczern w sy

Wspoipraca: Projektant;’
mgr inz. Krzysztof Bafkowski inz. Janusz Jance
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

ISTNIEJACEGO BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOWSCI
OSTROWKI GMINA ZABLUDOW, dziatka nr 347/2

1.0. PRZEDMIOT i CEL EKSPERTYZY

Przedmiotem ekspertyzy jest budynek $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Ostrowki, Gmina
Zabtudow.

Celem niniejszego opracowania jest dokonanie oceny stanu technicznego budynku pod

katem mozliwosci planowanej przebudowy..

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest zlecenie inwestora na wykonanie ekspertyzy technicznej
istniejgcego budynku wykonanego w technologii.

3.0. WYKORZYSTANO MATERIALY

[11 Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami,

[2]1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

[3] PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia stale.

[4] PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

[5] PN-EN-1991-1-3:2003 Oddzialywania na konstrukcje. Czes¢ 1-3 Oddziatywania
ogoine — obcigzenie $niegiem.

[6] PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

[71 PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

[8] PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

[91 PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.

[10] PN-B-03349:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie.

[11] PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

[12] J. Heja, P. Pietraszek, K. Schabowicz: Obliczenia konstrukcji budowlanych
wznoszonych tradycyjnie, Dolnoslgskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wroctaw 2006 r.

[13] Cz. Linczowski; Naprawy, remonty i modernizacje budynkéw, Wydawnictwo
Politechniki Swietokrzyskiej, Kielce 1997 r.

[14] A. Mitzel, W. Stachurski, J. Suwalski; Awarie konstrukcji betonowych i murowych,
Arkady, Warszawa 1973 r.

[15] J. Murzewski: Niezawodno$¢ konstrukcji inZynierskich, Arkady, 1989.
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[16] J. Thierry, S. Zaleski; Remonty budynkéw i wzmacnianie konstrukgcji, Arkady,
Warszawa 1972 r.

[17] S. Zaleski red.; Remonty budynkow mieszkalnych. Arkady, Warszawa 1995 r.

4.0. BADANIA | POMIARY WEASNE

Na potrzeby niniejszej ekspertyzy technicznej wykonano nastepujgce badania i pomiary
wiasne:

— wykonanie inwentaryzacji istniejgcego budynku,
—  obserwacje i pomiary zauwazonych licznych rys i spekan na istniejagcym budynku,
— dokumentacja fotograficzna elementéw budynku sporzadzona w kwietniu 2017r.

5.0. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na podstawie dostarczonych otworéw badawczych wykonanych przez firme ,GEOLBUD
S. C. wykonanych w kwietniu 2017r. mozna stwierdzié, iz na powierzchni do 50-80 cm zalegaja
grunty antropogeniczne.

Ponizej zalegajg grunty niespoiste, piaszczyste, reprezentowane przez piaski drobne,
z6ite, piaski pylaste szaro-z6ite o stopniu zageszczenia ID= 0,62-0,65.

Ponizej przedstawiono karty dokumentacyjne otworow:
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Na podstawie danych zawartych w sprawozdaniu geotechnicznym opracowanym przez
firmg GEOLBUD S.C. grunty w poziomie posadowienia stanowig piaski drobne i pylaste o
nieprezeniach dopuszczalnych 245 kPa.

Poziom wody gruntowej stwierdzono ok. 10-20cm ponizej projektowanego terenu. Zwraca sie
uwage, iz badania prowadzone byly w okresie wiosennym co mogto wplyngé na jej wysokosé.

6.0. KRYTERIA OKRESLAJACE STOPIEN ZNISZCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW

OBIEKTU.

1. stan techniczny doskonaly — zniszczenie elementu konstrukcyjnego 0 do 10 %
2. stan techniczny zadawalajgcy— zniszczenie elementu konstrukcyjnego 11 do 20 %
3. stan techniczny $redni — zniszczenie elementu konstrukcyjnego 21 do 40 %
4. stantechniczny zly - zZniszczenie elementu konstrukcyjnego 41 do 60 %
5. stantechniczny awaryjny - zniszczenie elementu konstrukcyjnego ponad 61 %

7.0. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU:

Istniejgcy budynek wykonany zostat w technologii tradycyjnej. Posadowiony na
betonowych tawach. Sciany murowane z bloczkéw zuzlobetonowych. Strop prefabrykowany
gestozebrowy T27. Dach o konstrukcji drewnianej krokwiowo-jetkowej.

8.0. OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
ISTNIEJACEGO BUDYNKU:

8.1. Fundamenty i $ciany fundamentowe:

Fundamenty w istniejacym budynku w postaci $cian fundamentowych w stanie $rednim
przechodzacym w zty. Nie wykonano zelbetowych taw. Posadowienie w poziomie zalegania
gruntéw antropogenicznych co w potgczeniu z wysokim zwierciadtem wody gruntowej mogto
powodowac ich nierownomierne osiadanie, zaobserwowano w kilku miejscach ich zarysowanie.
Stwierdzono rowniez izolacje poziomej pomigdzy $cianami fundamentowymi a $cianami
nadziemia, co zatrzymato podcigganie kapilarne.

8.2. Sciany nadziemia:

Sciany nadziemia w stanie $rednim przechodzgce w kierunku ziego. Brak wiencow
zelbetowych usztywniajgcych $ciany, liczne rysy i spekania wg dokumentaciji zdjeciowe;.
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8.3. Stropy:

Strop pref'abrykowany typu T27 w stanie srednim. Stwierdzono brak nalezytego oparcia
belek na scianie murowanej. Nie stwierdzono za$ spekan belek stropowych lub piyt ani tez ich
ponadnormatywnych ugieé.

8.4. Dach:

WigZba dachowa w stanie Srednim. Zaobserwowano nieliczne skupiska korozji
biologicznej. Brak zabezpieczenia przed korozjg biologiczng oraz ogniem.

9.0. DOKUMENTACJA ZDJECIOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU

T r P

Rys.1 Widok elewacji budynku
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Rys. 2. Zaglebienie istniejgcych $cian fundamentowych

Rys. 3. Widok rys i spekan widocznych na elewacii
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Rys. 5. Brak wieficéw Sciennych spinajgcych budynek
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Rys.7 Widok rys i spekan od wewnatrz budynku
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Rys.7 Widok rys i spekan od wewnatrz budynku
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10.0. PROPONOWANY SYSTEM NAPRAWCZY ZARYSOWANYCH SCIAN

Podczas ogledzin obiektu wykonanych 04.04.2017r. przez przedstawicieli biura
konstrukcyjnego KONSTRUKTOR, stwierdzono zarysowania $cian siegajgce 4.5mm. Nalezy

bezwzglednie zastosowaé system naprawczy $cian stosujgc ,HELIFIX SYSTEM NAPRAWY |
WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI MUROWYCH® wg wytycznych podanych ponize;j.

Naprawa peknie¢ w murach petnych i warstwowych

Rys. 1

1. Wycig¢ szczeliny w poziomych spoinach na wymagang gteboko$é i dlugosé w
okreslonych odstepach pionowych.

Wyczyscic szczeliny i sptukac¢ doktadnie woda.

Wstrzykng¢ warstwe zaprawy HeliBond w gtab szczeliny na grubo$¢ 15 mm.
Wepchnac¢ pret HeliBar w zaprawe uzyskujgc dobre, réwne pokrycie.

Natozy¢ kolejng warstwe zaprawy i wepchnag jg szpachelka w gigb spoiny
przykrywajac odkryte powierzchnie preta.

Zwilza¢ okresowo.

Uzupetni¢ wypetnienie spoiny niekurczliwg zapraws.

Ok wnN

N

UWAGI.

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac¢ ponizsze zasady:

a. gtebokos¢ szczeliny wynosi 35 — 45 mm, (plus grubo$é tynku)
b. pionowe odstepy migdzy kolejnymi pretami wynosza 450 mm (6 warstw cegiel),

c. pret HeliBar powinien by¢ zamocowany w murze na odcinkach minimum 500 mm
po obu stronach pekniecia.
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Naprawa peknie¢ lokalnych

Sl o

NS

Rys. 2

W poziomych warstwach zaprawy wyciaé¢ szczeliny w wymaganych odstepach i
na okreslong gtebokosé.

Wyczysci¢ szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryskaé wodg.

Do korica szczeliny wprowadzi¢ zaprawe HeliBond o grubosci ok. 10 mm.
Wepchngc pret HeliBar w zaprawe w celu uzyskania réwnej otuliny.
Wprowadzi¢ nastepnag warstwe zaprawy cementowej pozostawiajac ok. 10 mm w
celu pézniejszego uzupetnienia wypetnienia spoiny zaprawg odpowiadajaca
zaprawie stosowanej w pozostatych spoinach obiektu.

Wyréwnaé powierzchnie spoiny.

Zwilzaé spoine co pewien czas.

Uzupetni¢ wypetnienie szczeliny odpowiednig zaprawa.

UWAGI.

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

oo

Gtebokos¢ szczeliny 35 do 40 mm plus grubo$é tynku.

HeliBar co najmniej na dtugo$¢ 500 mm poza szczeline.

Pionowy rozstaw pretéw 450 mm (6 warstw cegty).

W przypadku peknigcia w odlegtosci mniejszej niz 500 mm od naroza budynku
(rys. 3) HeliBar powinien by¢ prowadzony min 100mm wokét naroza i zostaé
zamocowany w przylegajgcej Scianie.

W przypadku peknigcia w odlegtosci mniejszej niz 500 mm od otworu (rys. 2)
HeliBar powinien by¢ zagiety i zamocowany w o$ciezu.
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Naprawa peknie¢ w murach warstwowych blisko narozy

Rys. 3

1. Wyku¢ lub wycigé szczeliny w poziomych spoinach na wymagana gteboko$é i
dtugos¢ w okreslonych odstepach pionowych.

Wyczysci¢ szczeliny i sptukaé woda.

Wstrzykng¢ warstwe zaprawy HeliBond w gtab szczeliny.

Wepchnac¢ pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre, réwne pokrycie.

Natozy¢ kolejng warstwe zaprawy i wepchnaé jg szpachelkg w gigb spoiny
przykrywajac odkryte powierzchnie preta.

Zwilza¢ okresowo.

Wypetni¢ ewentualne nieréwnoséci pozostawiajac gotowym do wykonczenia.

oRODMN

No

UWAGI.
Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowaé ponizsze zasady:

a. gtebokos¢ szczeliny wynosi 25 mm,

b. pionowe odstepy miedzy kolejnymi pretami wynosza 450 mm (6 warstw cegiet),

c. pret HeliBar powinien by¢ zamocowany w murze na odcinkach minimum 500 mm
po obu stronach pekniecia,

d. jesli peknigcie wystepuje w odlegtosci 300 mm lub mniejszej od naroza pret
powinien by¢ zamocowany na odcinku przynajmniej 500 mm w przylegtej Scianie.
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11.0. SPRAWDZENIE NOSNOSCI ISTNIEJACEJ WIEZBY DACHOWE.J
11.1. Zebranie obcigzen dziatajagcych na dach.
o Obcigzenia stale dachu
Tablica 1. Obciazenia state dachu
Lp Opis obcigzenia Obcigzenia. Y Ky Obcigzenia
char. obl.
kN/m? kN/m?
1. Blacha dachéwkowa [0,20kN/m?] 0,20 1,30 - 0,26
2. Deskowanie 2,5 cm [5,5kN/m®-0,025m] 0,11 1,30 -- 0,14
z 0,31 1,30 - 0,40

o Obcigzenia zmienne

Obcigzenie $niegiem wg PN-80/B-02010/Az1 / Z1-1
1,728 1.152 S [kN/m2]

;3

42,0° 42.0°

Pola¢ bardziej obcigzona:
- Dach dwuspadowy
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu:

- strefa obcigzenia $niegiem 4 — Q, = 1,6 kN/m?
- Wspatczynnik ksztattu dachu:

nachylenie potfaci o = 42,0°

C, = 1,2-(60%a)/30° = 1,2:(60°-42,0°)/30° = 0,720
Obcigzenie charakterystyczne dachu:

Sk = Qi-C = 1,600-0,720 = 1,152 kN/m”?
Obciazenie obliczeniowe:

S =S¢y =1,152:1,5 = 1,728 kN/m?

Obciazenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1/ Z1-3

- S pkNim?]
kierunek 0, 0,316 T
wiatru
‘ 42.0° o

B=107

H=9
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Potaé nawietrzna:
- Budynek o wymiarach. B=10,7m,L=98m, H=9,5m
- Dach dwuspadowy, kat nachylenia potaci o = 42,0°
- Charakterystyczne ci$nienie predkosci wiatru:
- strefa obcigzenia wiatrem I; H= 130 m n.p.m. — g, = 300 Pa
ax = 0,300 kN/m?
- Wspétczynnik ekspozyciji:
rodzaj terenu: A; z=H=9,5m — Cq(z) = 0,5+0,05-9,5 = 0,97
- Wspotczynnik dziatania porywow wiatru:
f=1,80
- Wspotczynnik cisnienia wewnetrznego:
budynek zamkniety - C,, =0
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego:
C.=0,015-0-0,2=0,015-42,0°- 0,2 = 0,430
- Wspélczynnik aerodynamiczny C:
C=C,-Cy=0,430-0=0,430
Obciazenie charakterystyczne:
P« = Q' Ce'C*B = 0,300-0,97-0,430-1,80 = 0,226 kN/m?>
Obciazenie obliczeniowe:
P = peyr = 0,226-1,5 = 0,340 kN/m®

11.2. Wymiarowanie wiezby dachowej

Szkic wigzara
S
5 - © )
‘bqu .__"f_ W CHAL - =N
' 457,_2__};‘%
o
(o)
(s
o
Lo
&FA— - —mm——w= = ———=-
56,0, 14 1060,0
1200,0
Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej o = 42,0°

Rozpietos¢ wigzara 1= 12,00 m

Rozstaw muriat w $wietle 15=10,60 m

Poziom jetki h=3,20 m

Rozstaw wigzarowa = 1,15 m

Odlegtos¢ miedzy usztywnieniami bocznymi krokwi = 1,00 m
Dodatkowe usztywnienia boczne jetki - brak

Rozstaw podparé poziomych murtaty Iy, = 1,00 m

Wysigg wspornika murtaty |, = 0,50 m
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Dane materiatowe:

- krokiew z krawedziakow przyjeto przekréj zastepczy - 7/18 cm z drewna C24
- jetka 7/16 cm z drewna C24,

- murtata 14/14 cm z drewna C24

Obciazenia (wartosci charakterystyczne):
- pokrycie dachu : gk = 0,31 kN/m?
- uwzgledniono ciezar wiasny wigzara

- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pota¢ bardziej obcigzona, strefa 4, nachylenie potaci

42,0 st.):
- na potaci lewej s = 1,15 kN/m?
- na polaci prawej s, = 0,77 kN/m?
- obcigzenie sniegiem traktuje sie jako obcigzenie $redniotrwalte

- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z1-3: strefa I, teren A, wys. budynku z =9,5 m):

- na pofaci nawietrznej P = 0,23 kN/m?

- na pofaci zawietrznej P = -0,21 kN/m?
- obcigZenie ociepleniem dolnego odcinka krokwi gk = 0,00 kN/m?
- obcigzenie stale jetki : g = 0,00 kN/m?
- obcigzenie zmienne jetki:  py = 0,00 kN/m?

- obcigzenie montazowe jetki F, =1,0 kN

Zalozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukgji: 2

WYNIKI:
Obwiednia momentéw [kNm]:

052, . 3.44 " 2,04
A A A

2,04

o

¥ 3.44 ¥ 1._}),52
% 12,00 ¥

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24

= fux = 24 MPa, fiox = 14 MPa, feo = 21 MPa, f,x = 2,5 MPa, Egmean = 11 GPa, py = 350 kg/m®

Krokiew 7/18 cm

Smukiosé

Ay=113,5 < 150

A, =495 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K7 state-max+$nieg-wariant 11+0,90-wiatr z prawej
M=-574 kNm, N=1228 kN

frya = 14,77 MPa, fo0q = 12,92 MPa

Omyd = 15,20 MPa, Geoa = 0,97 MPa

key = 0,245, k.,=0,854

1.84

3.10




