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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Podstawa opracowania
— zlecenie Inwestora,

— obowigzujgce przepisy, normy i zarzadzenia,

2. Zakres opracowania
Opracowanie zawiera projekt instalacji odgromowej w przebudowywanej swietlicy

wiejskiej, w miejscowosci Ostrowki gm. Zabtudéw.

3. Przeznaczenie obiektu
Swietlica wiejska we wsi Ostréwki, dziatka nr ewid. 347/2 gm. Zabtudow.

4. Instalacja odgromowa
Na dachu obiektu przewidziano wykonanie instalacji odgromowej zgodnie z norma PN-EN

62305-2. Jako zwody poziome wykorzysta¢ metalowe poszycie dachu (blacha grubosci
>0,5mm). Projektowane na dachu kominy nalezy chronié¢ przed bezposrednim uderzeniem
pioruna za pomocg zwodoéw poziomych (drut FeZn ¢8mm) uktadanych na wspornikach po
obrysie komina. Zwody poziomy potaczy¢ z poszyciem dachu.

Zwody odprowadzajgce (drut stalowy ocynkowany ¢8mm) prowadzi¢ na dach w rurze
ochronnej 100kV. Ztacza kontrolne montowac w skrzynce kontrolnej z drzwiczkami.

Zwody odprowadzajace pionowe nalezy potaczy¢ z istniejgcym uziomem poprzez ztacze
kontrolne i istniejgcy przewdd uziemiajacy. Potaczenia spawane nalezy zabezpieczyé przed
korozjg poprzez malowanie farbg antykorozyjng.

Osprzet odgromowy taki jak druty, linki, wsporniki dachowe i $cienne, zaciski krzyzowe,
obejmy, iglice, maszty, szyny uziemiajace, bednarka, itd. powinny spetnia¢ wymagania
Polskiej Normy PN-EN 62561-1:2017-07 i PN-EN 62561-2:2018-04, a kazdy producent winien
wystawi¢ deklaracje zgodnosci z Polskg Norma. Dostawa osprzetu, ktdry wymagani nie
spetnia, moze by¢ zakwestionowana na réznych etapach inwestycji.



5. Uwagi koricowe

— Wszelkie prace w poblizu istniejacych urzadzen elektroenergetycznych wykonywaé w
stanie beznapieciowym, po ich uziemieniu i dopuszczeniu przez osoby upowaznione.

— Prace ujete w niniejszym projekcie nie stwarzajg szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia
(dla tego rodzaju prac), niemniej jednak nalezy przy ich wykonywaniu postepowa¢
zgodnie z zasadami i przepisami bhp.

— Catos¢ wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami oraz z zachowaniem przepiséw
BHP oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych” tom V — Instalacje elektryczne. Stosowa¢ wszystkie, odpowiadajgce
zagadnieniu normy techniczne.

— Przy wykonywaniu stosowa¢ materialy i urzadzenia posiadajace aktualne atesty i
certyfikaty.

— Opis stanowi integralng czgs¢ projektu, aczkolwiek wszelkie dostarczone materiaty
oraz realizowane roboty muszg zosta¢ zatwierdzone uprzednio przez Inwestora.

6. Zestawienie materiatéw instalacji elektrycznych

L.p. |Wyszczegdlnienie o flos¢ | j.m.
1 Drut FeZn & 8mm 24 m

2 Rura instalacyjna odgromowa 100kV 2m 8 | szt.
3 Ztgcza Srubowe (krzyzowe, mostkowe, rynnowe, uchwyty do blachy) - 12 | kpl.
4 Ztacze kontrolne p{asIownik-drut 4 kpl.
5 Obudowa na ztacze kontrolne — skrzynka z drzwiczkami o 4 kpl.

Pozostate, niewymienione, drobne materialy, niezbedne do prawidtowego wykonania robét,
bedacych przedmiotem niniejszego opracowania dostarczy Wykonawca we wilasnym
zakresie, co powinien On uwzgledni¢ na etapie wykonywania wyceny swoich prac
budowlanych.
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