OBSLUGA PROCESU BUDOWLANEGO 15-275 Bialystok
LUCYNA AWIER ul. M. Sklodowskiej - Curie 19/13

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspéinego Stownika Zaméwien
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI :  PROJEKT WYKONAWGZY INSTALACJI ODGROMOWELJ, PRZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ
ADRES INWESTYCJI : Ostréwki 16-060 Zabludéw, Dziatka o nr geod. 347/2

INWESTOR : Gmina Zabtudow

ADRES INWESTORA  : ul. Rynek 8, 16-060 Zabludéw

BRANZA - Elektryczna - INSTALACJE ODGROMOWE

SPORZADZIt KALKULACJE : Wojciech Grudziriski
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Przedmiar elekir. Ostréwki.ath DZIALY PRZEDMIARU
Lp. | Kodwg | Nazwa dziatu od Do
CPV
~ 145310000-3 INSTALACJA ODGROMOWA - CPV45310000-3 G
2/45310000-3 | BADANIA | POMIARY - CPV 45310000-3 10

Norma PRO Wersia 4.35 Nr serviny: 27241 Uzvtkownik: Grudzinski




Przedmiar elektr. Ostréwki.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1,45310000-3 INSTALACJA ODGROMOWA - CPV45310000-3 =
1/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wspor- | m

d.1/0601-01 nikach obsadzanych - dach o pochyleniu pofaci ponad 40 st. - drut FeZn o
z2.52.2.5. Srednicy 8mm uktadany na kominach
6 m 6.00 |
: | RAZEM | 6.00
2 KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe mocowane na wspor- |m ' '
d.1 0601-04 nikach wstrzeliwanych - drut FeZn o $rednicy 8mm na $cianach komindw |
2 m | 2.00 |
RAZEM 2.00
3 KNNR 5 |Rury winidurowe o §r.do 37 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton - 'm
d.1 0103-07 rura ochronna gruboscienna do instalacji odgromowej 0 odpornosci udarowej
na napiecie 100kV
16 m 16.00
RAZEM 16.00
4 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 weiagane do rur- | m
d.1/0203-01 drut FeZn o $rednicy 8mm w rurze ochronnnej 100kV - adaptacja pozycji
116 m 16.00
| RAZEM 16.00
5 KNNR 5 taczenie przewod6w instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z | szt.
d.1/0611-11 preta o $r.do 10 mm na dachu - potgczenia przewodéw odprowadzajacych z
adaptacja  poszyciem dachu - adapt.poz.
pozyciji
6 szt. 6.00
| |RAZEM | 6.00
6/KNNR 5 taczenie przewoddw instalacji odgromowe;j lub przewodéw wyréwnawczych z |szt. |
d.1/0611-09 bednarki o przekroju do 120 mm2 na dachu - sprawdzenie ciaglosci potaczefi ‘
adaptacia  poszycia dachowego '
pozycji
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
7 KNR5-08 | Mocowanie na gotowym podlozu aparatéw o masie do 2.5 kg z czesciowym szt
d.1 0403-02 rozebraniem i ztozeniem bez podtaczenia (ilos¢ otworéw mocujacych do 4) -
adaptacja  |skrzynka kontrolna do elewacii
pozyciji
4 szi. 4.00
| RAZEM 4.00
8 KNR 5-08  Montaz ztaczy kontrolnych z potaczeniem drut-ptaskownik w instalacji uzie- | szt. |
d.1 0619-06 miajacej i odgromowej
4 szt. 4.00
RAZEM | 4.00
2/45310000-3 BADANIA | POMIARY - CPV 45310000-3 . o |
9/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.2|1304-03
4 |szt. 4.00
| | RAZEM 4.00
10/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.2|1304-04
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
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Norma PRO Wersia 4.35 Nr servinv: 27241 Uzvtkownik: Grudzifiski




