Nadproze stalowe Ns—3 szt. 1 Nadproze stalowe Ns—4 szt. 1

STAROSTWO POWIATOWE
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Biuro: 15—-691 BIALYSTOK,
ul. Gen. St. Mcczkﬂ,bSZ lok1/1
TEL/FAX 85-652-33-02
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Zestawienie ilosci stali uzytej do nadproza stalowego KONSTRUKTOR Mot biuro@jjkdpstruktor.com
Poz. | Nazwa |Sztuk | Profi Diugos¢ [mm] (Waga nadpr. [kg]| Waga tacznie [kg]| Stal EEOJE:JGI;TZ JA;]CEWICZ
- Ly . z Ns—3 |Nadproze| 1 | HEA 120 2900 115,42 115,42 S235 UPR. BUDOWLANE Bt53/86,
KO|eJﬂ 0SC Wkaﬂ ywanid robot Ns—4 |Nadproze| 1 | HEA 120 3570 11542 142,00 5235 PDL/B0/0516,/01 /
Waga catkowita [kg] 257.51 WSPGLPRACA:

1— podeprze¢ strop przy $cianie podporami tymczasowymi mgr inz. Krzysztof Bankowski

INWESTOR: —

2— wykona¢ na projektowanym otworze z jednej strony poziomq bruzde o wysokosci

oBiekT: PRZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ

dwuteownika + 5cm, gfebokosci rownej szerokosci pofki stalowe]

i diugosci umozliwiajgcej oparcie belki na $cianie istniejgcej wg rysunku.

3— bruzde przemyé mlekiem cementowym , a nastepnie zatozyC belke stalowgq .
ADRES: OSTROWKI, GMINA ZABLUDOW
dziatka 347/2

'PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA: [ skaa:

KONSTRUKCJA |

DATA: 07.04.2017 | 1:20

stabilizujgc jg stalowymi klinami.

4— przestrzefi miedzy belkg stalowg , @ murem wypefni¢ rzadkq zaprawg cementowq kI 8 MPa

RYSUNEK NR:

K-35
TEMAT RYSUNKU:

NADPROZA STALOWE Ns—23
Ns—4

v — —
WYMIARY W CM, NIE SKALCAAC Z RYSUNKU
ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYM!

5— po upfywie 3 dni w taki sam sposéb zafozy¢ belke z drugiej strony Sciany

6— po stwardnieniu zaprawy , wykona¢ pofgczenie migdzy belkami za pomocq Srub M20
7— po zafoZeniu belek stalowych nalezy wycigé pod nimi Sciang, wg projektu przebudowy

8- z zewngtrz belki stalowe mozna obudowat np. zabudowg z pfyt GKF

PROJEKT CHRONIONY PRAWAMI AUTORSKIM




