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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem nastepujgce elementy:
- Instalacja wod. - kan. wewnetrzna i zewnetrzna
- Instalacja grzewcza - grzejnikowa elektryczna- podstawowym Zrédiem zaopatrzenia w cieplo jest prad.

2. Opis instalacji wod. - kan.

Budynek zaopatrywany bedzie w wode 2 biegnacego wzdiuz dzialtki wodociagu bedacego wiasnoscig Gminy Zabtudéw (przytacze wodo-
ciggowe - wg odrebnego opracowania ).
Scieki sanitarne z budynku beda odprowadzane poprzez doziemng instalacje kanalizacji sanitarnej do szczelnego zbiornika na $cieki o po-
jemnosci 9 m3. Zbiornik wyposazony bedzie w rurg wywiewng PVC D110 i kominek wlazowy z wiazem Zeliwnym typu lekkiego.
Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w elektrycznych podgrzewaczach zamontowanych bezpoérednio przy przyborach.
Instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana bedzie z rur PP lub PVC kielichowych, taczanych na wcisk z uszczelka gumowa.
Rurociagi instalacji kanalizacji sanitarnej zewnetrznej(doziemnej).wykonane bedg z rur PVC kanalizacyjnych kielichowych SN8. Stu-
dzienka rewizyjna PVC DN400 wyposazona we wlazy typu D400 .
Wewnetrzna instalacja wodociggowa wykonana bedzie z rur PP faczonych ksztattkami zgrzewanymi polidyfuzyjnie oraz rur PE warstwo-
wych (z wktadkg aluminiowg), tgczonych ksztattkami zaprasowywanymi.

3. Opis instalacji grzewczej

Obecnie w budynku znajduja sie 2 piece fizyczne do spalania drewna. Zostang one pozostawione. Dodatkowo zostang zamontowane
grzejniki elekiryczne jako ogrzewanie dyzurne w salach oraz grzejnik nadmuchowy w WC.
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roboty sanitarne Ostrowki pozostate do wykonania OBMIAR

Lp. Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 | Budynek Swietlicy wiejskiej w Ostréwkach, gmina Zabtudéw
11 | Instalacje sanitarne
1 KNR-W 2-  Grzejnik elektryczny 1000W szt. |
d.1. 15 0418- ;
1 0100 i
3 szt. I 3,00
| | _____IRAZEM 3,00
2 KNR-W 2-  Grzejnik elektryczny 1500W szt I 3
d.1. 15 0418~ |
1 0100 |
Ll | _ 2 szt i 200
: . ~ RAZEM _ 2,00,
3 KNR-W 2-  Grzejnik elektryczny tazienkowy 2000W szt.
d.1. 15 0418-
1 0100
1 szt. 100
. | SRE—— RAZEM 1,00
4 KNNR 12 Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o ér. zewnetrznej 20 mm o polgcze- m
d.1. 0100 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - wariant 1
1 ST. $1
12 m 12,00
| | | . RAZEM__ 12,00
5 KNR-W 2- | Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do szt.
d.1. 15 0116- zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu
1 0101 sztywnym o ér. zewnetrznej 20 mm - wariant 2
|5 szt 500
. . . RAZEM 500
6 KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mmo m
d.1. 0111-02 potgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych - wa-
1 riant 1
10 — 'm _ 10,00/ _ .
. . . | RAZEM | 10,00
7 KNR-W 2-  Préba szczeinosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych wm
d.1. 15 0127- budynkach niemieszkalnych (rurocigg o ér. do 63 mm) - wariant 1
1 0300
ST. S1 |
22 m____._ 2200 !
| . RAZEM | = 22,00
8 KNR-W 2- | Zawory podejsciowe DN15 do baterii szt.
d.1. 15 0132-
1 0100
ST. 81
3 = szt. 3000
. . . | _RAZEM 3,00
9 KNR-W 2-  Zawory podejsciowe DN15 do wc szt.
d.1. 15 0132-
1 0100
ST. 81
1 szt. 100
| RAZEM _....1.00
10 KNR-W 2- | Zawory czerpalne kulowe DN15 szt.
d.1. 15 0135-
1 0200
1 szt. 100
[ RAZEM 1,00
11 KNR-W 2-  Baterie zlewozmywakowe stojgce szt.
d.1. 15 0137-
1 0200
ST. S1
1 |szt. 1000 . _
| ' _ RAZEM 1,00
12 KNR-W 2-  Baterie umywakowe stojace szt. }
d.1. 15 0137- i
1 0200
ST. 81
1 — szt. __ 1000 .
| - | RAZEM _ | _ 1,00
13 KNR-W 2- | Baterie umywaikowe dla niepetnosprawnych szt. ‘
d.1. 15 0137- |
1 0400 i
1 szt. | _,_,_,,,,1,,1!3,0r . ]
[ ) RAZEM ! 1,00
14| KNR-W 2- | Stelaze podtynkowe do misek wiszacych dla niepeinosprawnych kp!.
d.1. 15 0233-
1 0100 !
-3-
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roboty sanitarne Ostrowki pozostate do wykonania OBMIAR

Lp. | Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz, Razem
| techn. | |
| 1 tkpl. 1.00 _
‘ [ | RAZEM 1.00
15 KNR 0-34  Otuliny D20/6 m
d.1. 0101-10
1 ST.S3
12 m | 12.00
| . | | RAZEM | __ 12,00
16 KNR 0-34  Otuliny D25/6 m
d.1. 0101-02
1
| o J[iﬁi_i 10 |m 10,00
) | - RAZEM 10,00
17 VNR 2-15  Montaz rurociggéw z PCW o ér. 50 mm na Scianach z tgczeniem metodg m i
d.1. ‘0205-02 wciskowg !
1 1ST. 81 i l
14 m 400 i
| - | RAZEM 4,00
18 KNR 2-15 | Dodaiek za wykonanie podej$¢ odplywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfi: szt.
d.1. 0208-03 kowanego PCW o $r. 50 mm
1
3 szt 3,00 =
! o RAZEM 3,00
19 KNR 2-15  |Montaz czyszczakow kanalizacyjnych PVC o ér.zewn. 110 mm tgczonycliszt.
d.1. 0217-02 metodg wciskowg
1 ST. S1
1 |szt. _1.00, o
! } . - RAZEM 1,00
E 20 KNR 2-15  Montaz umywalek dla niepetnosprawnych szt.
id. 0221-02
1
. 1 szt. 1,00 ]
. | RAZEM _1.00;
21 KNR 2-15 |Miski ustepowe wiszace kompletne dla niepeinosprawnych kpl.
d.1. 0224-03
1
1 kpl. | 1,00 ]
_ __ | RAZEM 1.00
22 KNR-W 2-  Zlewozmywaki nierdzewne 1-komorowe szt.
d.1. 15 0229- !
1 0400
1 szt. 1,00 o
. N . RAZEM 1,00
23 KNR-W 2-  Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem - |kpl.
d.1. 15 0230-01 umywalka wpuszczana w blat
1 i
o 1 . [kpl. 1.00 —
_______ | S _ - RAZEM 1,00
24 Dostawa i montaz szafek z blatem pod zlewozmywakiem i pod umywalkg szt
d.1. analiza indy-, (2xszer.80xgt.60xwys.90)
1 widualna |
2 |szt 2.00
— . . . RAZEM 2,00
[ 2 KNR-W 2- | Syfony PVC do zlewozmywakow szt.
CAR 15 0217-
‘ 1 0100 ‘
| 1 szt 1,00 |
L . | RAZEM 1,00
1 26 Uchwyty dla niepelnosprawnych kpl.
d.1. analiza indy-
1 widualna
S EE. 4 S kpl. | 4,00,
| . RAZEM 4,00
27 KNNR 3 Whykucie, bruzd pod instalacje, otwory m3
d.1. 0501-0
1
0,25 m3 0,25
. 015 |m? 015
— . RAZEM 0,40
28! Podgrzewacz elektryczny przeptywowy podumywalkowy o mocy 2,2kW szt
d.1. analiza indy-
1 widualna
r 2 _ szt 2,00
__________ | RAZEM 2,00
1.2 ' Doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej i zbiornik szczelny -
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roboty sanitarne Ostrowki pozostate do wykonania OBMIAR

Lp. Nrspec. | Podstawa |

Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
_ techn. | |
29 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3m3
d.1. 0216-02 na odkiad w gruncie kat. lll
2
1(20,76+17.10)*2.50*1,50 o m3 141,98 o
S . | RAZEM 141,98
30 KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o §r. zewn. 160 mm SN8 m
d.1. 18 0408-
2 0200
—_— 20,161,038 _ m ... 2076
| | RAZEM 1 20,76,
31 KNR-W 2-  |Kanaly z rur PVC {gczonych na wcisk o ér. zewn. 110 mm m
d.1. 18 0408-01
2
116,60*1.03 om_Arae
RAZEM _ 17,10
32 KNR-W 2-  Studzienki kanalizacyjne systemowe PVC D400 z wlazem zeliwnym - fi szt i
d.1.) 18 0517- 425mm z pokrywa zeliwng D400 - studnia montowana pod nawierzchnig
2 0200 drogi dojazdowe;j i parkingu
S 1 szt. 1.00 SR |
. . _ ‘ RAZEM 1,00
33 KNR 2-01  Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 nm?3
d.1. 0218-02 odklad w gruncie kat. I
2
| 4,83*5,43*3,00 m* 7868
| _ B RAZEM | 78068
34 Zbiornik betonowy prefabrykowany na $cieki V=9m3, o wym. np. szt
d.1. analiza indy- 3,0x2.4x1,5m z plytg gérng gr.15cm
2 widualna
A . szt 100
| . RAZEM 1,00
35 KNNR 11 Podloza i obsypki z kruszyw naturainych dowiezionych m3
d.1. 0501-05
2 |
I(20,76+17,10)*0,40*1,00 Im3 15,14
-rura 160 |-20,76*3.14*0,08*0,08 im? -0,42
-rura 110 §-17,10*3,14*0,05*0,05 im3 ! -0,13 !
s 3,40*3,0070,20 md_ 204 B
_ _ P RAZEM 16,631
36 KNR 2-01 'Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegm? '
d.1. 0230-02 toé¢ do 10 m w gruncie kat. IV ;
2 t
|p0z.29-(20,76+17,10)*0,40*1,00 m3 126,84
- _ o _|RAZEM_ | 12884
37 KNR 2-01  Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg m®
d.1. 0230-02 to$¢ do 10 m w gruncie kat. {V
2 | [
|p02z.33-3,00*2 40™1,50-3,40*3,00*0,20 m___| 65,84 o ,,E
| | | | RAZEM | 6584
38 KNR 2-01 | Zageszczenie ziemi w wykopie ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie m?3 |
d1. 0236-01  kat. HII §
2 |
|poz.36+p0z.37 {m3 192,68 ]
I RAZEM 192,68
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