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CZESC Ik STAROSTWO POWIATOWE

w Bialymstoku

WYDZIAL ARCHITEKTURY
OPIS TECHNICZNY 15-589 Bistystok , ul. Borsucza 2
do projektu budowlanego tel. 88:740-39-77

Podstawa opracowania projekiu

- ustalenia programowe z Inwestorem

- wizja lokalna w trenie

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania s roboty budowlane zwigzane z przebudowg budynku Swietlicy
wiejskie] w Ostréwkach gm. Zabludow na dziatce nr geod. 347/2, polegajace na wzmocnieniu fundamentow
oraz $cian budynku, rozbiérce | wykonaniu nowej wigzby dachowej bez zmiany jej wymiaréw zewnetrznych,
poszerzeniu zewnetrznych otworéw drzwiowych, wykonaniu nowego otworu drzwiowego pomiedzy
pomieszczeniami, wykonanie otworu wentylacyjnego w $cianie konstrukcyjnej, wykonaniu  wentylacji
grawitacyjnej w budynku Hbudewie-zbiernike-szezelnege-na-seieki-bytowe o-¥=9m

Il. Opis stanu istniejacego
Budynek $wietlicy wiejskiej zlokalizowany jest na dzialce nr geod. 347/2 w Ostrowkach gm. Zabtudow. Jest obiektem
o jednej kondygnacji nadziemnej z poddaszem nieuzytkowym, zrealizowanym w technologii tradycyjnej. Budynek

Swietlicy jest miejscem spotkan mieszkafncow wsi.

Dane liczbowe:

Powierzchnia uzytkowa: 96,85m?2
Kubatura obiektu : 784,76m3
llo$¢ kondygnaciji nadziemnych 1

Charakterystyczne parametry:

Szeroko$c elewacii frontowej 11,29m
Diugosé 10,39m
Wysoko$é 4,25m
Wysokos¢ w kalenicy 9,26m
Dach dwuspadowy o kacie nachylenia 42°
Konstrukcja budynku:

- fawy fundamentowe betonowe

- §ciany fundamentowe betonowe,

- §ciany zewnetrzne murowane gr. 26cm

- §ciany wewnetrzne nosne gr. 25cm

- nadproza okienne i drzwiowe Zelbetowe

- stropy zelbetowe na belkach Zelbetowych

- dach dwuspadowy pokryty plytami azbestowo-cementowymi

Istniejace instalacje:
Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng i instatacje odgromowa,

Stan istniejacy elementow zewngtrznych i wewnetrznych:
- zgodnie z ekspertyzg techniczng.



lll. Ocena stanu technicznego

Zgodnie z wykonanymi w kwietniu 2017r. przez firme ,GEOLBUD S. C. badaniami geologicznymi oraz wykonang w
kwietniu 2017r. przez inz. Janusza Jancewicza ekspertyza techniczng oraz wykonanymi obliczeniami
konstrukcyjnymi stwierdza sie, ze:

Na podstawie otrzymanych wynikéw rozpoznania geotechnicznego oraz uwzgledniajac charakterystyke konstrukcji
stwierdza sie | kategorie geotechniczng gruntu.
Stan techniczny konstrukcji istniejacego budynku jest $redni przechodzacy w zty.

Na podstawie wykonanych odkrywek stwierdzono, iz istniejacy budynek posadowiono w gruntach antropogenicznych
Mogto to powodowaé nierownomierne osiadanie fundamentow i przyczynito sie do widocznych zarysowan na
$cianach fundamentowych. Zaleca sie wykonanie podbicia istniejacych fundamentow fundamentowych min. 30cm
ponizej spodu taw istniejacych.

W toku obliczen statyczno-wytrzymatosciowych stwierdzono, iz stan graniczny no$nosci istniejacych krokwi jest
przekroczony. Nalezy bezwzglednie wykona¢ ich wymiane zastepujac istniejaca konstrukcjg dachu. Nalezy pamigtac
0 odpowiednim zabezpieczeniu elementow konstrukcyjnych przed korozjg biologiczna,

Wykonanie écian szczytowych z réznych materiatow, bez wymaganych wieficow usztywniajgcych oraz trzpieni
wymusza ich rozebranie i odtworzenie.

W trakcie ogledzin i badan makroskopowych stwierdzono liczne rysy i spekania cian w poziomie parteru.
Nie stwierdzono wykonania wierficow zelbetowych co powoduie, iz $ciana nie posiada odpowiedniego usztywnienia

rysujac sie.

Nalezy bezwzglednie wykonat wiefice w poziomie belek stropowych oraz pod murtate uzupetniajac Scianki
kolankowe oraz szczytowe trzpieniami zelbetowymi. Przed wykonaniem ww. elementow nalezy rozebrac Scianki
kolankowe do poziomu spodu belek prefabrykowanych.

Dodatkowo nalezy wdrozyé system naprawczy juz porysowanych $cian parteru. Zaleca si¢ stosowanie materiatow
posiadajacych wymagane atesty i aprobaty np. System naprawy i wzmocnienia konstrukcji murowych HELFIX lub
rownowazny tych samych parametrach.

Stwierdzono obecnost izolacji poziomej fundamentéw co pomimo wysokiego poziomu wody gruntowej zapohieglo
podciaganiu kapilarnemu. Nie zauwazono widocznego zawilgocenia scian.

Nalezy zwrocié uwage na brak nalezytej wentylacji wewnarz budynku.

W wyniku przeprowadzonej ekspertyzy technicznej stwierdzono, iz planowana inwestycja (naprawa + przebudowa)
jest mozliwa do wykonania pod warunkiem wdrozenia wszystkich zalecen zawartych w niniejszej ekspertyzie oraz w
dotaczonym projekcie budowlanym.

Planowana przebudowa (naprawa) nie spowoduje zagrozen dla bezpieczefistwa uzytkownikow budynku, ani tez nie
obniza jego przydatnosci do dalszego uzytkowania.

lIl. Roboty projektowane:

Projekt przewiduje:

- wzmocnienie fundamentu

- wzmocnienie $cian konstrukcyjnych

- rozbiorke | wykonanie nowej wigzby dachowej bez zmiany jej wymiarow zewnetrznych

- poszerzenie zewnetrznych otworéw drzwiowych o

- wykonanie nowego otworu drzwiowego pomiedzy pomieszczeniami w $cianie konstrukcyjne]

- wykonanie otworu okiennego w miejscu istniejgcych drzwi w cianie zewnetrznej

- wykonanie wentylacji grawitacyjnej w budynku, poprzez wymurowanie dodatkowych 4 kanaiow wentylacyjnych
- wykonanie $cianek dziatowych, wydzielajacych pomieszczenie WC

- budowe zbiomika szczelnego na $cieki bytowe o V=9m3
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Poza opracowaniem s3 nastepujace roboty budowlane:

- wymiana pokrycia dachu na blache dachowkowa wraz z obrébkami blacharskimi oraz orynnowaniem: rynny @150,
rury spustowe @120, w kolorze grafitowym; istniejace, rozebrane przez firme posiadajaca odpowiednie uprawnienia
pokrycie dachu z piyt azbestowo-cementowych, nalezy przekazac do utylizacji;

- montaz stolarki (stolarki okiennej O-1 PCV o wspdiczynniku przenikania ciepta U=1,1W/mK, drzwiowej Dz-1, Dz-
2 aluminiowa o wsp6tczynniku przenikania ciepta U=1,5W/m?K), kolor biaty

- wykonanie hydroizolacji typu cigzkiego fundamentow

- docieplenie budynku (docieplenie $cian - metoda BSO z zastosowaniem styropianu o wspoiczynniku
przewodzenia ciepta A=0,032W/mK gr.16cm i tynkiem silikonowym w kolorze biatym, docieplenie stropu nad
poddaszem wetng mineralng o wspdiczynniku przewodzenia ciepta A=0,036W/mK gr. 25cm)

- wykonanie $cianek dziatowych, wydzielajacych pomieszczenie wc

- remont posadzek (rozbiorka podiogi drewnianej i podktadu betonowego, wykonanie wymiany gruntu pod posadzkg
na pospotke zageszczong do Id>0,50,uloZenie izolacji przeciwwilgociowe;, styropianu, wykonanie posadzki
betonowej oraz okfadzin z ptytek gres.),

- remont $cian i sufitbw parteru — wykonanie nowych tynkow cem.-wap. na siatce stalowej gr. 1,5 na stropach i
$cianach ( w pomieszczeniu 0/2 wykona¢ sufit podwieszany z plyt g-g na ruszcie stalowym), wykonanie gtadzi
gipsowych oraz malowanie

- montaz wewnetrznej stolarki drzwiowej Dw-1, kolor szary (drzwi wewnetrzne peine plycinowe szer. 90cm
(wypeinianie plyta otworowa) z oscieznicami

- budowa placu zabaw

- utwardzenie terenu

Poza opracowaniem s3 nastepujace roboty branzowe:
- wymiana instalacji elektrycznej i instalacji odgromowej

- wykonanie instalacji oSwietlenia ewakuacyjnego

- wykonanie instalacji wod.-kan.

- wykonanie przytacza wodociggowego

IV. Rozwigzania projektowe

1. Wzmocnienie taw fundamentowych

Wykonaé podbicie taw fundamentowych wykonujac pod tawami istniejacymi nowe tawy betonowe z betonu B20 o
wymiarach - b x h = 70 x 30 cm zgodnie z projektem konstrukcyjnym

2 Poszerzenie otwordw drzwiowych Dz-1, Dz-2, O-1 i wykonanie nowego otworu pomiedzy pomieszczeniem nr 0/1
anr2/2

Otwory drzwiowe w $cianie konstrukcyjnej nalezy zwienczyC nadprozem z dwoch dwuteownikow typu HEA100,
potaczonych w osi obojetnej przekroju $rubami M20 o rozstawie osiowym co L=0,33m. Nalezy wyku¢ bruzdy pod
belki, w miejscach podparcia wykonac podlewki o grubosci okoto 5¢cm z zaprawy cementowej np. Ceresit CX15 i
osadzi¢ belki nadproza, a nastepnie po ich zaklinowaniu i zwigzaniu podlewek z zaprawy np. CeresitCX15 rozebra¢
éciane pod belkami. Minimalna glebokos¢ oparcia belek na murze musi wynosi¢ 25cm — zgodnie projektem
konstrukcyjnym

3. Wzmocnienie $cian konstrukcyinych

Projektuje sie rozbiorke cian kolankowych do poziomu belek zelbetowych oraz $cian szczytowych, wykonanie
trzpieni zelbetowych w poziomie $cian poddasza oraz wykonanie zelbetowych wieficow obwodowych z betonu klasy
B25, stal$235J. Nalezy odtworzyé écianki kolankowe oraz szczytowe z bloczkow silikatowych.

Spekania $cian parteru nalezy wzmocni¢ poprzez zastosowanie pretow stalowych mocowanych w spoinach Scian,
zgodnie z wybranym ,Systemem naprawczym konstrukcji murowych’.

4. Wykonanie wiezby dachowei

-wykonaé wiezbe dachowa z tarcicy iglastej nasyconej klasy C24, ustroj krokwiowo-kleszczowy oparty na Scianach
zewnetrznych; przekroje i rozpietosci zostaty podane w obliczeniach konstrukcyjnych; wiezbg dachowa nalezy
zaimpregnowaé $rodkami ogniochronnymi i grzybobojczymi;

- na krokwiach zamontowaé izolacje z folii wysokoparoprzepuszczainej, 0 paroprzepuszczalnosci 2000g/m2/24h;

- dach pokry¢ blacha dachéwkowa o gr. powtoki 50um w kolorze grafitowym;

- zamontowat orynnowanie z blachy powlekanej w kolorze grafitowym, gr. blachy 5,5mm: rynny fi 150mm, rury
spustowe fi 120mm;

- zamontowaé obrabki z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze grafitowym gr. blachy 5,5mm;




- projektowane kanaly wentylacyjne wymurowaé na wysoko$¢é 60cm ponad projektowany, dach; -kominy. ocieplic
styropianem gr.5cm, a nastepnie wykonac na catosci obrobke blacharska,

5, Scianki dziatowe wydzielajace pomieszczenie we )

Projektuje sig wykonanie scianek dzialowych z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 12cm. Scianki nalezy otynkowat
tynkiem cem.-wap., a nastepnie oblozy¢ plytkami ceramicznymi do wys.2,10m. Sciany powyzej okiadziny nalezy
pokry¢ gtadziami gipsowymi i pomalowa¢ farbg emulsyjng

V. Dostepnosé dla oséb niepetnosprawnych

Budynek bedzie dostepny dla oséb niepeinosprawnych bezposrednio z poziomu terenu, poprzez zastosowanie
zewnetrznych drzwi wejSciowych o szer. jednego skrzydfa min 90cm w Swietle przejscia, progiem o max. wysokosci
0,5cm oraz drzwi wewnetrznych o szer. 90cm. Projektuje sie wykonaé lazienke przystosowang dla oséb
niepetnosprawnych z przestrzenig manewrowa 150x150cm, miskg ustepowa, umywalka i baterig dla oséb
niepeinosprawnych oraz pochwytami dla osob niepetnosprawnych.

VI. Warunki ochrony przeciwpozarowej
1) Informacie o powierzchni, wysokosci i liczbie kondyagnacii:

Powierzchnia uzytkowa parteru budynku projektowanego 96,85m2, w tym:
- powierzchnia dwoch potaczonych pomieszczen 39,72m2+52,14m2= 91,86 m2 h=3,00m
- powierzchnia we = 4,99m2 _h=2,60m

2) charakterystyka zagroZenia pozaroweqo, w tym parametry pozarowe materiatdw niebezpiecznych pozarowo,
zagroZenia wynikaiace z procesow technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozardéw
przyjetych do celow projekfowych:

- budynek wykonany zostat z materiatow NRO, do wykoriczenia wewnetrznego zaprojektowano materiaty NRO
- w czesci Swietlicowej prowadzona bedzie dziatalno$¢ zwigzana z kulturg
- nie beda przechowywane materialy i surowce palne i fatwo paine

3) informacie o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie 0sob na kazde] kondygnacii i w
pomieszczeniach. ktorych drzwi ewakuacyine nowinny otwieraé si na zewnatrz pomieszczen:

- ZLI - w budynku na parterze znajduje sie pomieszczenie dla ponad 500s6b, tacznie w budynku moze przebywac 86
0sdb (34,98+51,14=86,12m2/1m2/0s.)

4) informacie o przewidywanej gestosci obciazenia ogniowego:

- pomieszczenia ZL- nie dotyczy

5) ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:

- w budynku nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem

6) informacie o klasie odpornoséci pozarowe] oraz klasie odporno$ci oaniowel i stopniu rozprzestrzeniania oghia
elementdw budowlanvch:

- kat. zagrozenia ludzi ZLI - budynek niski h=4,00m, strop na parterem na wysokosci 3,10m i 3,61m nad poziomem
terenu - klasa B, obnizona do klasy D

Odpomos¢ ogniowa elementdw konstrukcyinych budynku dla klasy odpornosci poZzarowe] budynku — .D”™:

Element konstrukeyjny budynku: Klasa odporno$ci ogniowej elementow budynku:
Glowna konstrukcja nosna R 30

Konstrukcja dachu

Strop R EI 30

Sciana zewnetrzna El 30 (0«-i)
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Sciana wewnetrzna
Przekrycie dachu

Oznaczenia: R - no$nosé ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z PN dotyczacq zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementéw budynku, E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw., | — izolacyjnosé ogniowa (w
minutach), okreslona jw.. Elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia.

Budynek $wietlicy spetnia wymagania dia C klasy odpornosci ogniowej.

7) informacie 0 podziale na strefy poZzarowe oraz strefy dymowe:

W istniejacym budynku znajduje sie | strefa pozarowa ZLI o powierzchni 96,85m2< 8.000m2 dopuszczaina
powierzchnia strefy pozarowe;.

Oddzielenia przeciwpozarowe

Wymagana klasa odporno$ci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego oraz zamknieé znajdujacych sig w
nich otworéw wynosi:

Element konstrukcyiny budynku Klasa odpomosci ogniowe]
Sciany i stropy w ZL REI 60
Drzwi p.poz. i inne zamknigcia p.poz. El 60

Przepusty instalacyine w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mieé klase odpornosci oaniowe; (El)
wymagang dla tych elementow.:
Klasa odpornosci pozaroj budynku ,Cwe” :

Element konstrukcyjny budynku Klasa odpomosci ogniowej
Sciany w ZL R EI 60
Sciany w ZL R EI 30

Drzwi przeciwpozarowe lub inne zamkniecia przeciwpozarowe El 30

- dopuszcza sig nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa jak wyzej, dia pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

- przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla
ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub R E 1 60, a niebedacych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E 1) $cian i stropow tego pomieszczenia.
- przejscia instalacii przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu, powinny byé
zabezpieczone przed moZliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Elementy wykoficzenia wnetrz (Warunek spetniony) W strefach pozarowych ZL | stosowanie do wykoriczenia wnetrz
materiatow i wyrobow tatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymiace jest zabronione.

8) informacie o usytuowaniu z uwadi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odleatodci od obiektdw sasiaduiacych:

Istniejacy budynek usytuowany jest w odlegtosci:

- 5,17m od granicy z dziatkg o nr geod. 346 dziatka niezabudowana
- 26,86m od granicy z drogg gminng nr geod 122/1,

- 17,77m granicy dziatki nr geod. 347/1 dziatka niezabudowana

- 13,42m od granicy dziatki nr geod. 347/3 dziatka niezabudowana

9) informacie o0 warunkach i strategii ewakuacii ludzi lub ich uratowania w inny sposéb:

- poziome drogi ewakuacyjne majg szeroko$é ponad 1,40m (minimum 1,40 m); nie projektuje sig Zadnych
elementow ograniczajacych szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej oraz ograniczajacych warunki ewakuacji,

- wyjécie ewakuacyjne z parteru stanowig 2 drzwi ewakuacyjne dwu skrzydtowe o szerokosci w $wietle 1,20m i
1,80m, (minimum 1,2 m) szeroko$¢ nie blokowanego skrzydta drzwi wynosi nie mniej niz 0,9 m w $wietle oscieznicy,



- dfugos¢ dojscia ewakuacyjnego ze strefy ZLI na zewnatrz lub do innej strefy wynosi 16m przy dopuszczalnym
40m przy dwoch dojsciach,

10) informacie o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowegqo instalacii uzytkowych, a w szczegélnosci
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznei i piorunochronnej:

- instalacja elektryczna — wylacznik p.poz.
- instalacja odgromowa zgodnie z polskimi normami

11) informacie o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu
dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowe i przyjetych
scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych urzadzen:

- dla budynkow kategorii zagrozenia ludzi ZLI niskich o powierzchni strefy pozarowej nie przekraczajgcej 1.000 m?
nie jest wymagana sie¢ hydrantow wewnetrznych.

- Zapewnic awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych oéwietlonych wytacznie $wiatiem
sztucznym

12) informacie 0 wyposazeniu w gasnice:

- budynek zostanie wyposazony w gasnice proszkowe lub $niegowe — rozmieszczenie ich naniesione zostanie na
planie ewakuacji, zataczonym do instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, w czeéci ZLI 1 jednostka gasnicza o masie
srodka gasniczego nie mniej niz 2kg w ilosci 1 gasnica na100m2; gasnice musza byé rozmieszczone w miejscach
tatwo dostgpnych i widocznych a w szczegdInosci przy wejsciach, na klatkach schodowych na korytarzach przy
wyjsciach z pomieszczen na zewnafrz. Do gasnicy powinien byé zapewniony dostep o szer. co najmniej 1m, a
odleglos¢ kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cztowiek do najblizszej gasnicy nie powinna by¢
wieksza niz 30m

- przedmiotowy budynek (kategoria zagrozenia ludzi ZLI) o podanych wyzej wielkosciach nie podlega obowigzkowi
zakfadania statych urzadzen gasniczych, instalacji automatycznej sygnalizacji pozarowej lub dzwiekowego systemu
ostrzegawczego

13) informacie o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo- gasniczych. aw
szczeqolnoéci informacie o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrzneqo aaszenia pozaru oraz o
sprzecie stuzacym do tych dziatan:

- dojazd pozarowy do budynku zapewniony jest z drogi gminnej nr geod. 122/1, zlokalizowany w
odlegtosci 26,86 m od $ciany budynku. Nosnos¢ jezdni drog, uwzgledniajac nacisk na jedna o$ jest nie
mniejsza jak 100 kN, a szerokoSci jezdni wynosi — 6,0 m. Zgodnie z &12 ust.10. Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2407.2009r.: "Dopuszcza sie wykonanie odcinka drogi pozarowej o
diugosci nie wigkszej iz 15 m, z ktérego wyjazd jest mozliwy jedynie przez cofanie pojazdu.

- zasilanie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10m3/s zapewnia istnigjacy hydrant , znajdujacy sie w
drodze gminnej.

VIi. Analiza mozliwo$ci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow alternatywnych
zaopatrzenia w energie i cieplo takich jak energia ze zrédel odnawialnych oraz pompy ciepla
Inwestor nie posiada ekonomicznych mozliwosci zastosowania w/w systeméw alternatywnych.

Uwagi koricowe:

1. Oprocz informacji zawartych w niniejszym opisie obowigzujg uwagi i objasnienia zamieszczone na
poszczegolnych rysunkach w czesci graficznej opracowania. _ ' .
2. Ze wszystkimi sprawami dotyczacymi wyjasnien lub uzupetnier nalezy zwracac sie do biura autorskiego przed

podjeciem czynnosci na budowie. | | -
3. Wszystkie materialy uzyte do realizacji zadania winny by¢ stosowane zgodnie ze swoim przeznaczeniem |

instrukcja, a takze posiada¢ oznaczenie B iub CE.
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