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SPIS ZAWARTOSCI

1. Strona tytutowa

2. Spis zawartosci

CZESC |: ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

1. Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu wykonawczego zgodnie z obowigzujacymi przepisami

2. Zaswiadczenia projektantow o przynaleznosci do whasciwej izby zawodowej wraz z uprawnieniami budowtanymi
3. Informacja dotyczaca hezpieczenstwa i ochrony zdrowia

CZESC Il PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Opis techniczny do projektu zagospodarowania
2. Sytuacja czes¢ graficzna skala 1:500

CZESC Il PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
1. Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego
2. Rysunki techniczne  skala 1:100

- Rzut parteru rys. 1a
- Rzut wiezby dachowej rys. 2a
- Rzut dachu rys.34a
- Przekréj A-A rys. 4a
- Elewacje 1ys. 5a

- Zestawienie stolarki rys. 6a

CZESC IV: PROJEKT KONSTRUKCYJNY
- Ekspertyza techniczna

- Opis techniczny

- Obliczenia konstrukcyjne

CZESC V: PROJEKT SANITARNY
-Opis techniczny

- Rysunki

- Charakterystyka energetyczna




OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane {Bz-5-2-2616-+—poz-296-tekst—

—jedﬁ;)-oéwiadczam, ze

pI’Ojekt budowlany pn.: ,Roboty budowlane zwigzane z przebudowg budynku $wietlicy wiejskiej +budowie—

ﬁmﬁﬂwﬂm na dzialce nr geod. 347/2 w Ostrowkach gm. Zabludéw

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymli przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wg rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca'2003r:
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wg rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

Czes¢ opisowa.
W czasie robot budowlanych wystepowat bedg zagrozenia wynikajace gtéwnie z robot budowlanych w czasie
ktorych wystepuije ryzyko zasypania oraz ryzyko upadku z wysokosci.

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz przewidywana kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych elementow zamierzenia inwestycyjnego.

Przedmiotem niniejszego opracowania sa roboty budowlane zwiazane z przebudowa budynku $wietlicy wiejskie]

strowkach gm. Zabludow na dziatce nr geod.
347/2.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
- budynek $wietlicy wiejskiej

- fundament zgtoszony do rozbiérki

- napowietrzne przylacze elektryczne

3. Elementy zagospodarowania dziatki, terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- napowietrzne przylacze energetyczne

4, Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot budowlanych. Ich skala, rodzaj,

miejsce i czas wystepowania.

a) Strefa niebezpieczna — w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow, w wypadku tym 1/10
wysokosci obiektu czyli min. 100cm wokét najwyzszych elementow budynku. Zagrozenia te wystepowac
beda podczas robot ziemnych, robét fundamentowych, robot murarskich, zelbetowych, ciesielskich,
dekarskich, tynkarskich i wykonczeniowych.

b) Stanowiska pracy na wysokosci, przy ktorych istnieje ryzyko upadku z wysokosci - przy robotach

fundamentowych, robotach murarskich, zelbetowych, ciesielskich, dekarskich, tynkarskich i

wykonczeniowych

Wykonywanie wykopow, przy ktorych istnieje ryzyko zasypania.

d) Zagrozenie pozarem wskutek awarii urzadzen elektrycznych lub przypadkowego zaproszenia ognia.

(o]
~

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegolnie
niebezpiecznych.

a) Okreslic zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

b) Okreslic zakres i konieczno$é stosowania przez pracownikow $rodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen.

¢) Okreslic nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone W tym celu osoby

6. $rodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen. '

a) Zabezpieczenie strefy niebezpiecznej (pkt.4) polega na jej odgrodzeniu balustradami skiadajacymi sie z
deski kraweznikowej 0 wysokosci 0,15m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1m oraz iej
oznakowanie uniemozliwiajace dostep osobom postronnym. Wolng przestrzefi pomiedzy deska
kraweznikowa a porecza wypeinia sig w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z
wysokosci, o$wietla sig | oznakowuje sig znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. W przypadku
stanowisk pracy, przej$¢ i przejazdow w strefie niebezpiecznej nalezy wykonac zabezpieczenie w postaci
daszkow ochronnych. .

b) Do zabezpieczenia stanowisk pracy na wysokoéci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy stosowa¢ $rodki
ochrony zbiorowej (w szczegolnoéci siatki ochronne, siatki bezpieczefistwa oraz balustrady wg pkt.6a).



e)

f)

a)
h)

)

Stosowanie $rodkow ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci takich jak szelki bezpieczenstwa! jest
dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania $rodkdw ochrony zbiorowej. Na dachu czesci wyzszej (
nachylenie powyzej 20%) osoba wykonujaca roboty w poblizu krawedzi potaci dachu, jezeli nie stosuje
rusztowan ochronnych, jest obowigzana stosowa¢ $rodki ochrony indywidualnej lub inne urzadzenia
ochronne.
Ciagi piesze. Szerokos¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co
najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego - 1,2 m. Przej$cia powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przej$cia o pochyleniu wigkszym niz 15% zaopatruje sie w listwy
umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,4 m lub w schody o szerokosci nie mniejszej niz
0,75 m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem balustrada, skiadajaca sig z deski kraweznikowej o
wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzef pomiedzy
deska kraweznikowa a porecza wypetnia sie w sposdb zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z
wysokosci. Pochylnie, po ktorych dokonuije sie recznego przenoszenia cigzaréw, nie powinny mie¢ spadkow
wigkszych niz 10%.
Drogi komunikacyjne. Obowigzkiem inwestora jest zapewnienie na terenie budowy wykonania i
oznakowania, zgodnie z Polskimi Normami i wiasciwymi przepisami, drég komunikacyjnych i
transportowych, drog dla pieszych i dojazdéw pozarowych oraz utrzymania ich w stanie nie stwarzajacym
zagrozen dla uzytkownikow. Drogi i przejscia oraz dojazdy pozarowe nie mogq prowadzi¢ przez miejsca, w
ktorych wystepuja zagrozenia dla ich uzytkownikow.
Przewidziane drogi komunikacyjne dla wézkow i taczek nie moga by€ nachylone wiecej niz:
1) dla wozkow szynowych - 4%;
2) dla wozkoéw bezszynowych - 5%;
3) dla taczek - 10%.
W przypadku droég komunikacyjnych dla wozkéw i taczek, usytuowanych nad poziomem terenu powyzej 1
m, nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie balustradg, sktadajacq sie z deski kraweznikowej 0 wysokosci 0,15
m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg
a poreczg wypehia sie w sposéb zabezpieczajacy pracownikdbw przed upadkiem z wysokosci. W
przypadku rusztowan systemowych (konstrukcji budowianej, tymczasowej, w ktérej wymiary siatki
konstrukcyjnej sg jednoznacznie narzucone poprzez wymiary elementdw rusztowania, stuzacej do
utrzymywania osob, materiatéw i sprzetu) dopuszcza si¢ umieszczanie poreczy ochronnej na wysokosci 1
m.
Wszyscy pracownicy w czasie budowy winni nosi¢ $rodki ochrony osobistej w postaci helméw ochronnych i
rekawic ochronnych.
Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode z istniejacej sieci wodociggowe;.
Apteczka pierwszej pomocy.
Telefon komérkowy na placu budowy umozliwiajacy wezwanie pomocy.
Zaleca si¢ wykonywanie prac przy urzadzeniach elektrycznych wylaczonych spod napigcia oraz zastosowaé
odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zataczeniem napiecia

Uwagi: Przed rozpoczeciem budowy kierownik budowy winien sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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CzZESC II:
OPIS TECHNICZNY
do zagospodarowania terenu

l. Podstawa opracowania
- Ustalenia programowe z Inwestorem
- wizja lokalna w trenie

Il. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem ninigjszego opracowania sg roboty budowlane zwigzane z przebudowg budynku Swietlicy wiejskiej w
Ostrowkach gm. Zabludéw na dzialce nr geod. 347/2, polegajace na wzmocnieniu fundamentow oraz Scian budynku,
rozbiorce | wykonaniu nowej wigzby dachowej bez zmiany jej wymiarow zewnetrznych, wymianie pokrycia dachu, poszerzeniu
zewnetrznych otworow drzwiowych, wykonaniu nowego otworu drzwiowego pomiedzy pomieszczeniami, wykonaniu
wentylacji grawitacyjnej w budynku budewie-zbiernike-szezelnege-na-Seicki-bytowe-o-¥=0m3.

lII. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren pod inwestycje jest czesciowo uzbrojony i zabudowany budynkiem $wietlicy wiejskiej oraz fundamentem, zgloszonym
do rozhidrki.

Istnigjace uzbrojenie terenu:

- napowietrzne przylacze energetyczne

Teren dziatki jest nieogrodzony, nieutwardzony, na terenie wystepuije roslinnosc trawiasta.

Na terenie inwestycji znajduje sie utwardzone miejsce na pojemnik do czasowego gromadzenia odpadow stafych.

IV. Projekt zagospodarowania terenu

Budynek $wietlicy wiejskiej jest obiektem istnigjacym, uzytkowanym zgodnie z przeznaczeniem. Planowane roboty budowlane
nie maja wplywu na zmiane istniejacych gabarytéw budynku, na zmiang powierzchni zabudowy, wynoszacej 117,30m2, na
zmiane wysokosci i kata nachylenia dachu wynoszacego 42st., na zmiang powierzchni uzytkowej i kubatury oraz nie
wplywaja na zmiane sytuacji istniejacego budynku.

Projektuje sie budowe zbiornika szczelnego na $cieki bytowe o V=9m3 oraz poza procedurg - wykonanie przytacza

wodociagowego, utwardzenia terenu z kostki betonowej, budowe placu zabaw oraz ogrodzenie dziatki. Zapotrzebowanie w
ee nie ulegnie zmianie.

V. Obstuga komunikacyjna

Wijazd na dziatke bedzie sig odbywat jak dotychczas istniejacym zjazdem z drogi gminnej nr geod. 122/1. Projektuje sig
wykonanie na utwardzonym placu przed budynkiem 4 miejsc postojowych w tym 1 dla niepemosprawnych.

VIHI. Wplyw na srodowisko

Wykonanie projektowanych robot budowlanych nie wptywa negatywnie na otaczajace srodowisko naturaine.
IX. Ochrona konserwatorska

Dziatka nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej i obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

X. Dostepnos¢ dla osob niepetnosprawnych

Przed budynkiem projektuje sie wykonanie 1 migjsca postojowego dla niepetnosprawnych.

XI. Ochrona przeciwpozarowa

Bez zmian. Dojazd do obiektu jak dotychczas z drogi gminnej nr geod. 122/1 o

Klasa odpornosci ogniowej przedmiotowego budynku ZLI kategoria obiektu IX (budynki $wietlic).
1



Xil. Informacja o obszarze oddziatywania projektowanych robot budowlanych ujetych we wniosku

Planowane roboty budowlane nie wptyng na wystapienie przestaniania i zacieniania sasiednich budynkéw, nie wplyng na
ograniczenia w mozliwosci zagospodarowania i zabudowy dziatek sgsiednich. Nie zostana naruszone przepisy zawarte w §
13.1, §60 i §40 warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Projektowany zbiornik szczelny
oraz jego obszar oddzialywania, a takze obszar oddzialywania projektowanych w obiekcie budowlanym robét budowlanych
miesci sie w calosci na dziatce inwestycji nr geod. 347/2 obreb Ostréwki gm. Zabtuddw.
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