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Opis techniczny

1.0 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przylacza wodociggowego
do budynku uzytecznosci publicznej- Swietlicy Wiejskiej Zlokalizowanej na dziatce o nr.
geod. 347/2 potozonej w obrebie geod. Ostréwki w miejscowosci Ostrowki.
W zakres opracowania wchodzi :
- przytacze wodociggowe

2.0 Materiaty wyjSciowe do opracowania .

Przy opracowaniu projektu wykorzystano n/w materiaty wyj$ciowe:
- Warunki techniczne doprowadzenia wody i odprowadzania $ciekéw do budynku
uzytecznosci publicznej- Swietlicy Wiejskiej Zlokalizowanej na dzialce o nr. geod. 347/2
pofozonej w obrebie geod. Ostréwki wydane przez Referat Gospodarki Komunalnej
Urzedu Miejskiego w Zabtudowie.
- obowigzujgce przepisy i normy
- ustalenia z Inwestorem

3.0 Opis rozwiazan projektowaneqo przytacza wodociggowego

Doprowadzenie wody zimnej do budynku uzytecznosci publicznej- Swietlicy
Wiejskiej zlokalizowanej na dziatce o nr geod. 347/2 w miejscowosci Ostrowki projektuje
sie z istniejacej sieci wodociggowej @110 PCV zlokalizowanej na dziatce nr 347/2 obreb
geod. Ostrowki.

Projektowane przewody nalezy wykonaé z rur d 32 PE PN 10 ukfadanych ze
zwoja. Zmiany kierunkéw trasy wykonaé poprzez wyginanie przewodu dopuszczalnymi
promieniami gigcia uzaleznionymi od temperatury otoczenia lub za pomoca ksztattek
elektrooporowych.  UloZzenie przewodéw przyjeto na 10 cm warstwie podsypki
wyréwnawczej piaskowej. Obsypke przewodéw gr 30 cm nalezy wykonaé z piasku.
Podsypke i obsypke piaskowg pod przewéd wodociggowy nalezy dowiezé. _

Weiecie do istniejacego przewodu wodociggowego @110 PCV Zaprojektowano
za pomocg nawiertki NWZ DN110/25 nr kat. 211 firmy Domex skiadajgcej sie z obejmy
do rur PCV z odejéciem oraz zasuwy odcinajgcej DN25.

Posadowienie zasuwy projektuje sie na bloku betonowym podporowym

wykonanym z betonu klasy min. C12/15 wedtug rys. 7.
Skrzynke do zasuwy montowana w chodniku i jezdni utwardzonej nalezy zlicowaé z ich
poziomem, skrzynke montowang w trawnikach i terenach nieutwardzonych nalezy
wyposazy¢ w piersciert Zzelbetowy z betonu klasy min C12/15, przystosowany do
zamocowania skrzynki lub zabezpieczyé peing opaskg z kostki brukowej, poziom
montazu pierscienia/opaski zlicowaé z poziomem géry skrzynki. Skrzynke uliczng
montowaé na podstawie podkladowej z betonu klasy min C12/15 lub z tworzyw
sztucznych.

W trakcie wykonywania zasypki ( 30 cm) nad przewodami wodociggowymi ufozyé
nalezy tasme lokalizacyjno - ostrzegawczg w kolorze niebieskim o szerokosci 20 cm z
wkiadkg metalowa. Tasme lokalizacyjng nalezy zakoriczyé w skrzynce ulicznej w
sposob umozliwiajacy podiaczenie urzadzen do trasowania sieci.

Po zakoriczeniu montazu przylacze wodociggowe poddad nalezy ptukaniu i
probie ci$nieniowej wg. ustaleri zawartych w PN — 81/B — 10725 pt. ,Przewody
zewnetrzne, wymagania i badania przy odbiorze”. Po pozytywnym wyniku préby
przewody nalezy zdezynfekowa¢ woda chlorowg (wodnym roztworem podchlorawym
sodu w ilosci 250 mg/dm?® a nastepnie intensywnie ptukaé woda z predkoscia przeptywu
1 m/sek .

Przed zasypaniem przylagcza wodociggowego nalezy zglosié z 2-wu dniowym
wyprzedzeniem do odbioru technicznego w Referacie Gospodarki Komunainej UM w

Zabtudowie.




Armature oznaczy¢ tabliczkg z tworzyw sztucznych montowang do statych obiektow
zabudowy lub stupkéw betonowych z wgtebieniem na tabliczki.
Woda na cele budowlane bedzie dowoZona beczkowozami.

PrzejsScie przewodu pod tawg fundamentows i przez posadzke nalezy wykonaé z
zastosowaniem rury ostonowej min d 63 PE. Zestawienie elementéw przytacza
wodociggowego zawiera tabela nr 1

Na wejsciu do budynku , za pierwszg $ciang zewnetrzng, zaprojektowano
wodomierz skrzydetkowy JS-20 do wody zimnej. Wodomierz nalezy zamontowaé z
zastosowaniem konsoli wyposazonej w zawory skutecznie ograniczajace doptyw wody
-EWE" rys ,8". Za uktadem pomiarowym nalezy zamontowaé zawér zwrotny
antyskazeniowy do wody DN 25 mm klasy EA, zgodnie norma PN EN 1717:2003 ~
Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i
Ogdlne wymagania dotyczgce urzadzeri zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez
przeptyw zwrotny, przywotang w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12.
04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich
usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 roku.) oraz § 3 ust. 5 umowy o
zaopatrzenie w wodg i odprowadzenie $ciekéw. Zakup i montaz zaworu zwrotnego
wykonuje , na koszt wlasny, wtasciciel instalacji wody zimne;j.

Lokalizaci¢ wodomierza wraz z w/w armaturg przyjeto w wydzielonym
pomieszczeniu na parterze budynku. Inwestor we wlasnym zakresie Zabezpieczy
pomieszczenie wodomierza przed zamarzaniem i zalaniem w przypadku awarii.

Zestawienie elementow:

Tabela nr 1
L.p Nazwa elementu Przek. | Jedn. | llo§é | Nr kat.
[mm] - Nr
normy

1 2 3 4 5

1 |Rury cisnieniowe z PE 100 do wody pitnej PN 32 m 26,5
10 SDR 17 d 32 x 2 mm
2 |Nawiertka NWZ ( obejma + zasuwa) 110/25 kpl 1
DN110/25 firmy Domex nr katalog. 211
3 |Elektromufa -przej$cie PE/mosigdz z gwintem | 25/32 | kpl 1
zewnetrznym 32/1”

4 | Rura ostonowa d63 PE 63 m 1

5 | Wodomierz skrzydetkowy Dn 20 20 szt 1

6 |Konsola wodomierzowa dla wodomierza DN 20 kpl 1
20 ,EWE” wg rys. szczeg. ,6”

7 | Zawor zwrotny antyskazeniowy klasy EA 25 szt 1
DN 25

8 |[Kolano elektrooporowe d32.PE o = 45° 32/1” szt 1

9 |Nypel ¢ 25 25 szt

10 |Tasma ostrzegawcza szer 20 cm z wkladka - m 26,5

metalowa w kolorze niebieskim

4.0 Wytyczne realizacji

4.1 Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do wykonania przewodéw wodociggowych nalezy:
- uzgodni¢ termin realizacji rob6ét z Referatem Gospodarki Komunalnej UM w
Zabtudowie,
- wytyczyC trase projektowanych przytaczy wodociggowych.




4.2 Roboty ziemne
Wykopy pod projektowane przewody wodociggowe wykonaé mechanicznie jako

waskoprzestrzenne szalowane. W miejscach skrzyzowar z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym prace prowadzi¢ recznie.

Do szalowania wykopéw uzywaé¢ wyprasek zakfadanych poziomo lub szalunkéw
skrzyniowych. Urobek z wykopu nalezy sktadowaé obok wykopu.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej na gtebokosci uktadania przewodéw, do
odwodnienia wykopu stosowaé rury drenazowe z tw. sztucznego ¢ 113 mm
(ulozone w warstwie podsypki zwirowej). Wode z wykopu nalezy odwozié
beczkowozami w miejsce wskazane przez Inwestora.

4.3 Roboty montazowe

Montaz przewodéw wodociggowych wykonaé nalezy recznie. Wszystkie roboty
budowlano - montazowe wykonaé¢ zgodnie z obowiazujgcymi przepisami BHP i
» Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robét budowlano — montaZzowych.

Czes¢ Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.”

4.4 Inwentaryzacja geodezyjna

Przed przystapieniem do zasypywania wykopéw nalezy wykonaé inwentaryzacje
geodezyjng utozonych przewodéw wodociggowych. _
Inwentaryzacja winna obejmowaé usytuowanie w terenie i rzedne kanatu oraz
przewodu. 1 egz. mapy poinwentaryzacyjnej dostarczyé do Referatu Gospodarki
Komunainej UM w Zabtudowie.
Mapa poinwentaryzacyjna przytaczy musi byé sporzgdzona w wersji papierowej oraz
wersji elektronicznej ( szkic polowy z plikiem tekstowym).

4.5 Zasypka wykopu

Przed zasypaniem przytaczy wodociagowych zgtosié do odbioru technicznego
Referatu Gospodarki Komunainej UM w Zabtudowie. Po wykonaniu przewody
wodociggowe do wysokosci 30 cm powyzej géry rurociagow nalezy zasypaé¢ gruntem
przepuszczalnym , prowadzac jg w nastepujacy sposéb:
-utozy€ warstwe do wysokosci 1/3 drednicy rury i zagescié ja,
-nastepnie zasypke prowadzi¢ warstwami 10 cm z zageszczeniem kazdej z warstw.
Do dalszej zasypki stosowaé grunt przepuszczalny rodzimy . Prowadzenie zasypki dla
wykopdw wykonanych recznie — recznie warstwami co 15¢m z ich zageszczeniem.
Stopien zageszczenia zasypki zgodnie z Dz. U. Nr 13 z 1999r powinien wynosi¢ | = 1.0.
Z zasypki wykopéw naley eliminowaé grunty spoiste oraz grunty organiczne.
Nadmiar gruntu nalezy odwiez¢ w miejsce wskazane przez INWESTORA. ’

4.6 Warunki BHP

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ ze Scistym zachowaniem warunkéw BHP, tj.:

rozporzadzenie MBPNB z dnia 28.03.1972 r ( Dz.U. nr 13/72, poz. 93) w sprawie BHP
przy wykonywaniu rob6t budowlano - montazowych i rozbiérkowych,

PN-83/B-8836-02 — roboty ziemne — wykopy otwarte pod przewody wod - kan,

Pn-88/B-06050 - roboty ziemne budowlane — wykopy oznakowad i Zabezpieczyé
przed dostepem oséb niepowotanych.

Wyposazy¢ budowe w apteczke umoziiwiajaca udzielenie pierwszej pomocy w razie
wypadku.

Przeszkoli¢ pracownikéw zatrudnionych przy uktadaniu sieci wod-kan w zakresie BHP

odno$nie robét ziemnych.

UWAGA:
Niniejszy projekt nie zostat uzgodniony na naradzie koordynacyjnej zgodnie z Ustawa z
dnia 5 czerwca 2014 roku o zmianie ustawy — Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz
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Dotyczy: warunkéw technicznych doprowadzenia wody i odprowadzenia $ciekéw.

Przytacze wodociggowe do budynku uzytecznosci publicznej — Swietlicy Wiejskiej
zlokalizowanej na dzialce o nr geod. 347/2 polozonej w obrebie geod.- Ostréwki, nalezy
doprowadzi¢ z istniejgcego przylacza wodociagowego 110 mm zlokalizowanego na dz. 347/2
obreb geod. Ostréwki.

Wykonanie przylacza nalezy zleci¢ uprawnionemu wykonawcy. Lokalizacja przytacza
nie powinna narusza¢ interesu oséb trzecich. Wykonane przylacza wraz z dokumentacja:
projektem technicznym, inwentaryzacjg powykonawcza i oswiadczeniem wykonawcy zglosié
do odbioru technicznego w Referacie Gospodarki Komunalnej UM w Zabludowie.

W obregbie dziatki brak jest uzbrojenia w sie¢ kanalizacyjng, w zwiazku z powyzszym
odprowadzanie $ciekoéw nalezy rozwiaza¢ we wlasnym zakresie. Podlaczenie do kanalizacji

sanitarnej bedzie mozliwe z chwila uzbrojenia tego terenu w sieé¢ kanalizacyjna.

Z op|\ BURAMISTRZA

ind. i ded Kimvmisicki
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- AB.IV.7131/63/01 Bialystok, 2001.12.07

DECYZJA

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 roku, poz.414 z pézn. Zm.) w
zwigzlcu z art. 104 § 1 1 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana Boguslawa
Kiluka z dnia 05.09.2001r. na podstawie dokumentéw stwierdzajacych
wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodowa, oraz na podstawie
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed
powolana przeze mnie komisja

nadaje
Panu BOGUSEAWOWI KILUKOWI
magistrowi inzynierowi
w zakresie urzadzenia i instalacje sanitarne
ur. 01 maja 1972r.
w Janowie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
) Nr ewid. BI/198/01
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECL, INSTALACJI I URZADZEN
WODOCIAGOWYCH, KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna powolana
przez Wojewodg Zarzadzeniem z dnia 22 lutego1999r., posiadania przez Pana
mgr inz. Bogustawa Kiluka wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki
zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnief budowlanych w ww.
specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia
budowlane, orzeczono jak w sentencji. T

Od niniejszej decyzji przyshu j"eb,,edwol_]érﬁ\,i,q do Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w termini¢s1 d\déy otrzymania decyzji za
posrednictwem Wojewody Podlaskig" S ok
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
PDL-TW9-3LE-Y5U *

Pan Bogustaw Kiluk o numerze ewidencyjnym PDL/IS/1998/02

adres zamieszkania Wytudy 1, 16-140 Korycin

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-04 roku przez:

Wojciech Kamiriski, Przewodniczacy Rady Podlaskie Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektroniczaym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby in2ynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe]j Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.



