OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego instalacji sanitarnych na potrzeby przebudowy $wietlicy wiejskiej w
Ostrowkach, gm. Zabtudow, dz. nr 347/2

1. Podstawa opracowania
- plan sytuacyjny w skali 1:500,
- projekt budowlany architektury i konstrukgji budynku

- uzgodnienia z Inwestorem.

Inwestor: Gmina Zabtudow

2. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje swoim zakresem nastgpujace elementy:
e Instalacja wod. — kan. wewnetrzna i zewnetrzna

o Instalacja grzewcza - grzejnikowa elektryczna- podstawowym zrodtem zaopatrzenia w ciepio jest prad.
3. Opis instalacji wod. - kan.

Budynek zaopatrywane beda w wode z biegnacego wzdiuz dziatki wodociggu bedacego
wlasnoscia Gminy Zabludow (przylacze wodociggowe — wg odrgbnego opracowania ). Przytacze
wykonane bedzie z rur PE D32 utozonych z przykryciem 1.8 m. Weciecie do istniejacego wodociagu — za
pomoca nawiertaki wodociagowej z odcigciem. Rozliczenie za pobrang wode odbywa¢ sie bedzie za
pomocg wodomierza zamontowanego w pomieszczeniu w projektowanym budynku. Pobér wody
wynosi¢ bedzie ok. 0.15 m3/dobe.

Scieki sanitame z budynku bedg odprowadzane poprzez doziemng instalacje kanalizacji
sanitarej do szczelnego zbiornika na $cieki o pojemnosci 9 mé. Zbiomik wyposazony bedzie w rurg
wywiewng PVC D110 i kominek wtazowy z wtazem zeliwnym typu lekkiego. Zbiomik bedzie zaizolowany
przeciwwilgociowo. Dobowy zrzut sciekow wynosic bedzie ok. 0.15 m3/dobe. — 00‘1‘7‘”3“ Ot =0 “emm.

Ciepla woda uzytkowa przygotowywana bedzie w elektrycznych  podgrzewaczach
zamontowanych bezposrednio przy przyborach.

Instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana bedzie z rur PP lub PVC kielichowych, taczonych na
weisk z uszczelka gumowa. Pion kanalizacyjny wyposazony bedzie w rewizie oraz elementy taczace z
atmosfera — rura wywiewna wyprowadzana ponad dach. Przewody kanalizacyjne bedg prowadzone

w bruzdach podtynkowych.



Rurociagi instalacji kanalizacji sanitamej zewnetrznej(doziemnej).wykonane bedg z rur PVC
kanalizacyjnych kielichowych SN8. Studzienka rewizyjna PVC DN400 wyposazona we wiazy typu
lekkiego . ~ oeluloiy— Slt o ot n

Typy przyboréw sanitarnych oraz armatury zdstang okreslone na etapie opracowania wnetrz
oraz projektu wykonawczego, w uzgodnieniu z Inwestorem.

Wewnetrzna instalacja wodociggowa wykonana bedzie z rur PP faczonych ksztattkami
zgrzewanymi polidyfuzyjnie oraz rur PE warstwowych (z wkladka aluminiows), faczonych ksztaftkami
zaprasowywanymi.. Przewody instalacji wodociggowej prowadzone beda w przegrodach budowlanych
(Scianach i posadzkach). Przewody rozprowadzajace bedg montowane w przestrzeni stropow
podwieszanych.

Przewody biegnace w przegrodach budowlanych nalezy zaizolowaé ksztattkami z pianki PE w
ptaszczu z folii PE, grubos¢ izolacji — 6 mm.

Przewody instalacji wodociagowej nalezy po zmontowaniu podda¢ probie cisnieniowej —
ci$nienie probne - 10 bar, czas trwania proby — 1 h.

Opis instalacji grzewczej

Obecnie w budynku znajdujg si¢ 2 piece fizyczne do spalania drewna. Zostang one

. - : . poditenone
pozostawione. Dodatkowo zostang zamontowane grzejniki elektryczne jako ogrzewanie Ydyzume —

grzejniki typu CNS Stiebel Eltron w salach oraz grzejnik nadmuchowy Dimplex w WC — lub réwnowazne.

PROJEKTANT:
mgr inz. Krzysztof Polecki
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OZNACZENIA:

BUN - Bateria umywalkowa dla niepelnosprawnych
BZ - Bateria zlewozmywakowa

PU - Zawdr do pluczki ustepowej

IC ~ Zawér czerpalny DN1

WP~ Wpust podlogowy DNSO

KS - Pion kanalizacji ‘sanitarnej

CONS - Grzejnik elekdryczny konwekcyjny

GIN ~ Grzejnik elektryczny tozienkowy nadmuchowy

j\:ﬁ

\Przqucze wodocigqowe — wq

odrebnego opracowania

‘317
120

OBSEUGA PROCESU BUDOWLANEGO
LUCYNA AWIER
15-275 BIALYSTOK UL.
M.SKEODOWSKIEJ-CURIE 19/13

exmail: ima@o2pl kom.: +48| 888 018 489

Obiekt:  pp7ERUDOWA SWIETLICY WIEJSKIES

w |1

:
Adres:  OSTROWKI GM. ZABLUDOW (

dziatka nr geod. 347/2

Nazwa rysunku:

RZUT PARTERU - INSTALACJE SANITARNE

Skala: 1:100 ( Rys. S-1

J Data:  07.04.2017

PROJEKTANT: Imlg | nazwisko / nr upr.

mgr inz. Krzysztof Polecki
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\_ Rura PVC D160

Zbiornik betonowy szczelny V=9 m3
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projekt: Swietlica w Ostrowkach
Ostrowki, dz. nr 347/2
16-060 Ostrowki, gm. Zabtudéw

Wiasciciel budynku: Gmina Zabtudéw 1|,
Autor opracowania: mgr inz. Krzysztof Polecki \
BL/59/92 \

Data opracowania: 2017-04-07
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Charakterystyka energetyczna budynku Ostrdk, dz. oy 347/2. 168-060 Osudsikh gro SR g

1. Geometria

1.1. Podziat powierzchni

3

Powierzchnia uzytkowa mieszkalna 0,00 m?
Powierzchnia uzytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 96,85 m?
Liczba uzytkownikdw. ogrzewanej czesci budynku 6,0
Powierzchnia o regulowanej temperaturze (Af) 96,85
1.2. Przestrzen ogrzewana wentylowana
I Uzytkowa ) Ustugowa Ruchu ) ] Razem
Powierzchnia [m? | 96,85 0,00 0,00 | 96,85
Kubatura [m?] [ 290,00 0,00 0,00 [ 290,00
1.3. Zwartos¢
Powierzchnia przegréd zewnetrznych (A) 271,85 m? 1
Kubatura ogrzewana (Ve) 784,00 m*® |
Wskaznik zwartosci (A/Ve) 0,35 1/m |
2. Ostona budynku
Budynek wolnostojacy na wsi
2.1. Przegrody nieprzezroczyste
Rodzaj przegrody U [W/m?K] | Umax wg A [m?] | Htr Htr Htr taczne | fRsi*
WT przegrody | mostkéw [WIK]
[Wim2K] WIK] liniowych
[WIK]
podioga na gruncie 0,193* 0,300* 117,30 22,59 0,00 22,59 0,97* |
méciana zewnetrzna 0,182 0,230 121,70 22,15 0,00 22,15 0,98* |
RAZEM __ 0,187 - 235,00 | 4474 0,00 4474 0,97 |
* Wartos¢ sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
2.2, Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m*K] | Umax wg gc A [m? Htr otworu ‘ Htr Htr taczne
WT [W/K] | mostkéw [WIK]
[Wim?K] liniowych
- [WI/K]
1 1,100 1,100 0,75 21,50 23,65 24,69 48,34
RAZEM 1,100* - 0,75* 21,50 23,65 24,69 | 48,34
* Wartoé¢ Sredniowazona po powierzchni '
3. Wentylacja
Grawitacyjna
lKrotnoéé wymiany powietrza w budynku, n50: 4,0 1/h
3.1. Wymiana powietrza w lokalach
‘ Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m®h]
naturalna 167,50 4959 |

4. Sezon ogrzewczy

{3
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Charaklerystyka energetyczna budynku O«irdwki, dz. nr 34712, 16-080 Osirowki, gm. Zaohuiow

4.1. Liczba dni grzewczych w poszczegalnych miesiacach

kn

L | i i v \'% vi vil Vil IX

x | x Xi

31,0 28,0 31,0 92 0,0 00 | O,F 0.0 0,0

283 | 300 | 31,0

5. Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

4900,21 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T

110,89 h

Wewnetrzna pojemnosé cieplna, Cm

56955180 J/K

| Zyski ciepta od storica

6853,19 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

8484,06 kWh/rok

Zyski ciepta razem

15337,25 kWh/rok

Straty ciepta przez przénikanie

10672,36 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

4735,87 kWh/rok

Straty ciepta razem

15408,23 kWh/rok

5.1. Instalacja c.o.

Ogrzewanie piecami fizycznymi, ogrzewanie dyzume - elektryczne

Zapotrzebowanie_energii koncowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

8319,63 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP H

3645,16 kWh/rok

Catkowita srednia sprawno$¢ zrodet ciepta na ogrzewe_mie, nH,tot 0,59

Sredni wspoiczynnik nakladu nieodnawialnej energii pierwotnej na 0,44

| ogrzewanie, w

5.2. Projektowe obcigzenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)
]frojektowe obcigzenie cieplne 5,567 kW "
6. Zapotrzebowanie na ciepto na ciepla wode uzytkowg

’Zpotrzebowanie na ciepto na cieptg wode uzytkowa, QW,nd 946,52 kWh/rok J

6.1. Instalacja c.w.u.

Podgrzewacze elektryczne przy punktach poboru

Zapotrzebowanie energii koficowej do podgrzania cieptej wody, QKW

985,96 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania ciepiej wody, QP,W

2957,88 kWh/rok

Caikowita $rednia sprawnos¢ zrodet ciepta na c.w.u. nWitot 0,96

Sredni wspétezynnik nakladu nieodnawialnej energii pierwotnej na 3,00

C.W.U., W |
6.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

lSrednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 1,18 kW

7. Urzadzenia pomocnicze

Wspomagany system

Moc [W] Zapotrzebowanie na
energie koricowg

| ‘_ [kWhirok]

Zapotrzebowanie na ]
energie pierwotna
[kWh/rok] |
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Charaxkitnrysivks energetyczns budynka Ostrowki,

8. Oswietlenie wbhudowane

Jarzeniowe elektrooszczedne

dz. ny 34T 18000 Ostrowki, gm. 2abludoy

|Moc opraw [W/m?] C_zas uzytkowania [h/rok] Zap_otrzebowanie na Zapotrzebo;anie na
energie koricowg energie pierwotng
\ [KWhirok] [KWhirok]
1000 1450,00 1253,47 3760,41
9. Podzial zapotrzebowania na energie
9.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
‘ Ogrzewanie i | Chlodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | whudowane
1Wartoéé [kKWh/(m?rok)] 50,60 - 9,77 - B - 60,37
|Udziat [%] 83,81 - 16,19 - - 100,00
9.2. Roczne jednostkowe zapotfrzebowanie na energie koricowa
' Ogrzewanie i | Chiodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja | pomochnicze | wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m?rok)) 85,90 - 10,18 0,00 12,94 | 109,02
Udziat [%] 78,79 - 9,34 0,00 11,87 100,00
9.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energig pierwotna
| Ogrzewanie i | Chiodzenie | Ciepla woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane |
Wartos¢ [kWh/(m2rok)] 37,64 - 30,54 0,00 | 38,83 107,01
Udziat [%] 35,17 - 28,54 0,00 | 36,29 | 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna: 107,01 kWh/

(m?rok)

9.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie korficowa [kWh/(m2rok)]

'Noénik energii Ogrzewanie i | Chiodzenie

Ciepta woda | Urzadzenia Oéwieﬂenie Surﬁa
| wentylacja pomochicze | wbudowane
biomasa (w = 0,2) 78,60 | - 0,00 0,00 0,00 ' 78,60
energia elektryczna (w | 7,31 - 10,18 0,00 ' 12,94 30,43
=30 - l |_
10. Sprawdzenie wymagan prawnych
‘Wskaznik EP dla budynku projektowanego 107,01 kWh/m?rok J
[Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2017 110,00 kWh/m?rok
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