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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys obejmuje nastepujgce roboty budowiane, zwigzane z przebudowg $wietlicy wiejskiej w Ostrowkach gm. Zabludéw:

- wzmocnienie $cian konstrukcyjnych

- remont posadzek

- remont $cian i sufitow

- przemurowanie piecow fizycznych

- montaz zewnetrznej i wewnetrznej stolarki drzwiowej i okiennej
- termomodernizacja

- montaz i pokrycie daszku nad wej$ciem
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PR roboty budowlane Ostrowki pozostate do wykonania 2022 OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 13743 Uzytkownik: Obstuga Procesu Budowlanego Lucyna Awier

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia lm. | Poszcz. Razem
1 _ |ROBOTY WEWNETRZNE - - = .
1.1/45111300-1 ROBOTY ROZBIORKOWE B _— 3 )
1 KNR 4-01 Wykucie z muru oScieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m m?
d.1./0354-08 - STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA DO ODZYSKU, OKNA SZCZYTOWE
1 analogia DO PONOWNEGO WBUDOWANIA
drzwi wejscio-|1,00%2,10 m2 2,100
we
|wrota 13,17*3.31 - B B ‘m2 . 10493
| | - - . | - . RAZEM 12,593
2 KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1. 0349-02
1
|Dz-1 |(1,66"2,35-0,90"2 10)*0.26 = . m3 | 0.523 ]
1 1 — | | RAZEM 0,523
3|KNR 4-01 Rozbidrka piecéw i trzonow licowanych kaflami m3
d.1./1011-02
1
L _0,76%0,70*2,10*2 - - - m3 2,234 |
| 1 o - - | | RAZEM 2,234
4 KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na stropach ptaskich, bel- |m2
d.1. 0701-09 kach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia do 5 m2
1
stropy
on 5,46*9,55 m2 52,143
072 4,74*9,55 - - m? | 45 267 - |
| - - o . RAZEM 97.410
5 KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filam?2
d.1. 0701-05 rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1
Sciany
on (5,46+9,55)*2*3,00 m2 90,060
072 (4,74+9,55)*2*3,10 - 3,17*3,31 m2 78,105
== |-17.162 _ - m2_ -17,162, |
| R | - — . |  RAZEM 151,003
6/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi pon: m2
d.1. 1202-09 5m2 - SCIANY
1 Krotnos¢ = 0,5
B _.poz.5 - — . _|m? | 151,003] i
| -  — _— o - | | RAZEM 151,003
7 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg/m?
d.1. 0108-11 tos¢ 14 km
1/0108-12
poz.2 m3 0,523
poz.3 m3 2,234
poz.4*0,015 m3 1,461
|| 1p0z.5*0,015 'm3 2,265 .||
o - o RAZEM 6,483
1.2 45262500-6 ROBOTY MUROWE o ) - |
8 KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w §cianach na zaprawie m3
d.1. 0304-02 cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komarkowego
2
otwér po wro-|(3,17*3,31-3,17*1,20)*0,25 m? 1,672
tach
|szczyt od pn |0,5*6,00%2,78*0,25 - m3 | 2,085 1
[ | - . RAZEM | 3,757
9 KNR 4-01 Przestawienie piecéw licowanych kaflami kwadratowymi znormalizowanymi ptask m3
d.1./1001-08 mi przy objet. do 1.0 m3 - PRZEMUROWNIE PIECA KAFLOWEGO
2| analiza indy-
widualna
| ~ 'poz.3 - o 'm3 | 2,234 — |
| l_ — | | RAZEM 2234
10 System napraw | wzmocnienia konstrukeji murowych, zgodnie z projektem kons-/m
d.1. analiza indy- trukcyjnym i wytycznymi systemodawcy
2 widualna
/46,00 'm | 46,000 |
- | - - - | RAZEM 46,000,
1.3/45261100-5 WIEZBA DACHOWA _
11 Wykonanie wigzby dachowej m2
d.1. analiza indy-
3|widualna
|daszek 1(3,60*1,20)/0,743 = . m?2 | 5.814 - |
. N | o - - _ . RAZEM 5.814
12|KNR 2-02 Kleszcze przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - heblowa m?
d.1./0408-02 ne i malowane lakierobejca elementy ozdobne (nabitki na jetki) w szczycie budynku
3
4,60*2*0,16*0,05 - I m? 0,072
-3-






PR roboty budowlane Ostrowki pozostate do wykonania 2022 OBMIAR

Lp. | Pais_tawa | Opmwylczenia

1.4/45261200-6  POKRYCIE DACHU ORAZ OBROBKI BLACHARSKIE

13/NNRNKB (z.VI) tacenie polfaci dachowych dla pokryé z blach pawlekanych - przybicie des{m
d.1. 202 0421-02 |czotowej
4

_|1.202+3,60/0,743 I

14 KNR AT-09  Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,80 m  m?
d.1./0103-02
4

B poz.11 o o |m?

15 NNRNKB '(z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci ponad 85 % bla m2
d.1./202 0536-04 |chg powlekang dachéwkowg na tatach

4
‘poz.11 B B . m?
16/NNRNKB  (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm w | m?2
d.1. 202 0541-01 kolorze szarym
4
daszek od pd
pas podryn- |(3,60+1,20)/0,743*2%(0,30+0,35) m2
nowy, nadryn-
nowy, wia-
trowki

17/KNR-W 2-02__'F_(ynny dachowe pétokragte o sr. 15 cm - montai?gotowych elementow z blachy' m
d.1. 0522-02 stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
4

1,202 m

18 KNR-W 2-02 'Rury_spustowe okragle_o §r. 10 cm - montaz z gotowycﬁ elementow z bl_achy stalm

d.1. 0529-01 wej ocynkowanej i blachy z cynku
4
4,002 ) 'm
19 KNR 4-01  |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku - rury do ponowneg m
d.1./0535-05 montazu
4

| 14,00%4+2,50"2 Im

20 KNR-W 2-02 "Rqu spustowe okragle o §r. 12,5 cm - montaz z gotowych elementow z_blachy sim

d.1. 0529-01 lowej ocynkowanej i blachy z cynku - rury z demontazu
4
| |poz.19 - ‘m
|21 KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich murdw ogniowych, okapdw, kolnierzy, gEymsé' m?2
d.1. 0535-07 itp. z blachy nadajacej sie do uzytku - rozbiérka obrébek na daszku w celu wykona-
4 nia acieplenia

|daszek od pn |(3,14+1,20)/0,743*2*(0,30+0,35) - 'm?
22/ NNRNKB
d.1./202 0541-01
4
daszek od pn
pas podryn-
nowy, nadryn-
nowy, wia-
Aréwki

(ZTI) Obrébki blacharskie z blachy powlekane] o szer.wr_ozwinieciu do 25 cm w |m?
kolorze szarym

(3,14+1,20)/0,743*2*(0,30+0,35) m?2

1.5 45421130-4 STOLARKA ZEWNETRZNA

23 KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych oszﬁonych na budowie; wspc_'>l. U=m2
d.1. 1024-08 1,3Wim2K
5
Dz-1 1,66*2,35 m2
Dz-2 12,04*2,35 - m?
24 KNR 0-19 [Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez ob- m2
d.1.1022-11 robki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2; wspot. U=0,9W/m2K
5
10-1 13,17*1,20 B . |m2
1.6/454100004 TYNKI - - -
25 KNR 4-01 Umocowanie siatki cigto-ciggnionej na &cianach, fitarach, pilastrach m?
d.1. 0703-01
6
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dm.

| Poszcz. _ Razem - |
RAZEM 0,072
[ 7,245
| RAZEM 7,245
| 5,814 |
| RAZEM 5814
| 5814 |
| RAZEM 5,814
8,398
| RAZEM 8,398
| 2,400 il
| RAZEM 2,400
| __8.000 _
| RAZEM 8,000
| 21,000 |
| RAZEM 21,000
| 21,000
| RAZEM 21,000
| 7594 B _
| RAZEM 7.594
7,504
_ RAZEM 7,594
3,901
| 4,794 |
| RAZEM 8,695
_ 3.804 |
RAZEM 3,804






PR robaty budowlane Ostrowki pozostate do wykonania 2022 OBMIAR

Lp. .I P_oditawa T

nadproza (2,44+2,06+2,90+3,57)"(0,15*2+0.26) 'm2

26 KNR 4-01 | Wypelnienie oczek siatki cigto-ciagnionej na $cianach i stropach zaprawa cemen m?
d.1. 0704-03 towg

6
poz.25 B ‘m2
27 KNR 4-01 Umocowanie siatki cigto-ciagnionej na cianach, filarach, pilastrach m2
d.1. 0703-01
6 analogia
|sufit |poz.4 B - B . m?
28 KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podiozu z betonéw 2wii m?2
d.1. 0716-09 wych, zagruntowanych siatek, ptyt wibrowo-cementowych na stropach o powierz+
6 chni padtogi ponad 5 m2
sufit |poz.4 m2

29/KNR 4-01 __Tynki wew;;trzne zwykle kat. |l wykon?wane recznie na podtozu z cegly i pusta-'m2

d.1./0716-02 kéw na $clanach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
6
pom.0/1 |(5,46+9,55)*2*3,00-2,50*2,35-2,04*2,35 m?2
| pom.0/2 |(4,74+9.55)*2*3 10 - 'm2
30/KNR 4-01  [Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapier m
d.1./0708-02 nej na osciezach szerokosci do 25 cm
6
pom.0/1 (2,50+2,35*2)+(2,01+2,35*2)+(1,66+2,35*2) m
pom.0/2  |3,17+1,20*2 - - - 'm
31/KNR 4-01 'Wykonanie pasow tynkumyklego kat. Il o szerokosci do 10 cm na murach z ce:m
d.1./0705-07 giet lub $cianach z betonu pokrywajacego bruzdy z przewodami elektrycznymi
6
155 m

~ 1.7.45321000-3  POSADZKI _
32 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu |m2
d.1. 0609-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa EPS 100-038 GR.5CM
7

(9,55%5,46+9,55%4,74) m2
499 - - = ‘m?
33 KNR 2-02 "-Izolacje cieplr?e i przeciwd_iwiekowe z p_!yt styropianowych poziome na wierzchu | m?

d.1. 0609-04 konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa EPS 100-038 GR. 5CM
7

\poz.32 . - B m2
34i KNR 2-02 'W;stwy wyrownawcze po_d posadzki z zaﬁrawy cementowe] grubosci 50 mm za m?2
d.1./1102-02 tarte na gtadko
7/1102-03
- |poz.32 B |m2

| _1.8/45431000-7 A OKLADZINY SCIAN | POSADZEK -
35 NNRNKB (2.V1) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym,. nie mniejszyim?
d.1./202 2806-05 | niz 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
8 pow.ponad 10 m2

0N 9,55%5,46 m?
072 4,749 55-2,39*2 32 m?2
_ lwe 12,20%2,27 = |m?

36 NNRNKB '(z.VI) Cokoliki z plytek kamionkowych_GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klem
d.1. 202 2809-04 |jowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

8
(9,55+5,46+4,74+9,55)*2-2 50*2-1,66*2,04-1,00 m
lwe (2,20+2,27)*2-1,00 - m
| 37/KNR 2-02 |Licowanie $cian plyﬁ(ami o wymiarach 20x20 cm na kiej metodg zwykiq [m2
d.1./0829-06
8
weC (2,20+2,27)*2*2,10-1,00"2,10 m?2
aneks socjal- |(4,74+1,80+0,60)*0,60 m?2
_.ny 4

1.9 45421146-9  SUFITY PODWIESZANE Z PLYT G-K NA RUSZCIE STALOWYM _ -
38 KNR 0-14 Okfadziny stropéw piytami gipsowo - kartonowymi OGNIOCHRONNYMI na rusz- m2
d.1.2012-03 cie podwéjnym, podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
9
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Opis iv;yllczenia - - jm. |

P_OSZCE. |
| 6,143
| RAZEM

| 6.143
| RAZEM

| 97,410
. RAZEM

97.410

| RAZEM

79,391
_ 88,598
| RAZEM

20,270
{ 5,570,
| RAZEM

~155,000|

_ RAZEM

97,410
| -4,990
RAZEM

| 92 420
. RAZEM

92,420

| RAZEM

52,143
39,722
4,994

49,214
| 7,940
. RAZEM

16,674
4,284

| RAZEM

Razem

6,143

6,143

97 410

167,989

25,840

155,000,

92,420,

92,420

92,420

| 96,859

57,154

20,958






PR roboty budowlane Ostrowki pozostate do wykonania 2022

1

| 2.2 451113001

51|KNR 4-01
d.2. 0701-03
2

OBMIAR

| Lp. I__desta_wa_ - B Opis i_wyﬂ:zehia_ - _
0/2 4,749,55-2 39*2 32 m?
_wc 2,20*2,27 B B m2
39KNRO-15 | Wykonanie konstrukgii no$nej pod montaz schodéw strychowch o m
d.1. 0526-01
9
_(0,88+1,08)*2 = ~m
40 KNR0-15  Osadzenie schodéw strychawych o N [szt
d.1. 0526-02
9| analogia
=1 _ szt
|1.10 45440000-3  WYKONCZENIE SCIAN
41 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome SUFITY m2
d.1./202 1134-01
10
| poz.35 = B - m?
42)NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe 'm2
d.1./202 1134-02
10
0N (5,46+9,55)*2*3,00-2,50*2,35 m2
0/2 (4,74+9,55)*2*3,10 m2
lwe _1(2,20+2,27)*2*2,60 - - - 'm?
43/KNR2-02  'Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z piyt gipsowych 'm?2
d.1./0815-01
10
|0/2+we |p0z.38 _ _ — |m2
" 44/KNR 2-02 'Wewnétrzne gla_dzie gipsowe.jed?owarslwowe na sufitach z elementow prefaﬁryT m2
d.1. 0815-05 kowanych i betonowych wylewanych
10
on 9.55*5 46 - |m2
45 KNR2-02  Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach z elementéw prefabry- m?
d.1. 0815-04 kowanych i betonowych wylewanych
10
poz.42 m2
okfadziny -poz.37 - - ‘m2
46/KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrzn;lch - tynk_c')w [m2
d.1. 1505-01 gtadkich bez gruntowania
10
sufity poz.35 m2
|Sciany  |poz.45 B |m2
1111454211304 STOLARKA WEWNETRZNA B B
47 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne peine o powierzchni ponad m?2
d.1./1017-02 6 m2 fabrycznie wykoriczone np. OKLEINOWANE CPL HQ firmy PORTA w kolo+
1" rze szarym |ub réwnowazne
_ we .0,90*2,05 B B = 'm2
2  TERMOMODERNIZACJA
2.145111200-0 |ROBOTY ZIEMNE - -
48 KNR 4-01 Wykopy o §cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamelm?3
d.2. 0104-01 z.5z. téw o glebokoscido 1.5 m w gruncie kat. I-Il - grunty nawodnione
1/2.2. 9902-01
—l — 1(10,97+10,07)*2*1,00*1,00 B B |m3
49 KNR 4-01 _"Zasypanfe wykopgw ziemig z ukopav z prz_erzutem ziemi na_odlegloéé do3mi m?
d.2. 0105-01 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. -1l
1
- |poz.48-(10,97+10,07)*2*0,12 'm?
50 KNR 4-01 'Plantowanie (niwelowanie) terenu ze Scigciem wypuklosci da 10 cm w gruncie kam2
d.2. 0101-08 I-Il

1(10.97+10.07)*2*1,00%0,12 m?

' ROZBIORKI ZWIAZANE Z DOCIEPLENIEM BUDYNKU = = _
Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowej na $cianach,filarach,pilastrach o0 |m?2
pow.odbicia do 5 m2
Krotnos¢ = 0,2
(10,97+10,07)*2*4,14 m?
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Cjm.

| RAZEM

| RAZEM

Poszcz. :_
39,722
4,994

| RAZEM

3,920

| RAZEM

_ 1,000,
RAZEM

96,859/

| RAZEM

84,185
88,598
23,244

44716

| RAZEM

52,143

| RAZEM

196,027
-20.858,

| RAZEM

96,859
175.069

| RAZEM

1,845

" RAZEM

42,080

37,030

RAZEM

9.050,

| RAZEM.

174,211

Ra_zerl

44,716

3,920/

1,000

96,859

196,027

44,716

52,143

175,069

271,928

1,845

42,080

37,030

5,050/






PR rohaty budowlane Ostréwki pozostale do wykonania 2022

_Lp.: Podstawa
|- stolarka

52 KNR 4-01
d.2. 0108-11
2/0108-12

2.3/45321000-3
53 KNR 0-40
d.2. 0109-01
3

54 KNNR 2
d.2. 0604-02
3

2.4/45321000-3
55 KNR BC-02
d.2./0617-01
4

| 56/KNR 4-01
d.2./0725-03
4

57 KNR 0-17
d.2./2610-02
4

szczyty

- stolarka

58 KNR 0-17
d.2. 2610-08
4

59 KNR 0-17
d.2. 2610-08
4

| parapety

60 KNR 0-17
d.2. 2609-08
4
osScieza
| krawedzie

61/KNR 0-17
d.2./0929-01
4
. cokdt

62 KNR 0-17

d.2./0929-03
4

63/ NNRNKB

d.2./202 0541-02

4

_|parapely

2.5/44212310-5

64 KNR 2-02
d.2. 1604-01/02
5

_ ~(1,46"1,43"2+1,20°0,72"3+1 66"2 35+2,04*2,35+3 171 20) _

OBMIAR

Opis i wyliczenia

|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleg m3
j0$¢ 14 km

(p02.51)*0,015 - m?
'DOCIEPLENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH -

Izolacja termiczna scian fundamentowych - STYROPIAN FUNDAMENTOWY 'm2
WODOODPORNY GR.12cm

(10.07+10,97)*2*1.00 - - m?2
lzolacja z folii polietylenowej przymocowana do izolgcji cieplnej [m?
| poz.53 ‘m?

' DOCIEPLENIE $CIAN NADZIEMIA - _
Montaz profili elewacyjnych - zamocowanie listwy z kapinosem m

1(10,07+10,97)*2 = .m
'Uzupelnienie tynkt')v_v zewnetrzny_ch zwykiycﬁ kat. Il o podtozach z cegly, pustakd m?
gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )

Krotnos¢ = 0,2
poz.51 |m?

'Oci?plenie écian_budynkéw z cegiyprytami_styropianowﬁni gr. 16cm metodg lekk m?
mokrg wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej
Z got. suchej mieszanki

(10,97+10,07)*2*4 14 m?2
0.5*10,96*5,01*2 m?2
A (suma czesciowa)

m2
~(1.46*1,43*2+1,20"0,72*3+1,66*2,35+2,04*2,35+3,17*1,20+0,78*1,15*2) oom?

Ocieplenie osciezy z cegty o szer. do 30 cm Ocieplenie $cian budynkéw ptytami ' m2
styropianowymi gr.3cm metodg lekka-mokra wraz z przyg. podtoza i reczne wyk.
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki
((1,46+1,43*2)*2+(1,20+0,82*2)*3+(1 66+2,35"2)+(2,04+2,35"2)+(3,17+1,20*2)+ m2
(0,78+1,15*2)*2)*0.22 -
Ocieplenie osciezy z cegly o szer. do 30 cm Ocieplenie cian budynkow piytami m?
styropianowymi gr.3cm metoda lekka-mokrg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk.
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki BEZ WYPRAWY
TYNKARSKIEJ
(1.46*2+1,20*2+3,17+0,78*2)*0,22 ) m2
Ocieplenie Scian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uz/m
ciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem me-
talowym
p0z.58/0,22+p0z.59/0,22 m
m

_14.14%4

'Wyfarawa eIeTvacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej - natozenie na pot' m2
foze farby gruntujacej - pierwsza warstwa

1(10,07+10,97)*2*0,30 - - 'm?
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykainej grubosci 2.5 mm im?
gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na uprzednio przygo-
towanym podiozu na &cianach ptaskich i powierzchniach poziomych - TYNK MO-
ZAIKOWY

poz.61 o m?

(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cim?

p0z.59*0,35 — = - Im?2
RUSZTOWANIA o N - -
Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci 7.5 m - ekstrapolacja m?
-7-
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jm.
L

Poszcz_. |
| -19,267
| RAZEM

_ 2.324
RAZEM

| 42,080,
| RAZEM

42,080,
 RAZEM

42,080

| RAZEM

164,944

| RAZEM

174,211
54,910

229121

-21,061

| RAZEM

9,238

| RAZEM

2211

| RAZEM

52,041
| 16,560,
| RAZEM

12,624

| RAZEM

12,624

| RAZEM

| 0774
| RAZEM

Razem

154,944

2,324/

42,080

42,080

42,080,

154,944

208,060

9.238

2,211

68,601

12,624

12.624

0774






PR roboty budowlane Ostréwki pozostale do wykonania 2022 OBMIAR

Lp. I__Pczdstawa_ Opis i wyliczenia - B _- jom.

| 2,6/45321000-3 DOCIEPLENIE STROPU

65 KNR 2-02
d.2. 0607-01
6

" 66 KNR 2-02
d.2. 0613-03
6

67 KNR 2-02
d.2. 0613-04
6

| 68 KNR 2-02
d.2. 1110-04
6 analogia

poz5TA ‘m2

lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenov_vej szerokiej pozion m?
podposadzkowe

10,07*10,97+0,5*10,07 m?

'Izolacje ciep_lne i przecideiwiekowe z welny mineralnej poziome z piyt uk}adanyE m?2
na sucho - jedna warstwa gr. 15cm

p0z.65 .m?

'Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weiny mineralnej poziome z piyt ukladanyé m2

na sucho - kazda nastgpna warstwa gr. 10cm

poz.65 ‘m2

‘Wykonanie trapw na poddaszu - $lepa podtoga z plyty OSB gr. 22mm na lega- m2

rach z desek gr..32mm szer. 25cm utozonych krzyzowo

110,07*1 20 Im?

-8-
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Poszcz.

229,121

L RAZEM

115,503

| RAZEM

. 115503,
| RAZEM

115,503

| RAZEM

_ 12,084
| RAZEM

_Razem

229121

115,503

115,503,

115,503

12,084






