wﬂ-:?
/N | KONSTRUKTOR firma inzynierska [ Tel/Fax: (85) 652-29-02
J ul. Gen. St. Maczka 52 lokal 1/1 | janusz jancewicz@onet.pl

KONSRUKTOR | 15-691 Biatystok | biuro@jjkonstruktor.com

16

Oco.d/(Key feoa) + Omydlfmya = 1,337 > 1

0'c,O,d/(I(c,z"Fc,(),d) + Gm.y.d/fm,y,d =1,117 > 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - murlacie
decyduje kombinacja: K3 state-max+$nieg+0,90 wiatr z lewej

M = -0,44 kNm, N = 15,81 kN
foy.a = 14,77 MPa, fo04= 12,92 MPa
Omyd = 1,68 MPa, ocod = 1,51 MPa

(0codlfe0d)’ + Omyalfmys = 0,128 < 1

Maksymalne sily i naprezenia na podporze - jetce

decyduje kombinacja: K7 state-max+$nieg-wariant 11+0,90-wiatr z prawej
M =-574 kNm, N =12,28 kN

fmya = 14,77 MPa, feoa = 12,92 MPa

Omyd = 17,73 MPa, Gcog = 1,14 MPa

(Ceodlfc0d)’ + Omyalfmya = 1,208 > 1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murlata a kalenica)

decyduje kombinacja: K8 stale-max+wiatr z lewej

Usin = 27,90 mm < Upetsin = 1/ 200 = 7374/ 200 = 36,87 mm (75,7%)
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg

Uin = 9,96 MM > Upetqn = 2:1/200 = 2-700/200 = 7,00 mm  (142,4%)

Jetka 7/16 cm z drewna C24

Smukiosé

Ay =893 < 150

A, =204,1 > 150

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K9 state-max+wiatr z lewej+0,90-$nieg
M =0,10 kNm, N =8,58 kN

fmya = 11,08 MPa, fe0a = 9,69 MPa

Omyd = 0,32 MPa, Gcoa = 0,77 MPa

key =0,382, k.,=0,079

e,/ (Key feo00) + Gm,y,d/fm,y.d =0,236 < 1

Oe0,d/(Kez feoa) + Omyalfnya = 1,027 > 1

Maksymalne ugiecie

decyduje kombinacja: K14 state-max+montazowe jetki

Usin = 8,61 MM < Upnersin =1/ 200 = 4085/ 200 = 20,42 mm  (42,2%)

Murtata 14/14 cm

Czeé¢ murlaty lezaca na $cianie

Ekstremalne obciazenia obliczeniowe

Ozmax = 13,42 kN/m,  Qymax = -10,67 kKN/m

Maksymalne sily i naprezenia

decyduje kombinacja: K3 stafe-max+$nieg+0,90-wiatr z lewej
M;= 1,14 kNm

fnza = 14,77 MPa

Omzd = 2,500 MPa

Omzd/fmza = 0,169 < 1

WNIOSEK:
STAN GRANICZNY NOSNOSCI | UZYTKOWALNOSCI KROKWI NIE JEST ZACHOWANY. NALEZY
ZAPROJEKTOWAC NOWA KONSTRUKCJE DACHU.
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12.0. ZAKRES PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY

Przedmiotem przebudowy jest budynek s$wietlicy wiejskiej, wykonanej w technologii
tradycyjnej.
Planowane prace zewnetrzne:

1.

Demontaz drzwi zewnetrznych, montaz nowych o wiekszej szerokoéci — wymagane
zaprojektowanie nadproza stalowego;

Wykonanie otworu drzwiowego w miejscu okna — wymagane zaprojektowanie
nadproza stalowegqo;

Wykonanie ocieplenia cokotu ze styropianu EPS100-038 gr.16cm metodg BSO z
wykoniczeniem tynkiem zywicznym kolor grafitowy;

Wykonanie ocieplenia budynku styropianem EPS70-040 gr. 16cm, metodg BSO,
wykonczenie tynk silikonowy kolor biaty;

Wykonanie rozbiérki dachu — no$noé¢ niewystarczajgca oraz zastgpienie pokrycia
eternitem blachg powlekang dachéwkows - kolor grafitowy

Planowane prace wewnetrzne:

© 0N

13.

Wykonanie zamurowania wrét garazowych z pozostawieniem ewentualnie okna
Wymurowac¢ kanaly wentylacyjne i przemurowaé piece fizyczne

Wymurowanie $cianki wydzielajgcej pomieszczenie socjalne i we.

Wykonanie nowej posadzki betonowej wraz z izolacjg p.wilgociowa i ceplng gr.10cm i
obtozyé¢ plytkami gres

. Wykonanie izolacji p. wilgociowej oraz ocieplenie stropu z wetny mineralnej gr.25cm
. Wykonanie skucia tynkéw i nowe tynki cem-wap.na $§cianach i sufitach
. Wykona¢ szpachlowanie i malowanie sufitow farbg emulsyjna oraz $cian zmywalna

farbg lateksowg
Zamontowanie stolarki drzwiowej wewnetrznej i podokienniki

1.0. ANALIZA TECHNICZNA W ASPEKCIE ZMIAN FUNKCJONALNYCH

Zatozenia do analizy technicznej uwzgledniajgcej wptyw zmian funkcjonalnych na
konstrukcje istniejgca budynku:

* Nie zmienia si¢ sposéb uzytkowania obiektu tzn. budynek éwietlicy strazackiej pozostanie
budynkiem przeznaczonym do wykorzystania przez miejscowg ludno$é.
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2.0.

WNIOSKI | ZALECENIA KONCOWE

Na podstawie ogledzin dokonanych pomiaréw i odkrywek, niezbednych obliczen, mozna

stwierdzic, ze:

Stan techniczny konstrukgii istniejacego budynku jest §redni przechodzacy w zly.

Na podstawie wykonanych odkrywek stwierdzono, iz istniejgcy budynek posadowiono
w gruntach antropogenicznych. Mogio to powodowaé nieréwnomierne osiadanie
fundamentow i przyczynilo sie do widocznych zarysowan na $cianach
fundamentowych. Zaleca sig¢ wykonanie podbicia istniejgcych fundamentow
fundamentowych min. 30cm ponizej spodu taw istniejgcych.

W toku obliczen statyczno-wytrzymatos$ciowych stwierdzono, iz stan graniczny
nosnosci istniejacych krokwi jest przekroczony. Nalezy bezwzglednie wykonaé ich
wymiane zastgpujgc istniejaca konstrukcje dachu. Nalezy pamietaé o odpowiednim
zabezpieczeniu elementéw konstrukcyjnych przed korozjg biologiczna.

Wykonanie $cian szczytowych z réznych materiatéw, bez wymaganych wiencow
usztywniajgcych oraz trzpieni wymusza ich rozebranie i odtworzenie

W trakcie ogledzin i badan makroskopowych stwierdzono liczne rysy i spekania $cian
w poziomie parteru.

Nie stwierdzono wykonania wiencéw zelbetowych co powoduje, iz $ciana nie posiada
odpowiedniego usztywnienia rysujac sie.

Nalezy bezwzglednie wykona¢ wiefice w poziomie belek stropowych oraz pod murfate
uzupetniajac scianki kolankowe oraz szczytowe trzpieniami zelbetowymi. Przed
wykonaniem ww. elementéw nalezy rozebra¢ $cianki kolankowe do poziomu spodu
belek prefabrykowanych.

Dodatkowo nalezy wdrozyé system naprawczy juz porysowanych $cian parteru.
Zaleca si¢ stosowanie materiatow posiadajacych wymagane atesty i aprobaty np.
System naprawy i wzmocnienia konstrukcji murowych HELFIX lub réwnowazny tych
samych parametrach.

Stwierdzono obecnos¢ izolacji poziomej fundamentow co pomimo wysokiego poziomu
wody gruntowej zapobiegto podcigganiu kapilarnemu. Nie zauwazono widocznego
zawilgocenia Scian.

Nalezy zwréci¢ uwage na brak nalezytej wentylacji wewnatrz budynku.
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» Ekspertyza zostata wykonana w kwietniu 2017 i jest wazna 1 rok.

e Prace rozbiérkowe powinno wykonywaé sie lekkim sprzgtem mechanicznym oraz
recznie z uwzglednieniem obowigzujgcych przepiséw BHP.

e Podczas prowadzenia rob6t zwiazanych z przebudows budynku nalezy ograniczy¢
dostep oséb niepozadanych do miejsc objetych pracami. Budowa powinna by¢
ogrodzona, oznakowana tablicami informacyjng i ostrzegawczymi.

* Wszelkie zmiany i odstepstwa od zapiséw zawartych w opracowanej dokumentacji
nalezy zgtasza¢ Inspektorowi Nadzoru i Autorom Projektu.

e W wyniku przeprowadzonej ekspertyzy technicznej stwierdzono, iz planowana
inwestycja (naprawa + przebudowa) jest mozliwa do wykonania pod warunkiem
wdrozenia wszystkich zalecer zawartych w niniejszej ekspertyzie oraz w dotgczonym
projekcie budowlanym.

e Planowana przebudowa (naprawa) nie spowoduje zagrozen dla bezpieczenstwa
uzytkownikéw budynku, ani tez nie obniza jego przydatnosci do dalszego
uzytkowania.

¢ Wszelkie zauwazone w trakcie prowadzenia robot istotne réznice stanu technicznego
obiektu w stosunku do opisu zawartego w ninigjszej dokumentacji nalezy
bezzwtocznie zgtaszac Inspektorowi Nadzoru oraz Autorowi niniejszego opracowania.
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